■取扱説明書をよくお読みのラえ、正し<安全にお使いください。 

■ ご使用前に r をを上のごま意 J (10-1 4ページ)を必ずお読みください。 

■保証書は、「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書ととをに大切に保管 
して < ださい。 


Panasonic 


取扱説明書 


•。印が • 


•本機をテレビ/レコーダー/テレビドアホンで 
ご使用の場合は、必ず各機器に登録してか5 
設置を行ってください。 

携帯電話のみでご使用の場合は登録の必要は 
ありません。 

•各機器に登録するとさや携帯電話サービスに 
申し込むとさに、送電装置の登録1または登 
録2ボタンを押す必要びあります。 

送電装置は手の届 <場所に設置して < ださい。 


センサー刀メラ 

プイエ ルシーエム 

品き VL-CM210 

プイエ ルシーエム 

VL-CM240 

ブイエル シーエム 

VL-CM260 





VL - CM 210 
(屋内タイプ） 


VL - CM 240 
(屋外タイプ） 


VL-CM 吕60 
(ライト付屋外タイプ） 


巧註書別添付 設置説明書別添付 


このたびは、バナソニック留品をお買い上げいたださ、まことにありびとラございまず。 





特長 

カメラの画像は、次の各機器を使って見たり録画したりすることびできます。 

■テレビ、テレビドアホン、携帯電 i 舌や/む y コンにカメラ画像を表示、 
レコーダーやテレビドアホンで画像を録画 



♦くらし安むホームパネル、宅内コント□ールアダプタを使って各機器を接続する場合は、 

く5し安むホームパネル、宅内コント□ールアダプタの取扱説明書をご賣ください。 
•携帯電話で画像を見る場合は、力ラをインターネットに接続でをる環境と「みえますねっと 
Home」 ヴービス馆料)や「みえますねっと Lite」 ヴービス馆料)、「みえますねっと」ヴービス箱料) 
への申し込みが必要でず。已3ぺージ） 

♦外出先のパソコンで画像を見る場合、カメラをインターネットに接続でをる環境と「みえます 
ねっと」サービス(有料) への 申し込みをお勧めします。 （(^49 ページ） 

• H.264 対応"^のテレビ目ページ)の場合、滑らかなカメラ映極を見ることびでさます。 

《 H ぶ目4とは、少ないデータ量で動画を伝送するための動画圧縮方式です。 
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ノコン •見たいときに力;ラの画像び見れる’ X’4 

# •カメラにお知5せ音を鳴5してお知らせでさる 

■「みえますねつと」ヴービス箱料)に加入の場合 
♦が出先のパソコンからカメラの画像び見れる""^4 
_ •インターネット経由で直接カメラにアクセスできる 

: H.264 対応テレビでは動画(音声付を)び見れまず。 

動画(音亩付き)は最大4台まで表示でさます。（已台目似上は、連続静止画のみ表示されます。 
レコーダーび登録されている場合は、表示でをる動画(音声付を)は最大3台にな0ます。 

《2 : H.2 目4対応レコーダーでは動画(音声付き)び録画できます。 

《3:画像は静止画です。 

《4 :画像は連続静止画です。 


■各機器でできること 


テレビ 



レコーダー 


♦見たいとさに力;ラの画像び見れる’ 
♦センサー検知時に力;ラの画像び見れる’ 
•カメラにお知5せ音を鳴5してお知らせでさる 


>センサー検知時にカメラの画像を録画でをる 


テレビドアホン •見たいときに力;ラの画像び見れる 
T ^=\\ •センサー検知時に力方ラの画像び見れる 

堂、 •センサー検知時に力;ラの画像を録画でをる’ X’3 

携帯電話 ■「みえますねつと Home」 サービス宿料)に力队の場合 

m •見たいときに カメラの 画像び見れ る 

•センサー検巧時に携帯電話にメールで通知びあ0、サーバー 
IP に自動保存された検巧時の画像び見れる 

•カメラにお知らせ音を鳴らしてお知5せでをる 
•力;>< ラの操作や基本的な設定びでさる 

■「みえますねつと Lite」 ヴービス宿料)に加入の場合 

•センサー検知時に携帯電話に^ールで通知びあ0、サーバー 
に自動保存された検知時の画像び見れる"""3 
■「みえますねつと」ヴービス箱料)に加入の場合 
•見たいときに力^ラの画像び見れる 
•インターネット経由で直接カメラにアクセスでさる 
•カメラの操作びでさる 

携帯電話で力ラの画像を見るには、力ラをインターネットに接 
続できる環境と r みえますねつと Home」 や「みえまずねつと Lite」、 
「みえますねつと」への申し込みび必要です。 （i^49、 日3ページ） 
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特長 


r みえまずねつと Home 」 ヴービス、 r みえまずねつと Lite 」 ヴービス、 
r みえまずねつと J サービスについて 


「みえますねつと Home」、 「みえますねつと Lite」、 「みえますねつと」の香サービス(有料)の 
をな違いについて、下記を参照してください。 

また、最新情報•詳細については、下記のウェブサイトを参照してください。 

パソコンヴイト： http://panasonic.jp/mnet 
携帯電話サイト： http://nnlnn.mypoke.jp/users/top.php 



みえまずねつと Home 

みえまずねつと Lite 

みえまずねつと 

特長 

♦携帯電話のみ利用可能 
参 U アルタイムでカメラ 
画像を見 5 れる 
♦センサー反応時に携帯 
電話にメール通知 
♦通知時に ヴー バーに保 
存された画像を参照 
♦お試し版を利用できる※ 1 

♦携帯電話のみ利用可能 
•センサー反応時に携帯 
電話にメール通知 
♦通知時にサーバーに保 
をされた画像を参照 

♦パソコンと携帯電話で 
利用可能 

♦カメラに直接アクセス 
して、リアルタイムで 
カメラ画像を見られる 

見 5 れる画像 

参センサー反応時の画像 
(静止画のみ） 

•U アルタイムの画像 
(静止画のみ） 

-回線状況等により遅 
延び生じる場合びあ 

0ます。 

•センサー反応時の画像 
(静止画のみ） 

•定期画像(静止画のみ） 

♦リアルタイムの画像 
パソコン：連続静止画 
携帯電話：静止画のみ 

画像確認機器 
(利用端末） 

携帯電話： （NTT ドコモ、 
au(KDDI)、Soft 巨 ank 
(各社スマートフオン除 
く）で、ウェブブラウヴ 
を搭載し、 QVGA 政上の 
」PEG 画像表示に対応し 
た機種に限ります。） 

携帯電話： （NTT ドコモ、 
au(KDDI)、Soft 目 ank 
(各社スマートフオン除 
く）で、ウェブブラウヴ 
を搭載し、日 VGA じ(上の 
」PEG 画像表示に対応し 
た機種に限0ます。） 

♦パソコン 

♦携帯電話： （NTT ド〕 
モ※2、 au(KDDI). 

Soft 巨 ank&3 で、ウェブ 
ブラウヴを搭載し、 

日 VGA 政上の JPEG 画像 
表示に対応した機種に限 

0ます。） 

カメラの設定/ 
操作 

携帯電話で力;>< ラの設定 
/操作び可能(カメラ名設 
定、明るさ/逆光補正、セ 
ンヴー設定、かくれンズ、 
パン-チルト、画像更新、 
お知らせ音など)※ 4 

携帯電話で力;ラの設定 
/操作は不可 

参パソコンでカメラの設定 
/操作び可能(各設定、 
パン-チルトなど)※ 4 
参携帯電話でカメラの操作 
び可能(パン-チルト、 
かくれンズなど)※ 4 

画像のなを 

「みえますねつと Home」 
サーバーに自動保存 
* センサー検知時の画像 
のみ保存 

「みえますねつと Lite」 
サーバーに自動保を 

「みえますねつと」ヴー 
バーには保をされない 
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利用料金※已 

♦携帯電話ま化い 

♦携帯電話ま化い 

♦携帯電話支化い 


[NTT ドコモ、 

[NTT ドコモ、 au(KDDI)、 

[NTT ドコモ、 au(KDDI)、 


au(KDDI)、 

SoftBank] 

SoftBank] 


SoftBank] 

利用料金： 31日円 

利用料金：]，日29円 


♦クレジットカード支 

(税损3日日円)/3日日間 

(税损日8日円)/月 


払い 

1,78已円(税ぁ1，7日日円） 

曰，日40円(税抜4,800円） 


(VISA、MASTER、 

/180日間 

/半年分一括化い 


JC 巨） 

3.4 目日円(税抜3,3日日円） 

日，日3日円(税抜8,日0日円） 


利用料金：已2巳円 
(税损巳日日円）/月 

/ 3目己曰間 

/1年分一括化い 
•クレジットカード支化い 
(VISA、MASTER、JC 目） 
利用料金：1，日2日円 
(税损日8日円)/月 
♦預金□座振誓 
利用料金：]，日7已円 
(税损1，日日日円)/月 


携帯電話 1 台とセンサーカメラ 1 台の制限びあります。1回のご利用は1時間まででず。 
表示されるセンサーカメラの画像上に「試巧中」の夕字が表示されまず。 

《2 NTT ドコモの携帯電話では、利用でをるポート番号に制約びある場合びあります。 

《3 SoftBank の携帯電話でアクセスいただく場合に限り、ポート番号び携帯電話会社によ 
り8日に限定されており、1台のカメラのみのご利用となります。 

《4力六ラ機種により利用可能な力ラ操作/設定び異な0ます。 

※日携帯電話支払いは、 NTT ドコモ、 au(KDDI). Soft 目 ank 各社スマートフオンは使用で 
さません。 

^お知5せ’ 

♦上記サービスの内容や利巧料金は、2日10年2月現在のわのです。 


ご使用の前に 


ち 





接続でをる機器について 


このカメラは、下記のテレビドアホン、バナソニック(株)製のち機器(テレビ、レコーダー)、 
バナソニック電工(株)製のを機器（く 5し安むホームバネル、宅内コント□ールアダプタ）、 
下記の仕様の携帯電話、バソコンに接続でさます。に010年吕月現在） 

テレビ(ビエラ） テレビドアホン 

デジタル A イビジョンテレビ VL - SWN 350 KL VL - SWN 352 KL 

VT 2 シ U —ズ V 2 シ U —ズ《2 VL - SWN 3 己己 KL 


VI シ |」_ ズ X 2 シ U _ ズ な、_ ,，.。一 II 

乂1 シ|」_ズ G っシ I く 5し女,[、巧ームバネル 

G ] シ U —ズ C 2 シ U —ズ 接続できる機器の品番は、パナソニックの t 

C ] シ U —ズ※3 R ] シ U —ズ ポートウェブサイトをご覧ください。 

Z 1 シリーズ F 1 シリーズ※3 宅内コント□-ルアダプタ 

S 2 シ1」-プ PZR 900シ U - ズ※3 三 

PZ 800シ1」—での MKN 1 已 

《12010年4月発売予定 携帯電話 

《2 2010年3月発売予定 携帯電話でカメラの画像を見るには、し U 下 G 

《3 H .2 日4非対応 機能びお要でず。 

レコ—が—(ディ—ガ） ■「みえますねつと Home 」 ヴービス馆料)、 

プル-レイディスクレ]-ダ- £^^「ス^置ねつと川目」ヴ-ピス馆 

DMR - 目 WT 3 日日日/目 WT 2 日日日/目 WT 1 日日日剛 I し加人り J 场 n _ 

DMR - BW 880/ BW 780/ BW 680 ♦SSOxSA 日 (QVGA 似上の JPEGli 像表示に対応 

DMR - 目 W 目7日/巨 W 87 日/巨 W 77 日 ♦ NTT ド]モ製、 au ( KDDI ) 製、 SoftBank 製の 

DMR - 目 W 目已日/目 W 8 日日/目 W 7 已日 ウェブブラウヴを搭載していること （ iPhone た 

DMR - 目 W 目3日/目 W 83 日/目 W 73 日※2 どの スマー トフオン除く） 

DVD レコーダー ■「みえますねつと」サービス宿料)に加入の 

DMR - XW 320/ XW 1 20^2 場合 

《 ] 201日年4月!;!降発売予定 ♦ SSOxSA 日 ( QVGA 似上の JPEG 画像表示に対応 

《2 H ぶ目4非対応 ♦ NTT ド]モ製、 au ( KDDI ) 製、 SoftBank 製の 

ウェブブラウヴを搭載していること 

お知5せ 

♦その他に接続でさる機器の機種や最新情報は、パナソニックのサポートウェブサイト 

( http :// 阳 nasonic . co . jp / pcc / products / sensor / support / info . html ) を参照してくださし、。 

パソコン 

カメラに接続でさるパソコンに切下の動作環境び必要です。 


く 6しをじ、ホームパネル 

接続できる機器の品番は、パナソニックのサ 
ポートウェブサイトをご覧ください。 

宅内コント□ールアダプタ 

MKN ] 已 

携帯電話 

携帯電話でカメラの画像を見るには、し处下の 
機能び必要です。 

■「みえますねつと Home 」 サービス(有料)、 
または「みえますねつと Lite 」 サービス(有 
料)に加入の場合 

♦ 320 x 24 日 ( QVGA 似上の JPEG 画像表示に対応 

♦ NTT ドコモ製、 au ( KDDI ) 製、 SoftBank 製の 
ウェブブラウヴを搭載していること ( iPhone な 
どのスマートフオン除 <) 

■「みえますねつと」サービス宿料)に加入の 

+曰厶 

场口 

♦ 320 x 24 日 ( QVGA 似上の JPEG 画像表示に対応 

♦ NTT ド]モ製、 au ( KDDI ) 製、 SoftBank 製の 
ウェブブラウヴを搭載していること 



0 S 

日本語 Microsoft ® Windows Vista ®、 Microsoft ® Windows ® XP 
Microsoft Windows 7 

CPU ** 

Pentium ® 4 (3 GHz ルツ上 

プ日トコル 

TCP / IP ( HTTP 、 TCP 、 UDP 、 IP 、 DNS 、 ARP 、 に MP ) プ□トコルび 
インス!-ールされていること 

インターフェース 

10/100 Mbps の LAN カードび装備されていること 

ウェブブラウヴ 

Internet Explorer ® 目 、 Internet Explorer 7 、 Internet Explorer 8(日本語版） 


《ここに記載している CPU よりを性能び低い CPU の場合、画像更新速度は落ちます。 
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取扱説明書 （ 本書）の表記について 

本書内での表記について 

♦本書では、「センサーカメラ」を r 力方ラ」と表記しています。また、「ビエラ」は「テレビ」、 
「ディーガ」は r レコーダー」と表記しています。 

♦本書では、「テレビ」、「レコーダー」、「テレビドアホン」、 r パソコン」を総称して、「各機器」 
と表記していることがあ0ます。 

♦本書で使用しているテレビのイラストや操作手順は TH-P 已日 G 1 、 レコーダーは DMR - 
BW 日已日、テレビドアホンは VL - SWN 3 巳日 KL を代表として記載しています。 

♦本書で使用している力;/ラの画面は、 VL - CM 2] 日、 VL - CM 26 日を代表として記載していま 
す。 

マーク 表記について 

■ Jrt か • . 操作上、お守0いただをたい重要事項や禁止事項を記載しています。 

必ずお読み < ださい。 

^ お知5せ ^ . 操作の参考となることや、補足説明を記載しています。 

(^〇ぺ—ジ） . 説明上、参照していただきたいページを記載しています。 


商標/登録商標について 

• Micros 日 ft 、 Windows 、 Wind 日 ws Vista および Internet Explorer は、米国 Micros 日 ft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Pentium は、ア;力合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーシヨンまたは 
そのテ会社の商標または登録商標です。 

• r アクトビラ」 n コおよび racTVila 」、 「アクトビラ」は、 ㈱ アクトビラの商標です。 

♦本製品のソフトウェアの一部に 、 Independent JPEG Group び開発したモジュールび含ま 
れています。 

参 Micros 日れ Corp 日 ration のガイドラインにしたびって、画面写真を使用しています。 

• QR コードは、株式尝社デンソーウェーブの登録商標です。 

♦その他、本書に記載の尝社名-ロコ‘ • 製品名-ソフトウェア名は、各舎社の商標または登録 
商標です。 


ご使用の前に 
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カメラを使ラまでのなびれ… 

-力;><ラの登録モード/ 

通常モードについて . 

-リモコンの操作について…… 
-力方ラ画面の操作について.. 

各機器と仮接続ずる . 

テレビでカメラの画像を見る 
♦力;ラをテレビに登録する ..... 
参力;ラの画像をテレビで見る. 

♦力;ラを設定する . 

♦力;ラか5の通知を受ける..... 


カメラを操作ずる . 

参力；>< ラ画面を表示する . 

-テレビで力ラ画面を表示する... 

. レコーダーでカメラ画面を 

ぶぶ 9 '〇^ . 

-パソコンで力ラ画面を表示する 

♦操作一覧 . 

♦動画/連続静止画を切0換える 

( H .2 日4対応テレビのみ) . 

♦解像度を切0換える.. . 

♦力;ラの向さを上下左ちに変える 
りじ//チルト/ホームポジション) 

( VL - CM 210)... 

♦プ U セツトされた力;ラポジション 
の画像を見る ( VL - CM 210). 


ち< じ 


ご使用の前に 


特 R . 2 

参「みえますねっと Home 」 ヴービス、「みえまず 
ねつと Lite 」 サービス、「みえますねつと」 

サービスについて... . 4 

♦接続できる機器について . 目 

取扱説明書(本書)の表記について ........ 7 

-本書内での表記について.… . 7 

-マーク表記について ... 7 

-商標/登録商標について ... 7 

を全上のご注意 

r 必ずお守り < ださい ) . 1日 

ご使用上のお願い . 1已 

♦正し<お使いいただ<ためのお願い……1已 

♦セキユ U ティに関するお願い . 16 

♦プライバシー-肖像権について . 16 

参 AVC / H ぶ目4について . 16 

♦その他 . 16 

設置上のお願い . 17 

♦動作検知と人感(熱)センサーの 

検知範囲と特性… . 17 

-動作検知について . 17 

-人感(熱)センサーについて . 19 

付属品•添付品の確誌 . 21 

各部のなまえとはた6を . 23 

- VL - CM 2]0 本体 . 23 

- VL - CM 24 日本体 . 24 

- VL - CM 260 本体 . 2已 

•送電装置 ... 26 

-インジケーターの表示について . 27 


レコーダーで カメラ画像を録画ずる..38 


♦力;ラをレコーダーに登録する . 38 

♦レコーダーに録画されたカメラの画像 

を見る . 40 

♦力;ラを設定する . 41 


テレビドアホンでカメラの画像を見る.. .42 

♦力;ラをテレビドアホンに登録する ...... 42 

♦力；><ラの画像をテレビドアホンで見る..44 
♦テレビドアホンに録画されたカメラの 


画像を見る. ... 44 

♦テレビドアホンでの操作-設定 

のを意事項 ... 4已 

パソコンでカメラの画像を見る . 46 

参セットアップソフトウエアを使って 

カメラの画像を見る . 46 

♦力;ラを設定する . 48 

カメラ画像をインターネットに 

公開ずる . 49 

♦力;ラのネットワーク設定の変更 

(パソコンのみ） . 49 

♦自動ポートフォワーディング設定 

(パソコンのみ） . 巳] 

♦みえますねっと登録りくソコンのみ） ...... 已] 

♦インターネット経由でアクセス 

できることを確認する . 巳2 

携帯電話でカメラの画像を見る . 53 

参 r みえますねっと Home 」 に登録する ...... 巳3 

♦ r みえますねっと Lite 」 に登録する . 已4 

♦ r みえますねっと」に登録する . 已目 


操作ずる 


接続-登録 
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困ったとさ 


故障かなと思ったとを . 

♦力;ラのインジケーターについて ....... 

♦送電装置のインジケーターについて... 

♦力;ラの登録について ... 

♦力;ラにアクセスでをない ... 

♦携帯電話について… ... 

♦センサーの動作について . 

参力;ラの画像について . 

参 r みえますねっと」について . 

♦その他 . 

保証とア フターサー ビス . 

用語解説 . 


-プライバシーボタン設定 

( VL - CM 21 日) . 90 

-ユーヴー名-パスワード設定 

(パソコンのみ） . 90 

-携帯電話認証設定(パソコンのみ） ...... 91 

-セキュ U テイ設定(パソコンのみ） ...... 91 

-みえますねつと Lite 情報を見る . 92 

-センサー履歴を見る . 93 

-カメラアドレスを確認する 

(パソコンのみ） . 94 

-みえますねつと情報を見る 

(パソコンのみ） . 95 

. エラー□グを見る(パソコンのみ） ......... 96 

カメラを再起動ずる . 97 

カメラをお買い上げ時(工場出荷時） 

の犬態にずる . 98 

•力 ；>< ラの設定画面か 5 お買い上げ時 

の状態にする . 98 

♦初期化ボタンを押してお買い上げ時 
の状態にする . 99 

カメラをバージョンアップ 

ずるりむ y コンのみ） . 100 

セットアップソフトウエアでネット 
ワーク設定をずる(パソコンのみ） . .. 102 

お手入れ . 104 

別売品 . 104 

仕様 . 105 


参見たいカメラポジションを登録/変更する 


(プ I 」セット ）( VL - CM 210) . . 64 

. プ U セッ h を削除する ... 目已 

♦力;ラ画像を一時的に見えなくする 

(か<れンズ） （ VL - CM 210) . . 色目 

♦お知5せ音を晴5す . 67 

•携帯電話で力^ラを操作する . 68 

-携帯電話か5カメラにアクセスする...目8 

•携帯電話で静止画を見る . 70 

-携帯電話でセンサー履歴を見る . 71 

カメラの設定を変更ずる . 72 

•設定一覧 . 72 

•設定の基本操作… . 73 

♦力;ラの設定を変える . 74 

-カメラ名/電源周波数/曰付時刻 

を変える ... 74 

-センサー選択-センサーの感度- 
検知範囲*検知の六ッセージ表 7 J \ 

を変える ..... 7巳 

-設置時にセンサーの検知状況を 

確認する . 77 

-明るさと逆光を調整する . 78 

- LED ライトの点灯ち法を変える 

( VL - CM 2 色白) . 79 

-カラーナイトビューの設定を変える ...... 79 

-お知5せ音の設定を変える . 80 

-登録した機器を一覧表示する- 

削除する . 81 

-登録モードにする . 82 

-カメラ情報を見る . 83 

-インジケーターの設定を変える . 83 

-「みえますねつと Lite 」 ヴービスに 

登録する . 84 

-「みえますねつと Lite 」 サービスを 

利巧しない . 84 

-「みえますねつと Lite 」 サービスを 

辆除する . 8已 

•ネットワーク設定 ( IP アドレスの 

設定)を変える . 86 

-接続速度を変える . 88 

-システム設定を変える . 89 

-通知画面終了時間設定 . 89 

-ビットレート設定 . 89 

-マイク感度設定 . 89 

-マイク消音設定 （ VL - CM 21 日） . 89 
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ご使用の前に ■ 接続•登録 ■ 操作ずる ■ 必要なとき ■ 困ったとき 
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まを上のご注意 厂必ずお守りください1 

人への危害、財産の損害を防止ずるため、必ずお守りいただ<ことを説明し 
ています。 

■ 誤った使し巧をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明し 
ていまず。 


A1 

を 化 
言口 

「死 t や重傷を負ラおそれびある内容」でず。 

A y 


「傷害を負ラことや、財産の損害び発生するおそれび 
ある内容」でず。 

Z!a 辻 局 

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。 

(次は図記号の例でず。） 

A 


気をつけていたださたい「を意喚起」内容でず。 

0 


してはいけない内容でず。 

の 


実行しなければならない内容でず。 



電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない 

[傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、 I 
[引っ張ったり、重い物を載せたり、まねたりしない J 

0 傷んだまま使用ずると、感電-ショート-火災の原因になり 
ます。 

禁止 

♦コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。 

V _ 


困 












電源プラグのほこりなどは 
定期的にとる 

電源プラグは根元まで確実 
に差し込む 

プラグにほこりなどび 
■ ■ たまると、湿気などで 
ス y 絶縁不良となり、 

火災の原因にな 0 まず。 

差し込みび不完全でず 
■ ■ と、感電や発熱による 
火災の願になりまず。 

♦電源プラグをコンセントから抜を、 
乾いた布でふいてください。 

•傷んだプラグ-ゆるんだコンセント 
は使巧しないでください。 

電源プラグを巧き差しする 
ときは本体 （ 金属でない部 
分）を持つ 

煙.異臭.異音が出たり、 
落下•破損したときは、 
すぐに電源プラグを巧く 

感電の願になりまず。 

そのまま使巧ずると、 

火災や感電の原因にな 
Vfef りまず。 

電源プラグ 
を巧く 


♦使巧を中止し、販売店へご相談くだ 
さい。 

落下させたり、強い衝撃を 
加えない 

けびの願になりまず。 

禁止 

♦付属のを全ワイヤーを確実に取り付 
けて < ださい。 

V 

コンセントや配線器具の 
定格を超える使いかたや、 
AC 100 V似外での使用は 
しない 

たこ足配線などで定格 
(X ) を超えると、発熱によ 
る火がの願になりま 
禁止ず。 

J 


ご使用の前に 


(次ぺージにつづく） 








まを上のご注意 〔必ずお守り < ださい〕 


A 警告 

めれた手で、電源プラグの 
巧き差しはしない 

感電の願になりまず。 

めれ手禁止 

雷が鳴った日送電装置•電 
源コード•電源プラグに触 
れない 

感電の願になりまず。 

接触禁止 

分解-修理-改造しない 

火災 • 感電の原因にな 

1 Ivy りまず。 

分解禁止 

• 修理は販売店へご相談ください。 

本製品内部にクリップやピ 
ンなど金属物や異物を入れ 
ない 

感電の原因にな 0 まず。 

禁止 

本体およびスタンドに直接 

水をかけない 

( VL - CM 240 / VL - CM 2 巨 0) 

火災 • 感電の願にな 

1 りまず。 

禁止 

ケープルを引っ張ったり、 

ぶ 5 さがったり、コネク 
ター部に無理な力を加えな 
い 

カメラの破損、または落 
(X ) 下によるけびの願に 

V y なりまず。 

禁止 

本体 ( VL - CM 210) および送電装置をめ日さない （ 防水 
構造ではありません。） 

近<に巧びん、コップなどを置かないで<ださい。 

水などびこぼれて発火-感電の原因になりまず。 

水めれ禁止 

♦めらした場合は、電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。 

V J 










センサー範囲調整キャップは、乳幼妃の手の届くところ 
に置かない ( VL - CM 240/ VL - CM 260) 


0 

禁止 


誤って飲み込む恐れびありまず。 


>万一、飲み込んだとおねれるときは、すぐに医師にご相談ください。 



湿気や湯気•油煙•ほこり 
のをい場所では使用しない 

/V A 火災-感電の原因にな 

1ることびありまず。 

禁止 

長時間使用しないと去や、 

お手入れするときは、必ず 
電源プラグをコンセントか 
ら抜く 

ミ扁電 • 感電の願にな 
ることびありまず。 

電源プラグ 
を巧く 

CD - ROM は、才ーディオ 
用 CD プレーヤーでは絶対 
に再生しない 

大音量によってちに障 
( X 1害を与えたり、スピ- 
V y 力一を破損ずる恐れび 

禁止ありまず。 

V 

义気を近づけない 

火災の原因になること 
びをりまず。 

火気禁止 

J 



ご使用の前に 
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まを上のご注意 〔必ずお守りください〕 



自分で設置工事および配線 
工事をしない 

設置に不備びあると、 
(X ) 火災•感電•事故•水 
、漏れの願になること 
禁止びありまず。 

LED ライト点1 灯時にライ 
卜を直視しない 
(VL-CM260) 

、目を傷める原因になる 

1 ことびをりまず。 

禁止 

LED ライト点なか日消な後 
しば5くの間、または、直 
射曰光の当たる場所では放 
熱用アルミダイカスト部に 
はさね5ない （VL-CM 26 0) 

へ /アルミダイ 

A 諭 ヵスト部 

巧/皿/王 局 " '/ 

アル 5 ダイカスト部び高温になってい 
ることびあり、やけどの原因になるこ 
とびあ 0 ます。 

放熱用アルミダイカスト部 
を巧などで覆わない 
(VL-CM260) 

本体び高温になりやけ 
(X ) どの願になることび 
ぁりまず。 

禁止 


スピーカーに耳を近づけて使用しない 


0 

禁止 


急に大さな音び出るので、聴覚障害を起こず原因になること 
びありまず。 








ご ffi 用上のお願い 


正しくお使いいただくためのお願い 





^本製品は涼しくて湿気が少なく、なるべく^ 
溫度が一定のところに設置してください。 
(VL-CM210) 

動作温度： 日む〜 4 日で 
動作湿度： 2 日 〇/〇 〜 8 日％ 

ただし、結露なさこと） 


本製品は直射日光や雨どいなどか 5 直接水 
びかかるところを避けて設置してください。 
(VL-CI\/I240/VL-CM260) 

動作温度： 一 2 日で〜 已 〇で 
動作湿度： 2 日 〇/〇〜目 日％ 

(ただし、結露なさこと） 

^バソコンのモニター上に長時間同じ画像を^ 
表示させると、モニターに損傷を与えるこ 
とがありまず。 

スク U —ンセーバーの使用をお勧めしま 

作 ノ 

レンズカバーや人感(熱)センサーにキズや\ 
巧れをつけないでください。 

されいに撮霞でさな<なった 0、 正しくお 
巧でさなかった 0、 変あや巧障の原因にな 

D ます。 

V ソ 

ち-暖房機やを-暖房機の室が機の近くに^ 
は設置しないでください。 

変形-変色または故障-誤動作の原因にな 
ります。 

^ ノ 

CD-ROM の表面に交:字を書いたり、ラべ^ 
ルをは 6 ないでくだをい。 

信号面に指紋や傷をつけたりしないでくだ 
をい。 

データび正常に読み取れな<なります。 

\ J 

^ 本製品に磁石など磁気をちっている物を近 ' 
づけないでぐださい。 

磁気の影響を受けて動作び不安定になります。 

データ/電源入力 J 端子内部に触れないで'" 
ください。 

,故障の原因になります。 

\ J 

^ 直射日光や八□ゲン光などの高輝度の被写 

体を、長時間映をないで< ださい。 

、撮像素子び破損する原因にな 0 ます。 

V ノ 

^お手入れの際は、電源を切ってください。'^ 

誤動作の原因になります。 

V ) 

^ 直射日光のあたる場所には設置しないでください。 

周囲の温度び動作温度内でわ局部的に高温にな 0 ますので、人感センサーの誤動作、本製 
、品の変形-変色または故障-誤動作の原因になります。 

V ノ 


■本製品背面のキャビネットは、サービスマン];(が開けないで < ださい。（故障の原因になります。） 
■本製品は曰本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

■ この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議尝 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技 
術装置です。この装置は、家庭環境で使巧することを目的としていますび、この装置びラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

■停電などの外部要因によ0生じたデータの損失な5びに、その他直接、間接の損害につをま 
しては、当社は責任を負えない場合をございますので、あ5かじめご了承ください。 


ご使用の前に 


1 已 















ご使用上のお願い 



. U テイに関ずるお願い 


カメラをご使用になる場合、下記のよラな被害を受ける場合び想定されますので、セキュリティ 
対策を十分に行って < ださし、。 

♦力;ラを経由したお客様のプライバシー情報の漏えし、 

♦悪意の第王者による力;ラの不正操作 
♦悪意の第云者による力;ラの妨害や停止 


行ラべきセキュリティ対策は下記のとおりです。 

■インターネットか6の不正な攻撃か6守るため、最新のファームウェアを入手してパージョ 
ンアップする。パージョンアップを怠ると、アクセスでをなくなったり、情報の 漏え いにつ 
なびる場台がありまず。パージョンアップずるにはパソコンが必要でず。 日日ページ） 
■パソコンを使ってカメラへアクセスずるためのユーザーち/パスワード、カメラに巧ずる設定 
情報や利用情報(カメラ画像•音声)は、お客様の責任管理下にありまず。それ5の情報び、 

第云者に漏れないよラに適切に管理してください。 

■カメラを盗難に遭いにくい場所に設置ずる。 

下のよラな場合は、カメラを初期化して工場出荷値に戻ず。 （ t ^98 ページ） 

♦当社び関与でをない外部業者に修理を依頼するとを。 

•他人に讓渡するとさ。 

♦廃棄するとき。 

■カメラにアクセスした後は、セキュリティ強化のため、必ずずベてのブラウザを閉じてください。 
■パスワードはセキュリティ強化のため、定期のに変更してください。 


プライバシー-肖像権について 


カメラの設置や利用につをましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー(マイ 
ク内蔵モデルにあっては、マイクで拾われる音声に対するプライバシーを含む)、肖像権などを 
考慮のラえ、行ってください。 

※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないといラ法的な障ないし権利、ちしくは自己 
に関する情報をコント□ールする権利。また、肖像権は、みだりに他人か5自5の容ぼラ- 
姿態を撮影された0、公開されない権利」と一般的に言われています。 


AVC / H .264 について 


本製品は 、 AVC Patent P 日 「tfolio License に基づきライセンスされており、政下に記載する 
行為に係るお客様の個人的かつ非営利目的の使用を除いてはライセンスされてお0ません。 

0) 画像情報を AVC 規格に準拠して化 TR AVC ビデオ)記録すること。 

(り）個人的活動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオ、または、ライセンスをうけ 
た提供者か5入手した AVC ビデオを再生すること。 

詳細については MPEG LA ， LLC ホームぺージ （ http :// www . mpe 旨 la . com ) をご参照くださし、。 


その他 


♦設置説明書に従わず、正し<設置されなかった場合などの故障および事故について当社はそ 
の責任を負えない場合をございますので、あ5かじめご了承ください。 

♦力;ラの使用び終了されました5、万一の場合の落下防止のため、放置せず速やかに撤去し 
て < ださい。 
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設置上のお願い 

動作検知と人感(熱)センサーの検知範囲と特性を理解したラえで、適切な場所に力;ラを設置 
して < ださい。 


動作検知と人感(熱)センサーの検知範囲と特性 



人感(熱)センサー動作 

♦明るさの判断は、画像の明るさに応じて力;ラび自動で巧います。 



動作検知について 

カメラび撮影した画像内の変化を検知します。 


動作検知の検知節囲 



♦動いている被写体と背景の色び似ているとをは、動作を正しく検知しない場合びあります。 
♦外部照明の点好時など、全体的に明るさび急変する場合は、誤って動作検知する場合びあり 
ます。 

♦ LED ライトの点丹/消好の直後最長2抄間は、動作検知び動作しません。 

( VL - CM 2 目 0) 


(次ページにつづく） 
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ご使用の前に 











設置上のお願い 



•暗くなると検知しにくくなります。 

♦動作検知機能は、動さの変化を動体の輪郭の変化と輝度変化によって検知しています。これ 
は、太陽光などによる全体的な明るさの変化で誤って動作検知することを軽減するためです。 
♦ r みえますねっと Home 」/ 「みえますねっと Lite 」 を除き、各機器へセンサー通知するための 
センサー検知の間隔は工場出荷の状態で約1分です。検知後の約]分 X •は、各機器へのセン 
サー通知は行いません。 

※センサー検知の間隔は「通知画面終了時間設定」で変更できます。 （<^89 ページ） 
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人感(熱)センサー 人感(熱)センサー 

VL-CM210 VL-CM240 VL-CM260 



♦夏場など気温び高いとさは、被写体(人の体温など)との温度差び小さ<なり、センサー検知 
しにくくなります。逆に、夜間や冬場など気温び低くなったときは、温度差び大きくなるため、 
センサー検知しやすくなります。 

•力;ラで撮影したい方向に道路びある場合は、通行している車に反応することびあります。 

力;ラの撮影方向に道路びこないよラにして<ださい。カメラの設置について詳しくは、設 
置説明書をご覧ください。 （ VL - CM 24 日/ VL - CM 2 目日） 

•別売のスタンドを使巧することにより、力;ラの設置角度を任意に設定でを、人感(熱)セン 
サーを有効に使用することびできます。 ( VL - CM 210) 

♦パン/チルト機能を使用してレンズの向きを変更している場合、人感(熱)センサーに反応した 
人などび映らないことびあります。 （ VL - CM 2] 日） 

(次ページにつづく） 
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人感(熱)センサーについて 

人や動物などの温度をわつわのから自然に放射されている赤外線による温度変化を検知するセ 
ンサーです。（屋外設置の場合、車のマフラーやボンネットなどの外気温との差び大さいをのに 
反みレします。） 

人感(熱)センサー 












設置上のお願い 



•暗いとさにのみ、動作します。 

熱を検知する帯で、人感(熱)センサーか5複数本出ています。 

この検知帯域に熱源从や車など)び出入りすると、温度変化び発生します。 

センサーはその温度変化を検知して動作します。 

上図の破線矢印 (■■■■>•) のように、力;ラに向かってまっすぐ移動すると、検知帯への 
出入り□びかないために検知しにくくなります。 

♦ r みえますねっと Home 」/ 「みえますねっと Lite 」 を除を、各機器へセンサー通知するための 
センサー検知の間隔は工場出荷の状態で約1分です。検知後の約]分 X ’ 2 は、各機器へのセン 
ヴー通知は巧いません。 

《2センサー検知の間隔は「通知画面終了時間設定」で変更できます。批89ページ） 
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付属品*添付品の確認 

不備な点びございました5、お買い上げの販売店へお申し付けください。 

付属品 

全品共通 


□送電装置 .] 個 □ワッシャー(大） .] 個 



壁とま全ワイ 壁掛け金具 
ヤー取り付け用取り付け用 


VL - CM 24 日/ VL - CM 260. 目本 



スタンドカバーとスタンド壁掛け金具 
ベース取0付け用 取り付け用 


VL-CM 210 


□ LAN ケーブル .] 本 □ねじ D (2.6 mmx ] 日 mm ).] 本 

(長さ約3 m ) (本体とま全ワイヤー取0付け用） 
















付属品 • 添付品の確認 



添付品（全製品共通） 

囚取扱説明書(本書）.. ................. 

…1冊 

□力方ラ作動中ステッカー . 

……1枚 

□登録ガイド .. 

.1 部 

□ QR コードシール※ 


□設置説明書 ... 

.1 冊 

(本体にはり付け） . 

'…' 1枚 

□セットアップ CD-ROM . 

. 1枚 

□みえますねつと Home / 


(パソコン用セットアップソフトウエア） 

みえますねつと Lite ガイド ...... 

……1部 

□保証書 . 

. 1式 

□みえますねつとガイド . 

……1部 


※「みえますねつと Home 」 サービス(有料)または「みえますねつと Lite 」 サービス(有料)の登録時 
に使用します。必ず本体か5はびして、送電装置の指定の場所にはり付けてな<さないよラ 
にしてください。 
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各部のなまえとはた 6 を 


VL - CM 210 本体 


«正面〉> 

プライバシーボタン 

ワンタッチで、レンズ部分を 
力 >(ラ本体内に隠しまず。 

(陳6目ぺージ） 


人感 (熱) センサー 

(陳1目ぺージ） 

レンズ 

(フオーカス範囲： 

0.3 m 〜の) 

パン/チルト稼動部 

マイク 

カメラの内蔵マイクを使って、カメラ 
付近の音声を H .2 目4対応テレビの 
スピーカーで 聴くことびでをます。 
また、 H ぶ目 4 対応レコーダーで録音 
することちでさます。 



スピーカー 

力;ラ画面からお知5せ音を 
鳴5したり、検知したときにお 
知5せ音を鳴5すことびでさ 
ます。 （随目 7ぺージ） 


電源 インジケーター 

カメラの状態や LAN ケーブルと 
カメラの接続状態を表示します。 
27ぺージ） 

機器インジケーター 

各機器の登録状態やセンサー検 
知の通知状態を色で表示します。 
(随 27ぺ-ジ） 


«背面〉> 



など外部機器を使ラときに 
使用します。 


外して < ださい。 


ご使用の前に 
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る aj のなまえとはた 6 を 


VL - CM 240 本体 


«正面〉> 



レンズ 

(フォーカス範囲 
0.3 m 〜叫 


レンズカゾ （一 
人感(熱)センサー 

(陳1目ぺージ） 

7イク 

力;ラの内蔵マイクを使って、カメラ 
付近の音声を H .2 目4対応テレビの 
スピーカーで聴くことびでをます。 
また 、 H ぶ目4対応レコーダーで録音 
することちでさます。 


電源インジケーター 

カメラの状態や LAN ケーブルと 
力^ラの接続状態を表示します。 
(随 27ぺ-ジ） 


機器インジケーター 

各機器の登録状態やセンサー検 
知の通知状態を色で表示します。 
(随 27ぺ-ジ） 


《底面》 



スピーカー 

カメラ画面か5お知らせ 
音を鳴らしたり、検知した 
とさにお知5せ音を鳴5 
すことびでをます。 

(陳67ぺージ) 

データ/電源入力端子 


スタンド取付部 


お知5せ 

•製造番号 ( S / N )、 MAC アドレスは本体背面のラベルを確認してくださし、。 
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VL - CM 2 色 0 本体 


«正面》 



レンズ 

(フオーカス範囲 
0.3 m 〜叫 


レンズカゾ （一 
人感(熱)センサー 

(陳1目ぺージ） 

明るさセンサー 

カメラの周りの明るさを 
検知します。暗 < なると自 
動的に LED ライトび点灯 
するよラに設定できます。 
(陳7目ページ） 


7イク 


力;ラの内蔵マイクを使って、力;ラ 
付近の音声を H ぶ目4対応テレビの 
スピーカーで聴くことびでをます。ま 
た、 H .264 対応レコーダーで録音す 
ることわでをます。 


放熱用アルミダイカスト部 
LED ライト 

LED ライトの点丹のしかたは 
照明設定画面で切り換えること 
びでをます。0^7目ページ） 


電源インジケーター 

カメラの状態や LAN ケーブルと 
カメラの接続状態を表示します。 

(随27ぺージ) 

機器インジケーター 

各機器の登録状態やセンサー検 
知の通知状態を色で表示します。 
(が7ぺージ) 



スピーカー 

カメラ画面か5お知らせ 
音を鳴らしたり、検知した 
とをにお知らせ音を鳴5 
すことびでをます。 

(随目7ページ） 

データ/電源入力端子 


スタンド取付部 


ご使用の前に 


参製造番号 ( S / N )、 MAC アドレスは本体背面のラベルを確認してください。 
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る aj のなまえとはた 6 を 


送電装置 


LAN ケーブルで、 DC 電源をカメラに供給します。 



登録1ボタン 

r みえますねつと Home / みえ 
ますねつと Lite 」 サービスに申 
し込む場合に使います。 

みえますねつと Home / み 
えますねつと Lite ガイド） 

登録2ボタン 

力;ラを登録モードに切0誓え 
ます。 


♦リセット(巧起動）：登録！ボタンと登録2ボタンを同時に3砂似上押すと、送電装置の U セッ 
卜(再起動)を行います。カメラち再起動します。 



«底面〉> 


電源線直結端子 

電源線を直結で接続する場合に使 
用しまず。 

直結接続で使用ずる場含、接続エ 
事には電気工事±の資格が必要で 
す。設置説明書） 


カメラ側へ端子-^ , I i 1 _ — LAN 端子 

. - -- < . I *1 n lit 


カメラ側に接続ずる 1 

日 


n || 

^闕1 

八ブまたはブ□ードバンド 

端子でず。 

1 

了1 

北 


ルーターや各機器に接続ず 
る端テです。 

1 



•。通 • 

♦「力^ラ側へ」端子應励には、カメラに接続されている LAN ケーブル切がを接続しないでくだ 
さい。 

•力;>< ラか5の LAN ケーブルは「カメラ側直結」端子(背面)または「力方ラ側へ」端モ(底面)のどち 
5か一ちにのみ接続でさます。 

♦「カメラ側へ」端子(底面)とカメラ本体の「データ/電源入力」端テ間はカテコ(リー已のストレート 
LAN ケーブルを使用してください。ク□スケーブルを使用した場合、カメラに電源び入りません。 
♦力方 ラから送電装置までの LAN ケーブルの長さは VL - CM 21 日、 VL - CM 24 日で目日 m 政 内、 
VL - CM 2 目日で 3 日 m じ[内となるようにしてください。 
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インジケーターの表示について 

カメラの機器インジケーターと電源インジケーター、送電装置の電源インジケーターとわに、 
色と点灯、点滅、消灯によ0力方ラの状態を示します。 


■ 電源インジケーター(カメラ） 


インジケーター表示 

カメラの状態 

オレンジ点滅-^緑点ミ威^緑点灯 

電源投入時に、ネットワーク接続 

緑点好 

待機中または通信中 

早い緑点滅 

みえますねつと Home/ みえますねつと Lite 登録処理中 

オレンジ点好 

ネットワーク未接続 

オレンジ点滅 

ネットワーク未接続、またはバージョンアップ中 

オレンジ点滅-^消好 

初期化ボタンを押下（約1分後に再起動） 

赤点好 

か<れンズ中 

赤点滅 

異常（力^ラび故障） 


■ 機器インジケーター(カメラ） 

テレビドアホン (VL-SVVN3 己日 KL，VL-SWN3 已 2KL.VL-SVVN3 已已 KL) に接続したとさは、テ 
レビドアホンの取扱説明書および、画面をご確認ください。 


インジケーター表示 

カメラの状態 

緑点好 

正常（カメラか5のセンサー検知通知を、各機器で受信巧） 

消灯 

-未登録（カメラび各機器に登録されていない） 

• 設置確認画面表示中 

オレンジ点滅 

登録モード中（カメラを各機器に登録巧能） 

オレンジ点好 

カメラからのセンサー検知通知を、各機器で受信不可 

赤点滅X’1 

登録失敗（力;ラの各機器への登録失敗） 


:設置確認画面でセンサー検知するとホ点滅します。 

■ 電源インジケーター(送電装置） 


インジケーター表示 

カメラの状態 

オレンジ点好 

力^ラ未接続時 

オレンジ点滅 X’2 (1 砂間に]回） 

登録モード中（力方ラを各機器に登録巧能） 

オレンジ点滅 (1 秒間に2回） 

異常状態(異常電圧検知） 

緑点好 

通常モード(カメラ接続確認完了） 

緑点滅 X’2 

登録ボタン押下後、みえますねつと Home/ みえますねつと 
Lite 登録中 

緑とオレンジの交互点ミ臧 

電源供給時の異常 

ホ点好 

異常状態(異常電圧検知時） 


《2 :カメラの設定画面より登録モード、または、みえますねつと Lite に登録した場合、送電 
装置インジケーターはオレンジ点滅または緑点滅には変わ0ません。 
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ご使用の前に 





カメラを ffi5 までのなびれ 

接続•登録は UTF の手順で行います。詳しくは、該当箇所をご覧ください。 


□ カメラと各機器を仮接続ずる <^32ページ 

-カメラをテレビ、レコーダー、テレビドアホンなど各機 
器に登録するために仮接続を行います。 



カメラを各機器に登録ずる 

-各機器で力;ラの画像を見るために登録を行います。 

-携帯電話で画像を見る場合は、「みえますねつと Home 」 
サービス、「みえますねつと Lite 」 サービスまたは「みえま 
すねつと」サービスに登録を行います。 

-外出先のパソコンでカメラの画像を見るなど、インター 
ネット経由でカメラにアクセスするにはインターネット 
公開とみえますねつと登録を行います。 

(随49ぺージ） 


テレビの場合 
陳33 ぺージ 
レコーターの場合 
防38 ぺージ 
テレビドアホンの 

+曰厶 

场口 

防42ぺージ 

携帯電話の場合 
陳已3ぺージ 



B カメラの画像を見る 

-各機器の画面でカメラ画像または録画画像を確認します。 


テレビの場合 
陳3日ぺージ 
レコーターの場合 
陳4日ぺージ 
テレビドアホンの 

+曰厶 

场口 

陳44ぺージ 
パソコンの場合 
陳46ぺージ 


B カメラの基本設定をずる 必要なとを 

機器ごとに、政下の設定を行います。 74〜7已ページ 

-カメラ名(テレビドアホンでは設定でさません） 

-電源周波教(テレビドアホンでは設定する必要はありま 
せん） 

-日付•時刻(レコーダー、テレビドアホンでは設定する必 
要はありません） 


28 



ここか 5 は、設置の流れとなります。詳しくは設置説明書をご覧ください。 

B センサーについて理解ずる ^^設置説明書 

-カメラのセンサーには、動作検知と人感(熱)センサーの 
2種類びあります。この2つのセンサーびどのよラに反応 
して画像を映すか理解します。 


B カメラを設置ずる ^設置説明書 

-実隙に使いたい場所で、力;ラの画像やセンサー検知の 
確認をします。正常に動作した5実隙に配線、設置をし 
ます。 


■ 携帯電話を使ってカメラの画像を見るには 

カメラに携帯電話を接続 • 登録する必要はありません。 

携帯電話を使って画像を見る口ま、「みえますねっと Home」 サービス宿料)、「みえますねっと 
Lite」 ヴービス(有料）または r みえますねっと」ヴービス馆料)に申し込む必要びあります。 

詳しくは、添付の「みえますねっと Home/ みえますねっと Lite ガイド」、「みえますねっとガイド」 
または「携帯電話で力;ラの画像を見る」己3ページ)、 r 携帯電話で力;ラを操作する」 K68 
ページ)を参照してください。 

お知5せ I 

•画像更新速度は、各機器の機種やお使いの環境によ0変わることびあります。 

♦各機器で画像を同時に参照した場合やお使いのネットワーク環境により、動画の画質び落ち 
ることや音声び途切れることびあります。 

♦複数の機器で力;ラの画像を同時に表示したり、録画した場合、画像の乱れや一時的に停止 
した0することびあります。 
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カメラを使ラまでのなびれ 

カメラの登録モード/通常モードについて 

力^ラには2つの動作モードびあ0ます。 

■ 登録モード 

カメラを各機器に登録するためのモードです。登録モード時は、力;ラの画像を見る、センサー 
検知やレコーダーでの録画、力方ラの設定変更などを巧うことはでさません。 

送電装置の登録2ボタンを押してから約已分間は機器インジケーターびオレンジ点;威になり登録 
モードで動作します。 

登録モードに入って約已分後やカメラを各機器に登録した後は、自動的に通常モードに戻ります。 
複数の機器に登録する場合は、各機器に登録するごとに送電装置の登録2ボタンを押して、カメ 
ラを登録モードにしてください。 

登録モード中の力方ラにアクセスすると「登録モード中画面」もしくは r アイコン付さ画像」び表示 
されます。 

連続静止画表示中および静止画を更新した場合は r アイコン付さ画像」び表示されます。_ 

登録モード中画面 

規在.を巧モード中です. 

を巧ち了がに巧なアク它スしてくたさい. 


動画表示中または録画中に登録モードにすると表示および録画び終了します。 

ただし、接続機器によっては、力;ラ画面の方ニューは表示されていますび操作はでさません。 



アイコン付さ画像 



■ 通常モード 

通常、カメラの画像を見たり操作した0するとをは、通常モードで動作します。このモードでは、 
他の機器に力;ラを登録することびでさません。 


お知5せ i 

♦力;ラの設定ニューで登録モードに切り換えることちでさます。82ページ) 
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センサ-カメラ * 

設定メニュー 


n カメラ名設定 
曰電源周波な設定 

センサーカ y ラ 


曰日付時刻設定 

VL-CM210 


凸センサー設定 
旦画面設定 
回お知らせ音設定 
田登録機器 

リモコンの「上/下」で項目を選り「決定」を巧します。 
リモコンのチャンネルボタンでも選巧できます。 


且カメブ情報表示 

田 i ち細設定 
旧 カメラ画面に戻る 




リモコンの操作について 

力^ラをテレビやレコーダーに登録した0、画像を見る場合は U モコンの[決定]などで操作し 
ます。本書では、このボタンを [▼][▲][◄][►] [決固と記載しています。 

メニュー項目に番号び割り振5れている場合は、 U モコンのチヤンネルボタンを使って選ぶこ 
とびでさます。 


テレビのリモコン 


窗[[卓 

SD 力-ド 

回 d 

番組控^ 

回サブ\ 

に]-メ 

口⑤ 


f 亦 祿 巧 I 

；5_ 口口 _旱戸 

藏' 


[スタート]- 

レコーダーに カメラを登録したり、カメラ 
を設定ずると をに 押しまず。 

[▼][▲][◄][►] - 

設定内容の選択や、画面の移動に 
使います。 

跃定]- 

設定内容をミ夫定ずるときに使いまず。 


レコーダーの リモコン 




-[ビエラリンク] r 

テレビを使ってカメラの設定をずる I 

ときに押しまず。 ■ 

カラーボタン- 

画面上の指示に応じて使いまず。 

. [メニュ ー] 

テレビにカメラを登録ずるときに巧します。 


ロロ I 


お知5せ 


>機器によってI」モコンの形状や操作は異なります。 

詳細については、ご使用の機器の取扱説明書をご覧<ださい。 


カメラ画面の操作について 

U モ]ンの [▼][▲][◄][►] 跌茵ボタンを使って操作します。また、メニュー項目に番号び割 
0振5れている場合は、 U モコンのチヤンネルボタンを使って選ぶことびでさます。 


接続.登録 
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各機器と仮接続する 

カメラに各機器やパソコンを仮接続する方法を説明します。 



1 カメラと送電装置を LAN ケーブルで接続ずる 

• LAN ケーブルは送電装置の「力;ラ側へ」端テに差し込んでください。 

2 各機器と送電装置を LAN ケーブルで接続ずる 

• LAN ケーブルは送電装置の 「LAN」 端子に差し込んでください。 

3送電装置の電源を入れる 

•電源コードの電源プラグをコンセントに差し込んでください。 

♦電源を直結で接続する場合ち、仮接続では電源コードを使用してください。 

4 各機器の電源を入れる 

百約3分（テレビドアホンの場合は約1分）待ってか5登録操作を巧ラ 


お知5せ I 

♦送電装置は独自ち式で、 PoE(Powe「 日 verEtheme りではありません。送電装置の「カメラ側 
へ」端テにカメラ以外の機器を接続しないでください。 

♦LAN ケーブルは、下記仕様の市販品をお買いまめ<ださい。 

LAN ケーブル：カテ 3' リー巳上、ストレートケーブル 
♦ レコーダーで録画したカメラ画像を見るには、別途テレビび必要です。 

♦接続できる機器の品番については、「接続できる機器につい口批目ぺージ促参照してくだ 
さい。 
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テレビでカメラの画像を見る 

ここでは、力方ラ画像をテレビで確認でさるよラになるまでを説明します。 
H ぶ目4対応のテレビをご使用の場合は、音声を聴くことわでをます。 


カメラをテレビに登録ずる 


♦力;ラをテレビに登録します。力;ラをテレビに登録すると、カメラにわテレビの情報び登 
録されます。 

お知5せ I 

♦1 台の力;ラにつき、最大8台のテレビに登録でをます。 

♦テレビに複数のカメラを登録する場合は、1台ずつ登録してください。 

♦本書では、 TH-P 已日 G1 を例に説明しています。操作の詳細についてはテレビの取扱説明書 
をご覧ください。 

テレビの U モコンを使って、力;ラをテレビに登録します。 

1リモコンの[メニュ ー] を押して [▼] [▲巧 r 設定ずる」を選び、[決定]を 
押ず 

2 [▼][▲] で「初期設定」を選び、獻茵を押ず 

3 [▼][▲] で r 設置設定」を選び、獻茵を 3 秒む上押ず 

•テレビの機種によっては、「ネットワーク関連設定」を選び、[決定]を3秒政上押してく 
ださい。 

4 [▼][▲] で r く 5 し機器設定」を選び、[ミ夫定]を押ず 

•手順3で r 設置設定」を選択した場合、「くらし機器設定」は「設置設定」の2ページ目に 
お0ます。 

百 [▼] [▲巧 r く 5し機器」を選び、[決定]を押ず 

6 「く 5し機器を使用ずるに設定しまずか？」のメッセージ画面で 
[◄][►] で r はい」を選び、[決定]を押ず 

•メッセージを確認したら、[戻る]を押してください。メッセージについては、テレビ 
の取扱説明書を参照して < ださし、。 

7 [▼] [▲巧「く 6し機器一覧」を選 
び、[巧定]を押ず 


8 リモコンのカラーボタンの[緑](新 
規登録)を押ず 


(次ぺージにつづく） 
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<5 し機器設定 

1 <らし«器 1 

使用する 1 

1く己し«1お巧»の目«表示 J 

しない 1 

1 巧巧時の表示 1 

子画面 1 

1 通巧表示設定 1 

[ 1 


V けけ くらしな荒一實なおき録 

1巧器を録設定''’ビエラリンク設:ち 

け1こ88されている 
<らし 8* の-がず， 

巧おち 型番 


1 











接続.登録 




テレビでカメラの画像を見る 

9カメラを登録モードにずるため、 
送電装置の登録2ボタンを押ず 
(1 秒に Lb 長押し） 


網なと◎… 

— _登録2ボタン 


10電源インジケーター(送電装置)ま 
たは機器インジケーター(カメラ） 
びオレンジ点滅をずるのを確認ず 
る 

•電源インジケーター(送電装置)または機 
器インジケーター(カメラ）が点;域をしは 
じめてか6、約己分なのに手順11の 
操作を巧ってください。 

•登緑モードについては、30ページを参照 
して < ださい。 

•同時に複数の力^ラを登録することはで 
をません。複数のカメラを登録する場合 
は、手順8から]台ずつ行ってください。 



11 [◄][►] で r はい」を選び、[決定]を 
押ず 

♦登録モードの力^ラを検索し、自動的に 
登録を行います。登録び完了すると、登 
録び完了したセンサーカ;ラと機種名び 
表示されます。表示されない場合は手順 
8から操作し直してください。 

♦；>< ツセージを確認した5、辰剖を押して 
ください。方ッセージについては、テレビ 
の取扱説明書をご覧ください。 


〈らし機器の新規登録 

登録したいくらし機器を登録モードに切り換えてくだ 
さい。最初に発見された1台を登録します。実行しても 
よろしいですか？ 


はい I I いいえ 


12リモコンのカラーボタンの[赤](ビ 
エラリンク設定)を押ず 

参テレビの[ビエラI」ンク]メニューにカメ 
ラを表示ずるために登録しまず。 


V けけく6し構器一篇おお登録 

1话お畳沒設定、ビエラリンク記足 

TV に静で n て L1 る 
く白し苗活の一 g です， 

篇おを がま 


1 

センヴーカメラ 

VL-CM210 


2 

1 


3 


1 

4 







13リモコンのカラーボタンの[緑]待斤 
規登録)を押ず 

14 [▼][▲] でセンサーカメラを選び、 
[ミ夫定]を押ず 

参センサーカメラび、「ビエラ IJ ンク」メ 
ニューに追加されます。 


ビエラリンク表示設定 


保おち _ ビエラ U ンク表示 


センサーカメラ 

センサーカメラ 
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カメラの画像をテレビで見る 


♦「力方ラ画面」び表示されれば、正常に登録されています。 

♦テレビに戻るには、各放送ボタン(デジタル、アナ□グ、巨 S、CS) を押してくださし、。 

お知5せ I 

参動画と音声は、実隙よりも数砂間、遅延することびあ0ます。 

♦テレビに複数のカメラを登録している場含は、カメラの画像をマルチ画面で表示でをます。マル 
チ画面を表示ずるには、テレビの「ビエラリンク」メニュー画面で「マルチ表示」を選択してくださ 
し、。マルチ画面上でカメラの画像を選ぶと、それぞれのカメラのカメラ画面を表示しまず。 
(テレビはマルチ画面対応機種のみ） 

♦テレビの電源を入れた直後は、すぐにアクセスでをないことびあります。約3分 (DHCP 機能 
つをルーターを使用しているとさは約1分)待って、操作を行ってください。 

参 H.264 対応テレビでは力方ラの画像は動画で表示されます。 

r 連続静止画」、「動画」ボタンで連続静止画、動画の切り換えびできます。 


動画表示 




連続静止画表示 



•動画を同時に表示でさるのは接続台数4台までです。 

ずでに4台の機器で動画を表示している場合は、接続制限の 
メッセージび表示されます。 

[はい]を選んで[決定]を押すと連続静止画を表示します。 

♦各機器で画像を同時に参照すると動画の画質び落ちたり、音声び途切れることびあります。 

♦ H.264 非対応のテレビでは表示される画像はコマ送りの画像(連続静止画)になります。 
♦連続静止画の画像の解像度は、解像度切換ボタンで切り換えることびでさます。（心目1ページ) 
♦動画の解像度は変更でをません。 
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テレビでカメラの画像を見る 


カメラを設定ずる 


力^ラを正しく使ラには、はじめに次にあばた項目の初期設定を行う必要びあります。 

♦カメラの名前（惚 '74 ページ） 

複数の力;ラを設置している場合など、カメラに名前をつけることで、どのカメラの画像か、 
簡単に判別でをます。工場出荷時は「センサーカメラ」に設定されています。 

♦電源周波数 （>^74 ページ） 

お使いの地域に合わせて、電源周波数を己日 Hz 凍日本)または目日 Hz 晒日本)に設定してく 
ださい。工場出荷時は、 r 巳日 Hz 凍日本)」に設定されています。 


♦カメラの日付と時刻 （^7 巳ページ) 
力;ラに曰付-時刻を設定します。 
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カメラからの通知を受ける 


カメラか5通知メッセージび表示され 
ているとさに、[ミ夫定]ボタンを押す 


ず画面]お 


祭ぞををだ爲てミミを 


敷がよ醉禪其。 … r ;: 




1センサ ーfl イラから®*曲です， 


が 

リモコンの f 决定 J で表示 TR る J で8ホ沿5 



>H ぶ目4対応のテレビでは、子画面で連続静止画び表示されます。 

>テレビの機種により、通知メッセージやカメラ画像の表示方法び異なることびありま 
す。また、メッセージにしたびって操作すると全画面表示に切0換えることわでをます。 
>H. 2目4対応のテレビで全画面表示は、動画 全画面表示 

で表示されます。 

H ぶ目4非対応のテレビでは連続静止画の画 
像び表示されます。 

>テ画面の左と全画面の左下のタイムノ く一は、 

この画面を表示している残0時間を表示し 
ます。 

水色の四角1個で約]日秒のめやすにな0ま 
す。（初期設定は目日砂です。） 

画面の表示時間(通知画面終了時間設定)は 
設定;ニューで変更でさます。0^8目ページ） 


プレ画像表71^ 


♦ 「プレ画像」は全画面表示対応機種のみ表示 
することびでさます。 

「プレ画像」を選び、[決定]ボタンを押すと検 
知前後の画像4枚を表示します。 

•「プレ画像」は、通知を受けてか5「通知画面 
終了時間設定」で設定した時間の間のみ、参 
照することびでさます。 

•リモコンの[戻る]を押すとテレビ画面に戻 
0ます。 

お知5せ I 

>テレビの機種により、通知メッセージや力;ラ画像の表示ち法び異なることびあります。 

-子画面対応のテレビでは力;ラの画像を子画面で表示でさます。 

-子画面に表示される画像は連続静止画です。 

-子画面表示-全画面表示の設定はテレビの取扱説明書を参照して<ださい。 

>力;ラか5のセンサー通知び表示されない場合は… 

テレビのセンサー検知通知び「表示しない」になっていませんか？ 

テレビのセンサー検知通知び「表示しない」になっていると、力;/ラか5のセンサー通知びテ 
レビに表示されません。センサー通知を表示させる場合は、テレビのセンサー検知通知を「表 
示する」にして<ださい。詳細は、テレビの取扱説明書を参照してください。 

>テレビの「くらし機器映像の自動表示」を r する」に設定していると、力;ラから通知びあった 
とさに、自動的にカメラ画像び表示されます。 

> [戻る]を押さなかったとさは、一定時間過ざると力ラ画像び消え、元の画面に戻0ます。 


タイムノく一 



残り時間を表示します。 
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レコーダーでカメラ画像を録画する 

レコーダーを使うことで、留守中の力;ラに映っている画像を録画して、後か5確認すること 
びでをます。ここでは、力方ラの登録•設定から、力方ラ画像をレコーダーに録画して再生す 
るまでを説明します。 

H. 2目4対応のレコーダーをお使いの場合は、音声ち記録でさます。 

お知5せ 

•曰付-時刻はレコーダーの時刻び表示されます。 

• H.264 対応のレコーダーであってわ、「機器のページ」より表示される画像はコマ送りの画像 
禮続静止励になります。 


カメラをレコーダーに登録ずる 


カメラを レコーダーに 登録します。カメラを レコーダーに 登録ずると、カメラにち レコーダー 
の情報び登録されます。 

お知5せ 

参1台のカメラにつさ、1台のレコーダーに登録でさまず。 

参レコーダーに複数のカメラを登録する場合は、1台ずつ登録して<ださい。 

参本書では、 DMR- 日 W9 巳0を例に説明していまず。登録ずるレコーダーによって、操作び異なりまず。 

操作の詳細については登録するレコーダーの取扱説明書をご覧ください。 

参テレビの IJ モコンの入力切換で、レコーダーの画面をテレビに表示して<ださい。 

レコ—ダ—の IJ モ コンを 使って、 カメラを レコーダーに 登録し ます。 

1 レコーダーの 停止中に、 リモコンの[スタート] を押ず 

吕 [▼][▲] で r その他の機能へ J を選び、[巧定]を押ず 

3 [▼][▲] で r 初期設定 J を選び、[ミ夫定]を押ず 

4 [▼] [▲巧 r ネットワーク通信設定 J を選び、[ミ夫茵を押ず 


己 

巨 


[▼] [▲巧「ドアホン•センサーカメラの接続設赴を選び、踩定]を押す 


[▼][▲] で「ドアホン.センサーカメラ 
接続」を選び、[巧定]を押ず 
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7 [▼] [▲巧 r 入」を選び、獻茵を押ず 

•メッセージを確認したら、[戻る]を押してくださ 


8 [▼] [▲] で r く新規登録>」を選び、[巧赶 

を押ず 

•「センサーカメラ録画」び「しない」になっている場 
合は、「する」に変更してください。 


I ドアホン•センヴーカイラの法*)!巧在 
ドア巧ン•它ンヴーカ乂ラ«« 入 

ドアホン ■■ !々 しない 


カメラを登録モードにずるため、送電装 
置の登録2ボタンを押ず 
(1 秒に Lb 長押し） 


就瓶ご◎… 

— _登録2ボタン 




作端 WC 


10電源インジケーター(送電装置)または機 I 一一 

器インジケーター(カメラ）びオレンジ点 =S；：； ^ 

滅をずるのを確認ずる 

♦電源インジケーター(送電装置)または機器インジ ^ 

ケーター（カメラ）び点滅をしはじめてか6、 

約曰分なのに手順 11 の操作を行ってくださ /pr\ 

ぃ。 C が ~ 冷 

ださい。 ^-^ 

•同時に複数のカメラを登録することはでさませ 
ん。複数のカメラを登録する場合は、手順8から 
1台ずつ行ってください。 

11 [▼][▲] で r ずる」を選び、[決定]を押ず 

•登録モードのカメラを検索して、自動的に登録を行います。 

•登録び正しく完了したら「登録び完了しました」と表示され、本体表示窓にび 
点灯します。 

•メッセージを確認したら、[戻る]を押してください。 

•登録に失敗した場合は、手順8から操作し直してください。 


ド: P ホン•なンヴ -'1 

1 ドホン•むンヴ ー nx ラ ■■ 


; 



•を:，- 

i ;-'? そ;. .0 •パーカ -■ ..-f C 

1—. クイ' J クスク.卜 S •入"，こ 
«#» r - 1 か*•■力け三す. 

ホ-.-〇ヴ•■た こ -;-:*. 入. 

1 A 巧に•ク f ン 7 - 一 

.一 1 が ■ かけ . 



接続.登録 
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レコーダーでカメラ画像を録画する 


レコーダーに 録画されたカメラの画像を見る 


レコーダーには、カメラの人感(熱)センサーや動作検知で検知した画像び自動的に録画されま 
す。ここでは、レコーダーで録画された画像の再生について説明します。 

1カメラの前で実際に手を振るなどしてセンサー検知を動作させ、レコー 
ダーに 録画させる 

2 レコータ’一の停止中に、リモコンの[スタート]を押ず 

3 [▼][▲] で r その他の機能へ」を選び、[巧定]を押ず 

4 [▼][▲] で r ドアホン•センサーカメラ映像」を選び、[決定]を押ず 

百リモコンのカラーボタンの[緑](セ 
ンヴーカメラ)を押ず 


6 [▼] [▲][◄] [ ►] で見たい画像を選 

び、[巧定]を押ず 

•辰刻を押すと、「スタート」画面に戻りま 
す。 



お知6せ I 

• H.2 目4対応レコーダーでは、動画(音声付を)び再生でさます。 

♦レコーダーでの再生方法、録画でをる時間、件数などについては、レコーダーの取扱説明書 
を参照して < ださい。 

•複数の力;ラから短い間隔でセンサー通知びあった場合や、テレビなどイ也の機器か5アクセ 
スしていた場合は、録画する時間び短<なることびあります。 

♦センサー検知と同時にテレビなど他の機器からアクセスしていた場合は、録画される時間び 
短くなることがあ0ます。 

•複数の力;ラから短い間隔でセンサー通知びあった場合、録画される時間び短くなったり、 
録画されないことびあります。 

♦各機器で画像を同時に参照した場合やお使いのネットワーク環境により、動画の画質び落ち 
ることや音声び途切れることびあります。 

♦レコーダーでアクトビラや動画共有サイトの動画を表示している場合は、力;ラの録画はで 
きません。 
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カメラを設定ずる 


力^ラを正しく使ラには、はじめに次にあばた項目の初期設定を行う必要びあります。 

参カメラの名前（惚 '74 ページ） 

複数の力;ラを設置している場合など、カメラに名前をつけることで、どのカメラの画像か、 
簡単に判別でをます。工場出荷時は「センサーカメラ」に設定されています。 

♦電源 周波数 （>^74 ページ） 

お使いの地域に合わせて、電源周波数を己日 Hz 凍日本)または目日 Hz 晒日本)に設定してく 
ださい。工場出荷時は、 r 巳日 Hz 凍日本)」に設定されています。 
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テレビドアホンでカメラの画像を見る 

テレビドアホンを使って、力^ラの画像を見ることびでさます。また留守中の力方ラに映って 
いる画像を録画して、後から確認することびでさます。 

ここでは、力 方ラの 登緑か 日、 力 方ラ 画像をテレビドアホンに録画して見るまでを説明します。 

お知5せ 

♦力;ラ名、電源周波数、曰付•時刻の設定はでをません。 


カメラをテレビドアホンに登録ずる 


カメラの画像をテレビドアホンで見た0録画した D するために、カメラをテレビドアホンに登録し 
まず。テレビドアホンにカメラを登録ずると、カメラにをテレビドアホンの情報び登録されまず。 

お巧5せ 'I 

参1台のカメラにつき、1台のテレビドアホンに登録できます。 

参テレビドアホンに複数のカメラを登録する場合は、1台ずつ登録してください。 

参本書では、 VL-SWN3 己 OKL を例に説明しています。操作の詳細についてはテレビドアホン 
の取扱説明書をご覧ください。 


カメラの登録は、ドアホン親機を使います。 

1ドアホン親機の[機能]を押ず 

吕 [▼][▲] で r 登録/減設(削除) J を選び、[ミ夫定]を押ず 

3 [▼][▲] で r 登録 J を選び、[巧定]を押ず 

4 [▼][▲] で r カメラ J を選び、[ミ夫定]を押ず 


己 


6 


r カメラ！〜 4 J のうち、 [▼][▲] で力 
メラを登録ずる番号を選び、[ミ夫定]を 
押ず 


カメラを登録モードにずるため、送電 
装置の登録2ボタンを押ず 
( 1秒に Lb 長押し） 


カメラ登録 


カメラ1 
カメラ2 
カメラ3 
カメラ4 


總•溫•"◎田 
r 媒コイ- ◎£] 


-登録2ボタン 
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7 電源インジケーター(送電装置)または機器 
インジケーター(カメラ）びオレンジ点滅を 
ずるのを確認ずる 

•電源インジケーター(送電装置)または機器インジ 
ケーター(カメラ）び点滅をしはじめてか6、 

約曰分な内に手順 S の操作を巧ってください。 

•登録モードについては、30ページを参照してくだ 
さい。 

•同時に複数の力^ラを登録することはでさません。 
複数の力^ラを登録する場合は、手順4から1台ず 
つ巧ってください。 

8 [◄][►] で r 次へ」を選び、[決定]を押ず 

•登録モードのカメラを検索して、自動的に登録を行 
し、ます。 

• ドアホン親機び「ピー」と鳴ると、登録は完了です。 
•登録に失敗した場合は、手順4から操作し直して<だ 
さい。 

目 r 終了」を押ず 


;お-' 切… 





この画面のまま、カメラを 
登録モードにしてください 


そのあとで「次へ」を 


還巧してください^- 

•ホ，非 ■ 


接続.登録 
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テレビドアホンでカメラの画像を見る 


カメラの画像をテレビドアホンで見る 


力^ラの登録び正常に完了しているか確認します。 

1ドアホン親機の[モニター]を押し、 [▼] 
[▲] で見たいカメラを選ぶ 


2 [巧茵を押ず 

•r カメラ画面」び表示されれば、正常に登録されて 
し、ます。 


お知5せ I 

•画像は、テレビドアホンの子機でも見ることびでをます。 

詳細については、テレビドアホンの取扱説明書を参照して<ださい。 


ドアホン1 
ドアホン2 
ドアホン3 
カメラ1 
カメラ2 



テレビドアホンに録画されたカメラの画像を見る 


力^ラのセンサーび検知して、自動的に力;><ラ画像びドアホンに録画されているか確認します。 

1カメラの前で実際に手を振るなどしてセンサー検知を動作させ、テレビ 
ドアホンに録画する 

2 ドアホン親機の[再生]を押ず 

3再生したい項目を選び、[ミ夫定]を押ず 

" お知5せ 

♦録画画像は、テレビドアホンの子機でわ再生することびでさます。 

♦録画や再生などの詳細については、テレビドアホンの取扱説明書を参照してください。 
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テレビドアホンでの操作-設定のを意事項 


テレビドアホンでカメラを操作-設定する場合に、し处下のような制限やま意び必要です。 

ミホ象テレビドアホン： VL-SWNS 已 OKL、VL-SVVN3 已 2KL、VL-SV\/N3 己己 KL (20] 0年2月現在) 

■ テレビドアホンで操作でをないまな機首目 

-カメラの向さを上下左ちに変える（パン/チルト/ホームポジション） （VL-CM2] 日） 

. プリ セッ トされた力;/ラポジションの画像を見る (VL-CM2] 日） 

-見たいカメラポジションを登録/変更する（プリセット ）（VL-CM21 日） 

. プ U セットを削除する (VL-CM2] 日） 

-お知らせ音を鳴5す 
■ テレビドアホンで設定でをないまな機官目 
-カラーナイトビュー 設定 

-お知らせ音設定(お知らせ音入切設定、お知らせ音音量設定、お知5せ音種類設定） 

-通知画面終了時間設定 
-ビットレート設定 
-マイク感度設定 
-マイク消音設定 (VL-CM21 日） 

-プライバシーボタン設定 (VL-CM21 日） 

攻下の機能は、「通信でさません」び表示され設定でさません。 

-動作検知範囲 (VL-CM21 日） 

-電源投入時の登録モード 
-照明設定 ( VL-CM2 1日| VL-CM24 日） 

■ テレビドアホンとカメラの設定が異なる機能 

-照明設定 ( VL-CM2 目日） 


カメラで設定した項目をテレビドアホン画面で表示した場合 


力;ラの実隙の照明設定 

テレビドアホンでの照明設定の表示 

1. 自動点丹 

- 1. 自動点な 

2. 検知(いつでわ） 

一 2. 検巧+モニター 

3. 検知(暗いとさ） 

一 3. 検巧+モニター(暗いとを） 

4. 検知(いつでわ）+モニター(暗いとさ） 

一 2. 検巧+モニター 

5. 検知(暗いとさ）+モニター(暗いとを） 

一 3. 検巧+モニター(暗いとを） 

巨.消灯 

一4.おな 


テレビドアホンで設定した項目をカメラ画面で表示した場合 


テレビドアホンでの照明設定 

力方ラの実際の照明設定 

1. 自動点好 

一 1 . 

自動点好 

2. 検知+モニター 

一 4. 

検知(いつでも）+モニター(暗いとさ） 

3. 検知+モニター(暗いとさ） 

一已. 

検知(暗いとさ）+モニター(暗いとさ） 

4. 消打 

一 6 . 

消灯 


お知5せ I 

♦力;ラの「検知（いつでも)」、「検知（暗いとき)」はテレビドアホンか5は設定できません。 
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パソコンでカメラの画像を見る 



こアを使ってカメラの画像を見る 


パソコンでカメラ画像を見るための初期設定(認証設定と電源周波数設定)を行い、カメラの画 
像を見ることびでをるよラにします。 


お知5せ 


参パソコンで見るカメラの画像は連続静止画になります。 


セットアップ CD-ROM をパソコンの 
CD-ROM ドライブにセットずる 

• トップメニューび表示されます。 

• トップメニューび表示されない場合は、 

CD-R 日 M 内のに etup.exe」 ファイルをダブルク 
リックしてください。 



2 


[カメラ検索]をクリックずる 

•「カメラ検索」画面び表示され、接続されているカメラの 
MAC アドレスや IP アドレスなどの情報び表示されます。 

♦警告画面が表示された5、[日 K] をクリックしてください。 

•再度、力;><ラ検索を巧いたいときは、[検索開始]をク 
U ックしてください。 

♦表示されたカメラを選択ずると、カメラの検索は停止 
します。 

♦表示される力;><ラは、パソコンと同じネットワーク内 
にあるちののみ表示されまず。 

•力;>< ラの IP アドレスを Static に設定したい場合は、 
[ネットワーク設定]をクリックして「手動設定 
(Stat 时」を選択します。詳細は、 ] 日2ぺージを参照 
して < ださい。 

♦検索する時間を変更するには、「検索時間」の]分か5 
己分を選択して < ださい。 



3設定ずるカメラをクリックして、[カメラ画面を開く]をクリックずる 

4 ユーザー名とパスワードを入力し、電源 

周瓶故を選択して、[保巧をク U ックず：ご:::ごごごご 

バスつード巧人力 
[♦ し；リ 

: 50 Hz I東日本） 

80 Hz (西日本） 
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項目 

変更概要 

ユーヴー名 

ユーヴー名を半角英数字で入力します(目〜1已又字)。 

パスワード 

ノくスワードを半角英数字で入力します (6 〜1己で字)。 

パスワード再入力 

確認のため、「パスワード」欄に入力したパスワードを再入力します。 

電源周波数設定 

お住まいの地域にあわせて、電源周波数を設定してください。 


参英数字と記号で入力します。大文字と小文字は区別されまず。ただし、じ1下の文字(半角) 
は使えません。 r」、 「‘」、「丄「&」、「<」、「>」、「(半角スペース)」 

参設定したユーヴー名とバスワードはバソコンでアクセスずるとさに必要になるにめ、 
忘れないよ5にして<ださい。 

♦ユーヴー名とバスワードは異なったちのにしてください。 

已手順4で入力したユーザー名とパス 
ワードを入力して、 [0K] をクリック 
ずる 


6 r 設定び完了しました J のメッセージ 
が表示された5、[カメラ画面へ]を 
クリックずる 

参カメラ画面び表示されます。 

参力^ラ画像の解像度切換で、画像の解像度 
を切り換えることびでさます。 


(なぺージにつづく） 
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トプイか C 

，なウイの 

□/ a ウ—ド化 ti 巧の 



なぞが完了しました. 


UT の URL で打イ W =7ク C スしてくだ3い. 



接続.登録 





パソコンでカメラの画像を見る 

~お知 5 せ—； 

♦初期設定完了後は、ブラウヴのアドレス入力欄に上記のカメラアドレスを入力することでを 
アクセスでをます。 

>た乂ラ、 ルーターの電源を入れ直すと力ラの IP アドレスび変わる場合びあります。 

IP アドレスを入力しても力方ラ画面び表示されない場合は、手順1か5や0直して<ださい。 
(や0直しの場合、手順4の操作は不要です。） 

•画像び更新されずに停止する場合には、 r 故障かなと思ったとき」を参照し、 Internet 
Explorer のセキュリティの設定のアクティブスク U プト設定を r 有効にする」または「ダイア 
n グを表示する」に設定して < ださい。 


カメラを設定ずる 


力^ラを正しく使ラには、はじめに次にあばた項目の初期設定を巧います。 

なお、化の機器で、すでに設定をしている場合は、設定の必要はありません。 

•カメラの名前 （惚 '74 ページ） 

複数の力;ラを設置している場合など、カメラに名前をつけることで、どの力ラの画像か、 
簡単に判別でをます。工場出荷時は「センサーカメラ」に設定されています。 


♦カメラの日付と時刻 （^7 巳ページ) 
力;ラに曰付-時刻を設定します。 
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カメラ画像をインターネットに公開する 

カメラをインターネットに公開すると、外出先のパソコンや携帯電話か5インターネット経由 
で力方ラに直接アクセスして画像を見たり、カメラを操作できるよラになります。 

カメラをインターネットに公開するには、政下の操作を行ってください。 

1. カメラのネットワーク設定の変更 

セットアップ CD-R 日 M のセットアップソフトウェアを使用して、力;ラの IP アドレスやポート 
番号などのネットワーク設定を他の力;ラと重複しないよラに設定します。 

2. 自動ポートフォワーディング設定 

力^ラをインターネットに公開するためには、ルーターにポートフォワーディングの設定をす 
る必要びあります。 UPnP™ 対応 ルーターを 使用すると、ルーターのポートフォワーディング 
設定を自動で設定でさます。 

3. 「みえまずねつと J ヴービス(有料)の登録 

インターネット経由で力;ラを見るためには、「みえますねっと」サービス(有料)の登録をお勧 
めします。 

お知5せ I 

♦力;ラのネットワーク設定の変更、自動ポートフォワーディング設定、みえますねっと登録 
はパソコンか5のアクセスのみ操作でさます。 

設定を巧ラ前に、パソコンでカメラ画像を見るための初期設定(認証設定と電源周波数設定） 
を行い、カメラ画像をパソコンで見れることを確認してください。（(^46ぺージ） 

♦自動ポートフォワーディング設定を行う場合は、ルーターは UPnP 対応ルーターを使用して 
<ださい。 

UPnP 非対応のルーターを使巧する場合は、ポートフォワーディングを手動でルーターに設 
定する必要びあります。設定方法はルーターの取扱説明書を参照してください。 

♦r カメラ画像をインターネットに公開する」の各設定を行ラ場合は、必ずテレビの電源を切る 
か、連続静止画に切り換えて行ってくださし、。 

♦r カメラ画像をインターネットに公開する」の各設定を行ラ場合は、お使いのカメラびイン 
ターネットに接続されている必要びあ0ます。 


カメラのネットワーク設定の変更（パソコンのみ) 


セットアップ CD-R 日 M のセットアップソフトウェアを使用して、力;ラの IP アドレスやポート 
番号などのネットワーク設定を他の力方ラと重複しないよラに設定します。 

お知5せ I 

♦設定を始める前に、すべてのカメラをネットワークに接続し、電源を入れてくださし、。 

1 セットアップ CD-ROM をパソコンの 
CD-ROM ドライブにセットずる 

• トップメニューび表示されます。 

• トップメニューび表示されない場合は、 

CD-R 日 M 内の 「Setup.exe」 ファイルをダブ 
ルク U ックしてください。 


(次ページにつづく） 
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カメラ画像をインターネットに公開する 

2 「カメラ検索」をクリックする 

•「カメラ検索」画面び表示され、接続されてい 
る力方ラの MAC アドレスや IP アドレスなど 
の情報び表示されます。 

•警告画面び表示された5、[日 K] をクリックし 
て < ださい。 

•ずべてのカメラの IP アドレスび日.日.日.日攻外の 
値び表示されていることを確認して<ださい。 

•再度、カメラ検索を行いたい時は、[検索開始] 

をク U ックして<ださい。 

•表示されたカメラを選択すると、力^ラの検索 
は停止します。 

参表示されるカメラは、パソコンと同じネット 
ワーク内にあるわののみ表示されます。 

•検索する時間を変更するには、「検索時間」の] 

分か5已分を選択してください。 

3 設定するカメラを選択して、「ネット 
ワーク設定」をクリックする 

•複数の力^ラびある場合は、 MAC アドレスで 
判別します。 MAC アドレスは、カメラ本体に 
はり付け5れているラベル、またはメンテナン 
ス画面の「カメラ情報表示」で確認してくださ 
い。 


4 「ネットワーク設定」画面で、「手動設定 
( static )」 を選択し、[保甸をクリックずる 

•使用されていないポート番号と IP アドレスと 
を自動的に設定します。 

•カメラび再起動し、「力^ラの設定び完了しま 
した。」び表示された日、[日 K] をクリックする。 

•カメラの電源を入れてか5約2日分内にこの 
手順を完了させてください。約2日分上経過 
すると、「設定に失敗しました」が表示されます。 

•携帯電話によっては、ポート番号び8日しか使 
用でさないことびあります。詳し<はパナソ 
ニックのサポートウエブサイト (http:// 
panasonic.co.jp/pcc/products/sensor/ 
support/info.html) を参照してください。 

♦インターネットに公開する力^ラのポート蚕 
号を手動で設定する場合、化のカメラのポー 
卜番号と重複しないよラにしてくださし、。 

•「ネットワークから設定値を取得する」の選択を 
はずすと、「サブネットマスク」、「デフオルト 
ダートウエイ」、「プライマ UDNS」、 「セカン 
ダリ DNS」 を手動で設定することびでさます。 




已〇 







自動ポートフオワーデイング設定（パソコンのみ) 





みえまずねつと登録（パソコンのみ） 



目*!ホ-トフオワ-デイング巧定 


U 'V •；_ ホ9い 

曰みえホ‘*ねつとレ ゎ 技ん’_ 

曰 .1 じ二と しゎ 片リ 
□ r .' t つ-.'，なぶ 
旦巧巧这度をぶ 

曰呂1。‘ r . ■テづ-;|’技ぶ 

B こよ夕じ-と立巧 


巧な巧巧メニユ- 


詳細設定メニューで r 接続設定 J をクリックずる 

r 自動ポートフォワーディング設定 J を 
クリックずる 


々メラをネシトワーク!こつなぐためのた龙かれ 
また.みえますねつ化かの巧ちら行います. 


r 有効」をクリックする 

参「有効」び r 現在の設定」になります。 

♦「><ンテナンス」の「みえまずねつと情報表示」画面 
で 「 UPnP ステータス」に怕効」び表示されると設 
定は完了でず。なお、表示されるまで数分間かか 
ることびありまず。0^9己ページ） 

引さ続さ「みえますねつと登録」をして < ださい。 


广■が_ J 


百 [ OK ] をクリックする 

•カメラ画面を表示するには、「カメラ検索」画 
面でカメラを選択して、[力^ラ画面を開く] 
をク U ックしてください。 
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カメラ画像をインターネットに公開する 
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「有効」にチェックマークを入れ、[保を 
ずる]をクリックずる 



み.そ玉 つと ヴー亡 巧*レ， 13 う a り’度 S す5 
P»—loDNS サ-ヒ •コです. 

E "巧 T み tax み JRL でち e でさる 


み* » fO 。 とが 
J う; C なり壬す. 
巧。_みけ , f 


£ず》汹««がみ1:»りゴ»けキ唯化》?*^ C 
B 巧し。たみ'. 
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「みえまずねつと登録へのリンク」をク 
リックずる 

参みえますねつとサーバーの「みえますねつと登 
録画面」び表示されます。 


みえますねつと 

[因有効 

カメラ URL 

1 http // K<>X>XXX>X>X< 


1 httpe //xxxxxxxxxxxxx 

更新時間 

[60 «、 


5 「みえまずねつと」ヴービスの登録画面の案内に従って、登録をする 

参設定び完了すると「みえますねつとサービス設定完了画面」び表示されます。 


巨 


「みえますねつとヴービス設定完了画面」 
び表示された5、[カメラ画面へ]をク 
リックする 


みえますねつとの設定が完了しました。 

U 下の URL で扫ツ51こアク tZ3 して <たさい， 

K 屋内で ffl。 冊 D 山192■の0111 caSOOa； 

イン5—?-ットで梗用のバラ URL) 冊 D.i’/icca miemasu net SOfto/ 

お舌ち記で梗用 http '/XXXX miemasu net SOOxwmobile 
上記の URL は. V ンテブンスイニューのわ V57 ドレス画面 I こ责示？れます。 


•設定び正常に完了したことを確認するために、 
引さ続さ r インターネット経由でアクセスでさ 
ることを確認する」をしてください。 


インターネット経由でアクセスできることを確認ずる 


外出先のパソコン、または携帯電話で力方ラの画像び見れることを確認してください。 
アクセス先のアドレスは「メンテナンス」の r 力^ラアドレス」画面で確認でさます。 

日4ページ） 

♦インターネットにつなびっている外出先のネットワークのパソコンで確認する 
インターネツトで使用：例） http ://***. miemasu . net : 已日日日日 
•携帯電話で確認する 

携帯電話で使用：例） http ://***. miemasu . net : 50000 /mobile 

お知 5 せ 

♦携帯電話によっては、ポート番号び8日しか使用でさないことびあ0ます。詳しくはパナソ 
ニックのヴポートウエブサイト ( http :// panasmic . co . jp / pcc / products / sensor / 
support / info . html ) を参照してください。 
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携帯電話でカメラの画像を見る 

「みえます ねっと Home 」 サービス(有料)、「みえます ねっと Lite 」 サービス(有料)、「みえます ねっ 

と」サービス(有料)を利用すると、携帯電話を使って画像谓争止画)を見ることびでさます。 

r みえまずねつと Home 」 ヴービス： 

見たいとさにいつでもカメラ画像(静止画)を携帯電話で見ることびでさまず。また、力^ラの人感 

(熱)センサーや動作検知び反応したときの画像衞止画)を「みえまずねっと Home 」 ヴーバーに自動 

的に保存し携帯電話で確認でさるほか、力ラの操作や基本的な設定をすることわでさまず。 

r みえまずねつと Lite 」 サービス： 

力ラの人感(熱)センサーや動作検知び反応したとさの画像や、定期的に撮影して「みえまずねっと 

Lite 」 サーバーに自動保をされた画像(静止画)を、好きなときに携帯電話で見ることができます。 

r みえまずねつと_!サービス： 

インターネット経由で、カメラに直接アクセスします。 

見たいとさにいつでも力;ラ画像(静止画)を携帯電話で見ることびでさます。また、カメラの 

操作をでさます。 

お知5せ 

参「みえますねっと Home 」 サービス、「みえますねっと Lite 」 サービス、「みえますねっと」ヴービ 
スの詳細については、「みえますねっと Home 」 サービス、「みえますねっと Lite 」 サービス、「み 
えますねっと」サービスについて (4 ページ)、または、下記のウェブサイトを参照してください。 
ノてソつンヴイト： http :// panasonic . jp/mnet 
携帯電話サイト： http :// mlm . mypoke . jp / users / top.php 

♦ r みえますねっと Home 」 サービス、「みえますねっと Lite 」 サービス、「みえますねっと」ヴービ 
スを利巧するには、お使いのカメラびインターネットに接続されている必要びあります。 

♦ QR コードは、必ず本体からはびして、送電装置の指定の場所には0付けてなくさないよラ 
にしてください。 

♦携帯電話で r みえますねっと Lite 」 サービスに登録を巧う場合、または、「みえますねっと 
Home 」 サービス、「みえますねっと」サービスでカメラの操作を行ラ場合は、必ずテレビの 
電源を切るか、連続静止画に切0換えて巧ってください。 


r みえまずねつと Home 」 に登録ずる 


「みえますねっと Home 」 に登録するためには、送電装置の登録1ボタンを押す必要びあります。 
(1 砂以上長押し） 

1送電装置にはり付けた QR コードを携帯電話で読み、申し込みページに 
アクセスずる（申し込み時にカメラ本体の MAC アドレスの入力を省略 
ずることびでさまず） 

• QR コードび読めない場合には、携帯電話専用の申し込みページ ( http :// mhs . 
mypoke . jp / scamera ) にアクセスしてヴービスの申し込みを行います。 

2携帯電話に表示される案内にしたびって、「みえまずねっと Home 」 に 
申し込みを巧ラ 

—お知6せ I 

♦上記外の申し込みページにアクセスする方法び、添付の r みえますねっと Home / みえます 
ねっと Lite ガイド」に掲載されています。詳しくは r みえますねっと Home / みえますねっと 
Lite ガイド」をご覧ください。 
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携帯電話でカメラの画像を見る 


r みえまずねつと Lite 」 に登録ずる 


「みえますねつと Lite 」 に登録するには2とおりの方法びあります。 

• 送電装置の登録1ボタン (1 秒じ(上長押し)で登録する(皿下記） 

• 設定画面で登録する (1^ 已已ページ） 

■ 送電装置の登録ボタンで登録ずる 

1送電装置にはり付けた QR コードを携帯電話で読み、申し込みぺージに 
アクセスずる（申し込み時にカメラ本体の MAC アドレスの入力を省略 
ずることびでをまず） 

参 QR コードび読めない場合には、携帯電話専用の申し込みページ ( https :// mlm . 
mypoke . jp / users / Sensor . do ) にアクセスしてサービスの申し込みを巧います。 

2携帯電話に表示される案内にしたびって、「みえまずねつと Lite 」 に申 
し込みを巧ラ 


お知5せ 

♦上記外の申し込みページにアクセスする方法び、添付の r みえますねつと Home / みえます 
ねつと Lite ガイド」に掲載されています。詳しくは r みえますねつと Home / みえますねつと 
Lite ガイド」をご覧ください。 

♦ r みえますねつと Lite 」 サービスに登録完了後、最大1日分はセンサー検知による「みえます 
ねつと Lite 」 サーバーに画像を送信しませんので、最大1日分お待ちいただくか、カメラを再 
起動してください。 

♦ r みえますねつと Lite 」 サービスを解約後、再登録をする場合は、必ず力;ラを再起動してか 
5行ってください。 
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■ 設定画面で登録ずる 

登録はテレビなどの機器の画面で行います。 

あらかじめ、テレビなどの機器に登録、パソコンの場合は認罰設定をしておいてください。 

( r テレビで力方ラの画像を見る」批33ぺージ)、「レコーダーでカメラ画像を録画する」批38 
ページ)、「テレビドアホンでカメラの画像を見る」（防42ぺージ)、「パソコンでカメラの画像を 
見る」 （1^46 ぺージ )） 

その後、 ■ L 处下の手順にしたびい、各機器か5「みえますねっと Lite 」 を利巧するための設定を行っ 
て < ださい。 

お知5せ 

•テレビドアホンを使って、力;ラを「みえますねっと Lite 」 サービスに申し込む場合には、テ 
レビドアホンの取扱説明書を参照して<ださい。 

1送電装置にはり付けた QR コードを携帯電話で読み取り、申し込みページに 
アクセスする。あるいは、「みえまずねっと Home / みえますねっと Lite ガ 
イド」に記載している QR コードを携帯電話で読み取り、申し込みぺージに 
アクセスする 


参「みえますねっと Home / みえまずねっと Lite ガイド」の QR コードで読み取った場合は、 
登録したを機器でカメラの MAC アドレスを確認してください。 

( MAC アドレス確認方法は「カメラ情報を見る」料83ぺージ)を参照） 

2携帯電話に表示される案内にしたびって、申し込みを巧ラ 

•携帯電話の画面に「力;ラで登録操作をして<ださい」と表示された後に、下の手順 
を行って< ださい。 


3カメラ画面び表示された状態で、 [▼] [▲巧 r 設定 J を選び、[ミ夫茵を押 
ず 


4 

己 
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[▼][▲] で r 詳細設定」を選び、[ミ夫定]を押ず 
[▼][▲] で r 接続設定 J を選び、[ミ夫定]を押ず 


[▼][▲] で「みえまずねつと Lite 登 
録」を選び、[ミ夫定]を押ず 


巧をメニュー 



カメクをネットロークにつなぐにめの巧ちをけ L 1ます. 
また.みえますりつと U* のなぞら巧います. 


(次ぺージにつづく） 











携帯電話でカメラの画像を見る 
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[◄][►] で r はし、」を選び、[決定]を押 
ず 


[▼][▲] で「登録ずる」を選び、[巧定] 
を押ず 

♦「みえますねつと Lite 設定」び自動的に「利用 
する」に変更されます。 

• 「みえますねつと Lite サーノ（一と通信をして 
います」のメッセージ画面び表示され 、が 
ラ画像び r みえますねつと Lite 」 サーバーに転 
送されます。 

[戻る]を押ず 

•引き続き携帯電話を操作して、登録を完了さ 
せて < ださい。 


みえますねつと 


み 文* TO つなか(こ itrtTS ために a 
モ に! でめ » けかふ■で T , 

れ子.む了め f み tJ す〇ゥ till が イド J6 
CR めクえ W 帯の！•け g 巧ゥていすで* 


みえますねつと uuftti 



r 董 W ▼む* il.v よこめ々, クの函み t ま TO つと 
レ!•サー パー じ. ■ill しま T •みす〇; としな »定 S リリ 巧 
し々 い; し-がをむ‘る 場 お3 け I !巧》み|ス！ さ njf . 



みえ S すねつと 


み1壬7〇っ^:し1«け--.‘、一とで‘4な>：<'克/1_去した. 

• I •口•?,*>巧をか町-て S 巧夕で了さけで t たさい. 

巧 7 t ると巧 ♦« お. -- I .か 



お知 5 せ I 

♦ r みえますねっと Lite の登録び継続できません。」び表示されたときは、再度、手順1から操作 
を巧ってくださし、。 

♦ r みえますねっと Lite サーバーとの通信でタイムアウトび発生しました。」び表示されたとき 
は、お使いの力;><ラびインターネットに接続されていることを確認し、再度、手順1か5操 
作を行って< ださし、。 


r みえまずねつと」に登録ずる 


登録はパソコンの画面で巧います。「みえますねつと」サービスに登録して、携帯電話で力^ラ 
を見るためには、「力;ラ画像をインターネットに公開する」04目ぺージ)と同じ手順を巧う必 
要びあります。力;ラのネットワーク設定の変更0^4目ページ)、自動ポートフォワーディング 
設定後已1ページ)、「みえますねつと登録」0^已1ページ)を参照して登録して<ださい。 
「みえますねつと」サービスの詳細は添付の r みえますねつとガイド」またはウェブサイト 
( http :// www . miennasu . net ) を参照してく ださい。 
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カメラを操作する 

カメラの向きを変える ( VL - CM 21 日)や、カメラ画像の動画-連続静止画の切換や表示中の力方 
ラに音を鳴5すなどの操作は、カメラ画面で行ラことびでをます。 



お知5せ i 


♦テレビドアホンを使って操作•設定できる機能には制限びあります。詳細は、「テレビドアホ 
ンでの操作-設定のを意事項」 （<^4 已ページ)を参照してください。 

♦テレビドアホンを使ってカメラを操作ずる手順は、テレビドアホンの取扱説明書をご覧ください。 
♦テレビやレコーダーでカメラを操作•設定するとを、ネットワークなど、お使いの環境によ 
り画面び一時的に乱れることびあります。 


カメラ画面を表示ずる 


カメラの操作-設定をずるために、テレビ/レコーダー/バソコンでカメラ画面を表おする必要 
びありまず。 L ツ下の各機器の手順にしたびって、カメラ画面を表示してください。 

テレビでカメラ画面を表示ずる 

テレビの U モコンで操作しまず。 

1リモコンの[ビエラリンク]を押ず 

吕 [▼][▲] で設定内容を変えるカメラを選び、[ミ夫茵を押ず 

•カメラ画面び表示されます。 

レコーダーで カメラ画面を表示ずる 

レコーダーの 1」モコンで操作します。 

1「カメラをレコーダーに登録ずる J 护38ぺージ)の手順1〜手順己の操 
作を行ラ 

吕 [▼] [▲巧設定したいカメラを選び、[ミ夫定]を押ず 

3 [▼][▲] で r 機器のぺージ J を選び、[ミ夫 

茵を押ず 


夕ぷ 


(なぺージにつづく） 

57 



操作ずる 








カメラを操作する 


4 


[▼] [▲巧「開く J を選び、[巧定]を押ず 

•カメラ画面び表示されます。 



パソコンでカメラ画面を表示ずる 

1「セットアップソフトウェアを使ってカメラの画像を見る」批46ぺ一 
ジ)の手順1〜手順3の操作を巧う 

2ユーザー名とパスワードを入力して、 

[0 K ] をクリックずる 

•力^ラ画面び表示されます。 



お知5せ I 

♦力;ラアドレスび分かっている場合には、ブラウヴのアドレス入力欄に力ラアドレスを入 
力することでちアクセスでをます。 

♦カメラ画面び表示された状態で、ブラウヴの「お気に入り」に追加すると、次回か5のカメラ画面 
のアクセスびかんたんになります。 
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力^ラ画面に表示される;ニューの操作一覧でず。 

お知5せ 

♦表示される力;><ラ画面は力;><ラやテレビ、レコーダーの機種によって異なります。 

■カメラか5センサー通知があった場合 


センサーカメラ 



62ぺージ 


險'目 7 ページ 

陳目日ページ※2 
陳目1ページ 

陳74〜目7 ぺージ 

陳目 4 ぺ一 ご；※] 


VL - CM 21 日のみ表示されます。 

《2 H .2 目4対応テレビのみ表示されます。 


①プ U セツト表示0^目3ページ） 


百 

T 

凸且回 

ト ホーむ 一 

巧 


巧]ブ J セット表示 
田プレ画像 
旧お知らせ音 
連続詳止画 



@プレ画像 （^37 ページ「カメラか5の通知を受ける」） 



CD 

ページ 


陳37 ぺージ 



操作ずる 










カメラを操作する 



画/連続静止画を切り換える ( H . 吕巨 4 対応テレビのみ) 


表示中のカメラ画像を動画/連続静止画に切0換えます。 


お知 6 せ I 

♦動画/連続静止画の切0換えびでさるのは H .264 対応のテレビのみです。 

• H .264 対応のレコーダーであってわ、「機器のページ」より表示される画像はコマ送りの画像 
禮続静止颐になります。 


1 カメラ画面を表示ずる（隙曰7〜已8ぺージ） 

2 ■ 動画を連続静止画に切り換えるには 

[▼][▲] で「連続静止画」を選び、[決定]を押ず 

■ 連続静止画を動画に切り換えるには 
[▼][▲] で「動画」を選び、[ミ夫定]を押ず 


画像表巧 


■ 動画を連続静止画に切り換えるには 



■ 連続静止画を動画に切り換えるには 
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力^ラ画像の表示サイズ(解像度)を変更します。 


お知 6 せ、 

参解像度の切0換えびでさるのは連続静止画の画面のみです。 
動画画像の表示は目 日日 X 4 已日 ドットの固定サイズです。 

1 カメラ画面を表示ずる （隙 曰7〜已8ぺージ） 

2 [▼] [▲] で r 解像度切換」を選び、[決定]を押ず 

•[決定]を押すたびに、画像サイズび切0換え5れます。 
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カメラを操作する 


カメラの向きを上下左ちに変えるりくン/チルト/ホームポジシ 



メニューバーの、[^]/[一](パン：水平方向)または [ t ]/[ i ] (チルト：垂直方向)ボタンで水 
平/垂直方向に力方ラの向さを変えられます。また、[ホーム](ホームポジション）ボタンを選び、 
[決定]を押すと、電源を入れたとさの向さ（ホームポジション）にカメラの向をび変わります。 


1 カメラ画面を表示ずる （隙已 7〜已8ぺージ) 


2 


(パンレフト/パンライト）または 
[!]/[；] (チルトアップ/チルトダウン)ボ 
タンを選び、[巧茵を押ず 

♦ [ホーム](ホームポジション)を選び、[決定]を押すと、 
電源を入れたとをに向くカメラポジションに戻0ます。 




お知5せ I 

♦パン/チルト操作でレンズの向さび終端まで移動した場合には、パン/チルトのボタンの番 
号び消えます。 

♦工場出荷値で登録されているホームポジションは、任意のカメラポジションに変更でをます。 
(阪目4ぺージ） 

•レンズを端のほラへ移動すると、画面に部分的に影び映ることびありますび、異常ではあり 
ません。 

♦パン、チルト操作時の動作音を消すには、「マイク消音設定」画面で「パンチルト時マイクの音 
を消す」を選んでください。 （^8 目ページ） 
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プリセツトされたカメラポジシヨンの画像を見る ( VL - CM 210) 


登録されているプリセツト(カメラの向さ)を選び、カメラの向さを変更でさます。 


1 カメラ画面を表示ずる （隙已 7〜已8ぺ ージ） 

2 [▼][▲] で r プリセット表示」を選び、[巧赶を 

押ず 

♦プ I 」セットリストを表示します。 

3 プリセットボタンを選び、[巧定]を押ず 

•ボタンを選び、[決定]を押すと、登録(プリセット)されて 
し、る力;ラの向さの画像を表示します。 

工場出荷値の①〜④には、し处下のよラにプ U セットされて 
し、ます。 

①左上、©ち上、風左下、@ち下 
•プ I 」セットは最大8個まで登録でさます。 


プリセット表示 
田左上 
且を上 
白左下 
田を下 

■ <未登録> 

■ <未登録> 

■ <モ登録> 

■ <モ登録> 


お知5せ 

♦工場出荷値で登録されているプ U セツト（カメラの向を）は、任意の力;ラポジションに変更 
でをます。目4ページ） 


操作ずる 
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カメラを操作する 


見たいカメラポジションを登録/変更する（プリセット） ( VL - CM 210) 


カメラの向きを登録(プリセット)すると、表示することのをい力方ラポジションをプ U セット U 
ストで選び、[決定]を押すだけで表示でさます。（最大8個のプリセットを登録でさます。） 
登録した力方ラポジションは、プ U セット U ストから選択できます。 

工場出荷値では、左上/左下/ち上/ち下びプ U セットされています。 

お知5せ） 

♦プ U セットを登録/変更/削除する場合、テレビで動画を表示中はでをません。テレビを連続 
静止画に切0換えて巧ってください。 


カメラ画面を表て、ずる（隙曰7〜已8ぺージ） 

[プリセット設定]を選び、[巧 
定]を押ず 

♦プ I 」セット設定画面を表示します。 


[ T ][ i]M [イで登録/変更したい向きに調整ずる 

[決定]を押すと、レンズの移動量び少なくな0、カメラの向さ 


パン/チルトのボタ 


カメラポジションを、 

♦微調整で[オン]を選び、 

を微調整でをます。 

♦パン/チルト操作でレンズの向きび終端まで移動した場合には、 

ンの番号び消えます。 

登録/変更ずるプリセツト番号を選択ずる 

♦工場出荷値として登録されているプ U セツト番号ち選択でを EDI 

ます。 

その場合は、登録内容び上書さされます。 

♦日蚕を選択すると、ホームを登録でさます。 


プリセット名を入力ずる 

♦又字の入力方法については、各機器の取扱説明書を参照して<ださい。 

•全角は7文字内で、ひ5びな、カタカナ、漢字、英数字、記号で入力しまず。半角は1已 
文字切内で、英数字と記号で入力します。ただし、切下の夕字(半角)は使えません。 
「"」、「‘」、「，」、「&」、「く」、「>丄「#」、「¥」、「〇/〇」、「+」、「(半角 スペース)」 
♦〇番を選択すると、プリセット名入力欄は r ホーム」と表示され、変更不可の状態にな 
0ます。 

[設定ずる]を選び、[巧定]を}甲ず 

•調整した力方ラの向さで登録されます。 

•現在の明るさの設定ち登録されます。明るさの調整は78ページを参照してください。 




ぶぞずる 


なをす5 


フリセット巧お 
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プリセットを削除ずる 


カメラ画面を表示ずる已7〜已8ぺージ） 
[プリセット設定]を選び、[巧定]を押ず 

♦プ I 」セット設定画面を表示します。 

削除ずるプリセツト番号を選択ずる 


お巧を： Gsa 芽フ 



固陶を選び、[ミ夫赶を押ず 

♦プ U セツトを削除するとプ U セツト U ストには「未登録」と表示されます。 
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操作ずる 
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カメラを操作する 


カメラ画像を一時的に見えなくずる（かくれンズ） ( VL - CM 210) 


力^ラ画像を一時的に非表示にして見られないようにし、プライバシーをな護します。 

1カメラ本体のプライノだ/ーボタンを押ず 

♦レンズび上部に隠れて、電源インジケーターび赤点:0します。 

♦かくれンズを解除するには、再度力^ラ本体のプライバシーボタンを押してください。 
♦かくれンズを解除すると、お知らせ音び鳴0ます。 


プライバシーボタン 



お知5せ 


♦力;ラのプライバシーボタンで操作するには、設定画面でプライバシーボタンの操作び有効 
になつている必要びあります。日日ページ） 

♦かくれンズ中は、センサー検知など検知は巧えません。 

•かくれンズ中のカメラにアクセスすると「現在、かくれンズ設定中です。」の画面ちしくはかく 
れンズ画像(青画像)び表示されます。 

連続静止画表示中および静止画を更新した場合はか < れンズ画像(青画像)び表示されます。 


現在、か<れンブ設定中です。 

か巧のプライ y じーボタンで解除して、 
再度アクセスしてくださし、。 


國 

力'/れン了巧 


り、1、一 


動画表示中または録画中にプライバシーボタンを押すと表示および録画び終了します。 

ただし、接続機器によっては、カメラ画面の方ニューは表示されていますび操作はでさません。 



•動画表示中は、「みえますねつと Home 」 サービスを使用した携帯電話か5のかくれンズ操作 
はでをません。 

♦誤操作防止のためかさなお子様びいるご家庭では、手の届かない場所に力ラを設置するこ 
とをお勧めします。 
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お知らせ音を鳴らず 



カメラ画面を表示ずる已7〜已8ページ） 

[▼] [▲巧「お知5せ音」を選び、[決定]を押ず 

♦表示中の力;ラでお知らせ音び鳴0ます。 


お知5せ I 

♦お知5せ音の入/切、音量、音の種類の設定は80ページを参照してください。 

♦別売りのコールボタン※を力ラの外部入力端子に取0付けると、ボタンで呼び出し音を鳴 
5すこともできます。 （ VL - CM 21 日のみ利用巧能です。） 

コールボタンを使用する場合は、「センサー選択設定」メニューで r 外部センサーを利巧する」 
を選択して<ださい。0^7已ページ） 

ただし、「外部センサーを利用する」を選択するとカメラの「動作検知」、 r 人感(熱)センサー」 
は使用でをません。 

また、「お知5せ音入切設定」画面で「ボタン押下時、検知時に鳴る」か「検知時だけ鳴る」のど 
ちらかを選択してください。 （(^8 日ページ） 

※推奨品：パナソニック電工製 WS 目已31]、 WS 4409 H 
♦テレビで動画表示中は、携帯電話からお知らせ音を鳴らすことはでさません。 


テレビ、レコーダー、パソコンの力;><ラ画面または、携帯電話の操作画面か5、表示中の力; 
ラに音（お知らせ音）を鳴5してお知5せします。 
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操作ずる 
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カメラを操作する 


携帯電話でカメラを操作ずる 


カメラ画像をインターネットに公開して、「みえますねつと」に登録すると04目ページ)、携帯 
電話でカメラに直接アクセスしてカメラ画像(静止画)を見ることびできます。 

「みえますねつと Home 」 または r みえますねつと Lite 」 に登録した携帯電話での操作などにつし、 
ては、下記のウェブサイトを参照してくださし、。 

パソコンサイト； http://panasonic.jp/mnet 
携帯電話サイト： http://mlm.nnypoke.jp/users/top.php 

携帯電話か S カメラにアクセスずる 

1 携帯電話のアドレスパ‘一に 「 http :// カメラ URL : ポート番号/ mobile 」 と 
入力して、接続ずる 

例： http://XXXXX.miemasLi.net: 己日日日日 / mobile 

•カメラのポート番号び8日(工場出荷値)に設定されている場合は、ポート番号を入力す 
る必要はありません。 

•ア ドレスはけンテナンス」の r 力^ラアドレス」で確認できます。 （1^94 ぺージ） 

2認証画面が表示されたときは、ユーザー名とパスワードを入力ずる 

•力 x ラ画像び表示されます。（ただし、動画は表示でさません。） 

•「携帯電話認証設定」で r 認証なし」に設定している場合、認証画面は表示されません。 

日1ページ） 

♦力^ラの機種、また「携帯電話認証設定」の r 認証あり」/「認証なし」により表おされる 
画面は異なります。 
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お知 5 せ 


♦携帯電話によっては、ポート番号び8日しか使用できないことがあります。また、接続できなかっ 
たり、画像び表示されなかったりする場合びあ0まず。詳しくはパナソニックのサポートウェブ 
サイ h ( http :// panasonic . cojp / pcc / p 「 oducts / senso 「/ suppo 「 t / info . html ) を参照してくた 
さい。 

♦携帯電話では力;ラの音声機能は使用でをません。 

♦ r 認証なし」でアクセスした場合、表示されるメニューは「更新」のみです。 

力;ラを操作するには、「管理者□グイン」をクリックして表示される認証画面でユーザー名、 
ノてスワードを入力してくださし、。 


操作ずる 
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カメラを操作する 


携帯電話で静止画を見る 



A —— (4) ゴ 2) 下. (8) r (日)ご 
B ——巧履新 


C ——の)解儀度切惶 
D ——ホーム ボジシ ヨン 


「り)"左上" 

C 佩"右上" 
t の"左下" 

L (が'右下" 

「ブリたシト日" 
p_ 'ブ IJ たット 6" 
^ "ブリたシト 7". 

L " プ化ット 8" 

G —— たンサー履歴 
H ——かくれンス 


A 力方ラの向きを操作します。各番号のダイヤルキー 
を押すと、それぞれの方向にパン/チルトします。 
パン/チルト操作で終端位置に移動した場合は、 
操作に該当するキー番号は非表示にな0ます。 

B ダイヤルキーの「己」を押すと、カメラ画像び更新さ 
れます。 

C ダイヤルキーの「日」を押すと、 ] 目 2 X 144ドッ 
卜(工場出荷値)と320 X 24日ドットの解像度を 
交互に切り誓えます。 

D [ホームポジション]を選択すると、カメラの向を 
びホームポジションに移動します。 

E 各番号のダイヤルキーを巧すことで、プ U セット登録 
された力^ラの向きで力;ラ画像を表示します。 

F 己つ目降のプ U セットにはダイヤルキー用の番号 
は表示されず、プ U セット名のみ表示されます。 

G [センサー履歴]を選択すると、センサー履歴び表 
示されます。（陳 '71 ページ） 

H かくれンズを設定/解除します。 

-設定完了すると「完了しました。」と表示されます。 
•かくれンズ設定中は r かくれンズ設定中です。解 
除しますか？」と表示されます。[解除する]を選 
おするとかくれンズを解除します。 


かくれンズ 

かくれンス設定中です。自军除 
しますか？ 

解除する 


お知らせ 


♦パン/チルト操作で終端位置に移動した場合、そのキー番号と矢印は表示されません。 
(例)左端に移動したとき 


(4) 亡: (2) J 1(8) 丄巧)ゴ (4) t ： び消える （2) 下（8)丄巧)一 

(日)まき斤 - ► 巧)更宗斤 
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携帯電話でセンサー履歴を見る 



它ンヴー履歴 

A 力方ラ操作画面に戻ります。 


が着順に 50 件表示 

B 新着センサーの件数を表示します。 



C 新着センサーの内容(検知曰時、センサーの種類） 

A — 親乍画面 

を表术します。 



-曰付は月/曰で表示されます。 

B — 巧着ログ: 4 

-時間は24時間制で表示されます。 


-1/25 16:37 動 

•[動]は動作検知を表します。 


1/2 日 16:37 動 

•[セ]は人感センサー検知を表します。 

し 

1/25 16:4 日 A 短 

- [ A 短]は外部センサー検知(立下り(短絡)）を表 


L 1/2516 加它 

します。 


巧作画面 



操作ずる 
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カメラの設定を変更する 


お银宝を J 虽 


ミ Ap み V —- 
政た> —- 


12 3 
《※※ 


© ⑤巧④透⑥ G ⑧ 資 
































⑨詳細設定メニュー 


設定の基本操作 


1 [▼][▲] で殿赶を選び、[巧赶 
を押ず 

2 [▼] [▲] で設定項目を選び、跌赶 
を巧ず 

•さ5に項目びある場合は、この操作を繰 
0返してください。 

3 [▼] [▲][◄] [ ►] で設定内容を選 
び、[巧定]を押ず 

4前の画面に戻るには [▼][▲] で[戻 
る]を選び、[決定]を巧す 


©インジケーター 

口^—陳83ぺージ 
防84ぺージ 


⑩接続設定 

—陳84ぺー ジ 
—阪84ぺージ 
阪8日ぺージ 
防8目ぺージ 
陳88ぺージ 
—陳日1ぺージ※4 
—陵已1ぺージ※4 

® システム設定 

陳8日ページ 
陳8日ページ 
陳8日ページ 
陳8日ぺージ※] 
陳白日ぺージ※] 
阪目。ぺージ※斗 
—陳目1ぺージ※4 
[ y 巧田—陵目1ぺージ※4 

® ><ンテナンス 

田田!旧 ^ mUf — 陳83へージ 

—陳92ぺージ 
随目 3 ページ 
陳97ぺージ 




陳98 ぺージ 

除100ぺージ※4 

_ 陳94ぺージ※4 

陳〇已ぺージ※4 
随9目ぺージ※4 


※斗：パソコンのメニュー画面でのみ表示され 
ます。 


テレビ、レコーダーで項目を選択ずるには 

ーリモコンの [▼][▲][◄][►] で選び、[決定]を巧し 
て < ださい。 

パソコンのメニュー画面で項目を選択ずるには 

-►マウスでクリックして < ださい。 


お知5せ 

>操作方法び異なる場合びありまず。画面の指示に従っ 
て < ださい。 

>前の画面に戻るには[戻る]を選択してください。 

>画面で、メニュー項目に番号び割0振5れている場合 
は、リモコンのチャンネルボタンを使って選ぶことび 
でさます。 

けレビドアホンを使って操作‘設定できる機能には制 
限びあります。詳細は、「テレビドアホンでの操作•設 
定の注意事項」（(^4日ぺージ)を参照して < ださい。 

>テレビやレコーダー、携帯電話でカメラを操作•設定 
するとを、ネットワークなど、お使いの環境によ D 画 
面び一時的に乱れることびありまず。 

>テレビで動画を表示中は下記の火ッセージび表示さ 
れ、設定変更できません。テレビを連続静止画に切 
0換えて、設定してください。 

テレビ • レコーダー-パソコン*携帯電話の場合 
「テレビで動画を表示中は設定でをません。連続静止 
画に切り換えて、再度、設定して<ださい。」 
ドアホンの場合 
「通信でさません」 

携帯電話の場合 

「カメラ設定にえ敗しました。再度やり直してくださ 
い。」 


⑩⑩⑩⑩ 



必要なとさ 
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カメラの設定を巧更する 


カメラの設定を変える 


カメラ名/電源周波数/曰付時刻を変える 


変更概要 


設定内容 

は郎お買い上腑備をでず) 


■カメラ名設定 

[設定]一[カメラ名設定]- 


>(設定内容変更)一[設定する] 


複数のカメラを設置している場合など、カメラに名前をつけ 
ることで、どのカメラの画像か、簡単に判別でさまず。 


で閑か：- 





カメ，ををソトがう 




一変更した場合は [▼][▲] で嚴定ず别を選び、缺赶 
を巧ず 

♦ [▼][▲] でテキストエ U アを選択し、テキストエ U ア内の文 
字を直接編集してカメラ名を設定することちでさます。夕 
字の入力方法については、各機器の取扱説明書を参照して 
<ださし、。 

♦全角は7文字内で、ひ5びな、カタカナ、漢字、英数字、 
記号で入力します。半角は1己文字政内で、英数字と記号で 
入力します。ただし、政下の文字(半角)は使えません。 

「"」、「‘」、「，」、「&」、「く」、「>」、「(半角スペース)」 


VL - CM 21 日の設定値 
-玄関カメラ 
- U ビングカ;ラ 
-モ供部屋力;ラ 
-腊手ロカ;ラ 
-和室カメラ 
-店舗カメラ 
-窓力;ラ 
-ぺツトカ;ラ 
-倉庫カメラ 
-がラ 
-熱帯魚力 ラ 
-センサーカメラ 


VL - CM 24 日/ VL - CM 2 日日 
の設定値 
-門力;ラ 
-玄関カメラ 
-勝手口力;ラ 
-倉庫カメラ 
-駐車場力;ラ 
-郵便受力;ラ 
- 庭カメ•ラ 
-軒下カメラ 
-ベランダカ;ラ 
-がラ 
-えさ台力;ラ 
-センサーカメラ 


1 

■ 電源周波数設定 

[設定]^[電源周波数設定]^(設定内容変更） 

1 

お住まいの地域にあわせて、電源周波数を設定してください。 

■已〇 Hz 煉日本） 

■目日 Hz 烟日本） 
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センサー選択-センサーの感度-検知節囲-検知のメッセージ表示を変える 


変更概要 

設定内容 

は郎を腑觸定で。 

■ センサー還択設定 


[設定]一[センサー設定]一[センサー還択設定]一(設定内容変更） 

「ダブルセンサーを利用する」風作検知と人感(熱)センサー) 

-ダブルセンサーを利用ずる 

または「外部センサーを利用する」を選択します。ただし、人 

-が部センサーを利用する 

感(熱)センサーは、暗いとさのみ動作します。明るさの判断 

-どち5も利用しない 

は、画像の明るさに応じて力方ラび自動で行います。 


■人感(熱)センサー感度設定 


[設定]一[センサー設定]一[人感(熱)センサー感度設定]一(設定内容変更） 

人感(熱)センサーで検知する感度レベルを設定します。 

-高感度 


■標準 


■低感度 


-超低感度 


-検知しない 

■ 動作検知感度設定 


[設定]^[センサー設定]^[動作検知感度設定]^(設定内容変更） 

カメラ画像の小さな動作を検知したい場合や、過度に検知し 

-高感度 

たくなし'!場合などに調整します。 

■標華 


-ほ感度 


-超低感度 


(次ページにつづく） 
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必要なとを 









カメラの設定を巧更する 


■ 動作検知節囲設定 ( VL - CM 240/ VL - CM 2 色 0) 

[設定]ィセンサー設定]ィ動作検知節囲設君^馈定内容変更)ィ設定ずる] 


未検知範囲を指定することで、力;ラの検知する範囲を限定し なし 

ます。 （指定範囲：「1」〜「白」） 



1 

夕 

3- 



■ 

H 

■ 



■ 


■ 





9 


胁巧な:口しないエリア S ぶ巧しおぞしヴたさい， 


「1」〜「9」の中から、 検知しない 節囲を指定して<ださい。 

-変更した場合は [▼] [▲] で[設定ずる]を選び、[決定] 

を巧ず 

■ 検知が態表示設定 

[設定]^[センヴー設定]^[検知が態表示設定]^(設定巧容変更) 


「文字を表示ずる」に設定ずるとセンサーび検知したときに、動作検- で字を表示しない 
知 ( M )、 人感(熱）センサー巧)、または斜部端テに接続したセンサー-艾字を表示する 
( E ) びカメラ画像のち上に文字で表示されます。逆光補正を「オン」 

にずると、画像のち上に太陽マークが表示されます。 （^78 ページ） 



お知 5 せ- 

♦センサーの検知範囲や感度を調整して、実際に検知状態を確認するには、 r 設置確認画面」び 
便利です。77ページ） 

■福■— 

•動作検知と人感(熱)センサー、外部センサー機能を使ラことによって生じた事故などの結果につ 
し)て、当社は一切の責任を負いません。常に高い信頼性を求め5れる監視などの用途には、動 
作検知と人感(熱)センサー機能を使わないことをお勧めします。動作検知と人感(熱)センサー機 
能は、常に高い信頼性を求められる用途には適していません。 
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設置時にセンサーの検知げ況を確認ずる 


■ 設置確詔画面 

[設定]^[画面設定]^[設置確認画面]^(確認ずる） 

力方ラを設置するとさに、センサーの検知状況を画面に艾字で表示し、確認することびでさ 
ます。また、センサー検知の範固や感度を調整するとさわ、この画面で確認しなび5調整す 
ると便利です。 



♦検知したセンサーの種類によって、画面中央に、次の文字を表示します。 

M :動作検知 
S :人感(熱)センサー検知 
E :外部センサーの検知 

♦センサー検知すると、 VL-CM21 日と VL-CM24 日は機器インジケーターび赤点滅します。 
VL-CM2 目日は LED ライトび点滅します。 


お知5せ 

•動作検知のみの検知を確認するためには、「センサー選択設定」画面で r ダブルセンサーを利用 
する」を設定、 r 人感(熱)センサー感度設赴で r 検知しない」を設定してください。 

([^7 己ページ） 

♦人感(熱)センサーのみの検知を確認するためには、「センサー選択設定」画面で r ダブルセン 
サーを利用する」を設定、「動作検知範囲設定」で全範囲を検知しない範囲に指定してくださ 
し、。 （ VL - CM 24 日/ VL - CM 2 目日）(陳7目ぺージ） 

• r センサー選択設定」画面で r ダブルセンサーを利用する」び選択されている場合は、検知時に 
画面中央に nvurs 」 び表示されます。 

「センサー選択設定」画面で r 外部センサーを利用する」び選択されている場合は、検知時に画 
面中央に 「 E 」 び表示されます。 

•設置確認画面を見ている間は、センサー通知しません。 

♦設置確認画面を終了するとさは、[戻る]を押して、メニューに戻って<ださい。 

♦設置確認画面は約]時間でメニューに戻ります。 

•設置確認画面は1つのみ表示できます。2つ目を表示しよラとする、をしくは正常に終了し 
なかった場合は「解除確認画面」び表示されます。解除すると参照中の画面に「解除メッセー 
ジ」び表示されます。 


必要なとを 
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カメラの設定を巧更する 


明るさと逆光を調整ずる 


変更概要 

設定内容 

(太きはお買い上腑備定でず） 

■明るさ設定 

[設定]^[画面設定]^[巧るさ設定]^(設定内容変更)^[設定ずる] 

画面の明暗び極端な場合や被写体び逆光で黒<見える場合などに、画像の見えにくさを軽減 
します。 

*f — ぶ— 10 み* 4 

1 □四 己 ■近 □□ 

i ん : '、〜‘ しでザ.用 正 ebb わ 


巧るさの調整 

画面の明るさを調整しまず。 

一 [▼][▲][◄] [►巧 r 暗く」または™るく」を還び、[巧 
定]を巧ず 

参 巧みの明るさを画面で巧認して < ださい。 

-変更した場合は [▼] [▲] で[設定する]を還び、[巧定] 

を巧ず 

.0 

• _4 〜 +4 

逆光補正 

逆光補正を行ラか、行わないかを設定します。 

-変更した場合は [▼] [▲] で[設定ずる]を選び、[決定] 

を巧ず 

■オン 

■オフ 


お知らせ I 

• r 検知状態表示設定」を「文字を表示する」に設定し、 r 逆光補正」を r オン」にすると、画像のち 
上に太陽マークび表示されます。7目ぺージ） 

•設定内容を保存しないままでを、力;ラの画像は、調整された明るさや逆光補正び巧われた 
状態で表示されますび、カメラを再起動すると、設定された内容は破棄され、設定前の状態 
に戻ります。 

•被写体や背景によっては、逆光補正の効果びない場合びあ0ますので、必ず、画像を確認し 
て < ださし、。 

♦逆光補正は、 LED ライト消好中のみ動作します。 （ VL - CM 2 日日） 
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LED ライトの点巧方法を変える （ VL - CM 2 色 0) 


お知5せ ， i 

♦テレビドアホンを使っている場合、設定に制限びあります。詳細は、「テレビドアホンでの操 
作-設定のを意事項」（心 4 己ページ)を参照して<ださい。 

♦ LED ライトは、センサー検知時の威嚇巧として使用でをますび、照明用の光量はありません。 
♦レコーダーに力;ラ画像を録画する場合、センサー検知の約1秒前か5録画されます。その 
ため、照明設定で r 自動点:0」切外を選択した場合、夜間などの録画では LED ライト点好前の 
画像わ約1が間録画されます。 

•録画プ n グラム(目 L - CP 2 日日)で録画するときは、「検知(いつでも)+モニター(暗いとき)」また 
は、 r 検知(暗いとを)+モニター(暗いとを)」に設定していると、暗いとさに LED ライトび点阿 
します。 


カラーナイトビューの設定を変える 


変更概要 

設定内容 

は郎33凱化贿®關で。 

■ カラーナイトビユー設定 

[設定]イ画面設定]イカラーナイトビユー設赶一徵定内容変致 

「自動設定」は、暗いときにカラーナイトビューび動作します。 

(3 ルクスの暗びりでもモニター/録画び巧能です。） 

カラーナイトビューの動作中は、画像び明るくなりますび、動 
く被写体びボケやすくな0ます。 

-利用しなし、 

-自動設定 


変更概要 

設定内容 

(太郎お買い上腑備定でず） 

■ 照明設定 

[設定]^[画面設定]^[照明設定]^(設定内容変更） 

LED ライトの点灯方法を変えることびでさます。 

-自動点打 
-検知(いつでを） 

-検知(暗いとを） 

- 検知(いつでち)+ 
モニター (暗いとを） 

-検測暗いとき)+ 

口け巧巧いが + モこ夕 ~ m 心さ I 

自動点な： 明るさセンサーで明るさを検知し、暗くなると点:0 
し、明るくなると消：0します。 

検巧ル、つでち）： 検知時はいつでわ点好します。 

検知(暗いとを）： 暗いときにセンサーを検知すると点好します。 
モニター (暗いとを）： 暗いとさに画像を見ると点なします。 

消打： 常に消:0します。 

モ_ター(暗いとを） 

-消丹 


必要なとさ 
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カメラの設定を巧更する 


お知 S せ音の設定を変える 


変更概要 

設定内容 

(太きはお買い上腑備定でず） 

■ お知5せ音入切設定 

[設定卜[お知6せ音設定]^[お知6せ音入切設定]^(設定内容変更） 

お知らせ音ボタンを押したとさや、センサーび検知したとさに、 
カメラか5お知5せ音を鳴らしたり、晴らさない設定びでさま 
す。 

-ボタン押下時、検知時 
に鳴る 

-ボタン}甲下時だけ嶋る 

-検知時だけ鳴る 


ボタン押下時.檢巧時に鳴る 

. おがらサちは跨なし） 

ボタン押下時だけ鳴る 



せ音は恥な！/^ 

♦「ボタン押下時、検知時に鳴る」、「ボタン押下時だけ鳴る」、 r 検 
知時だけ鳴る」を設定中は、か<れンズを解除すると、カメ 
ラからお知らせ音び鳴ります。 （VL-CM2] 日） 


■お巧5せ音音量設定 

[設定]^[お知6せ音設定]^[お知6せ音音量設定]^(設定内容変更） 

お知らせ音の音量を調節します。 

-大さめ 
■標準 
-ルさめ 

■ お知6せ音種類設定 

[設定]^[お知6せ音設定]^[お知5せ音種類設定]^(設定内容変更） 

お知らせ音の種類を設定します。 

- ピポピポピポ 

-プルルルプルルル 
-ポゥポゥポゥポゥ 
-わんわん 
-わんわんわんわん 
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登録した機器を一覧表示ずる-削除ずる 


■ 登録機器一覧 

[設定]^[登録機器]^[登録機器一覧]^(巧容確認） 

カメラに登録されている機器の一覧び表示されます。 

•目台切上の機器を登録している場合は [◄][►] で r 次のぺージ」を選び表示させてくださし、。 


a 巧 

、か C 巧し.。 

mo 

かビ 

XX-XX-XX-XX-XX-XX 

X 

テレビ 

XX-XX-XX-XX-XX-XX 

o 

テレビ 

XX-XX-XX-XX-XX-XX 

o 

テレヒ XX-XX.XX.XX.XX.XX X 

テレビ 

XX-XX-XX-XX-XX-XX 

o 


種類： 登録している機器名でず。 

MAC アドレス： 機器の MAC アドレスです。 MAC アドレスの確認方剤ま、各機器の取扱説 
明書を参照して < ださい。 

通知： 各機器にカメラび通知できるかどラかを OX で表示します。 

■ 機器登録削除 

[設定]^[登録機器]^[機器登録削除]^(機器選択） 

カメラに登録されている機器を削除することびできます。各機器で登録した力^ラを削除し 
た場合は、一覧から機器を削除してください。 

•目台し^上の機器を登録している場合は [◄][►] で r なのぺージ」を選び表示させてください。 

^ [▼][▲] で削除ずる機器を選び、[決定]を巧ず 

r 巧 ；* WC アドレス __ 

L テレビ xx.xx.xx.xx.xx.xx 

かビ XX.XX-XX.XX.XX-XX こな 

テレビ な . XX.XX.XX. な .XX 

テレビ な - XX.XX. な . XX. な HBBI 

テレビ XX-XX.XX • 化な OCX 

種類： 登録している機器名です。 

MAC アドレス： 機器の MAC アドレスです。 MAC アドレスの確認方剤ま、各機器の取扱説 
明書を参照して < ださい。 

一 [◄][►] で[はし、]を選び、陳定]を巧ず 

巧巧した巧巧の苗巧かがしてもよろしいですか？ 

巧が:テレビ 

MAC アドレス : XX-XX-XX-XX-XX-XX 

カメクからの边巧の W 牌ミ巧い王す . 

を «« でら三のカメクのがれ刖がする一と ?^ 

わかめします . 


必要なとさ 
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カメラの設定を巧更する 


登録モードにずる 


変更概要 

設定内容 

(太きはお買い上腑備定でず） 

■ 機器登録 

[設定]イ登録機器い[機器登颜イ設定内容変致 

カメラを機器に登録するときは、カメラを登録モードにする必 
要びあります。 

登録モードに切0換えるには、 

-送電装置の登録2ボタンを押す 
-機器登録画面で切0換える 
の2種類のち法びあります。 

機器登録画面で切り換える 

一 [▼][▲] で[登録モード]を選び、缺赶を巧ず 

-登録モード 



現在、通常モードです。 




~お知らせ— 

♦登録び終わると自動的に通常モードに変わります。 

♦登録モードに移行してか5約已分が経過すると登録モードび解除され、通常モードになります。 
♦登録モード中にカメラを再起動すると通常モードに変わります。 

♦登録モード中の力 ラにアクセスすると「登録モード中画面」もしくは「アイコン付さ画像」が表示 
されます。連続静止画表示中および静止画を更新した場合は「アイコン付を画像」が表示されます。 

登録モード中画面 


規だ.を巧モード中です. 

封ホ完了ホに巧なアク它スしてくたさい. 


動画表示中または録画中に登録モードにすると表示および録画び終了します。 

ただし、接続機器によっては、カメラ画面の方ニューは表示されていますび操作はでさません。 


アイコン付さ画像 















カメラ情報を見る 


インジケーターの設定を変える 


変更概要 

設定内容 

(太郎お買い上腑備定です） 

■ 電源インジケーター設定 

[設定]一[詳細設定]一[インジケーター]一[電源インジケーター設定]一(設定內容変更） 

カメラの電源の状態や、力方ラをネツトワークに接続している 

- 点打(常時） 

とさの状態をおします。 

-点丹(アクセス時） 

巧なのな定> 

-消丹(常時） 

皿 の MM 

点灯(常時）： 常に点口します。 

点な(アクセス時）： 力^ラにアクセスしているときのみ点丹します。 
消打(常時）： 点灯しません。 

•電源インジケーターの表示については、27ページを参照し 
て < ださい。 



(次ページにつづく） 
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■ カメラ情報表示 

• [設定]^[カメラ情報表示]^(内容確認） 

• [設定]一[詳細設定] 一[メンテナンス]一[カメラ情報表示] 

カメラ情報を表示します。 

磯磁 VLH3M210 

P'7 ドレス "XXKXXXXXXX 

ポート番号 XX 

MAC アドレス XX—XX—XX—XX—XX—XX 

磯種情報 03100019000101000202… 

自己駿断 0O0O-O0OO-O0OOKW0O-O0OO-O0OOKX30O-OO0O-CX) 

ステーさス XXXK-XXXXXX 

機種ち： カメラの機種名です。 

IP アドレス： カメラに接続するとをのカメラの IP アドレスです。 

ポート番号： カメラのポート番号です。 

MAC アドレス： カメラに割り振日れた物理アドレスでず。 

機種情報： カメラの機種情報でず。 

自己診断: 力^ラび正常に動作しているかを表示します。表示された数字びすべて「日」の場合は、 
正常に動作しています。「日」政外の数字び表示された場合は、力^ラに異常び発生しています。 
「故障かなと思ったとを」 （^1 日8ページ)を参照して<ださい。 

ステータス： カメラの情報です。 


必要なとさ 









カメラの設定を巧更する 


変更概要 

設定内容 

は郎も'胃 L 化巧の關巧） 

■機器インジケーター設定 

[設定]一[詳細設定]一[インジケーター]一[機器インジケーター設定]一(設定内容変更） 

カメラび登録モード中や、検知通知中であることを示します。 

■ ち効 

W . なの巧で> 

-無効 

有効： 登録モードの状態であるとさや検知通知のとをに点灯します。 
無効： 消なします。ただし、登録モード中はオレンジ点滅します。 
また、「設置確認画面」でセンサー検知すると、 VL - CM 210 
と VL - CM 24 日はホ点滅します。 

参機器インジケーターの表示については、27ページを参照し 
て < ださい。 



「みえまずねつと Lite 」 サービスに 登録ずる 


■みえまずねつと Lite 登録 

[設定い[詳細設定い腊続設慰一[みえまずねつと Lite 登録]一厳定内容変致 

IT みえますねつと Lite 」 に登録する」批已4ぺージ）を参照し、「みえますねつと Lite 」 サービ 
スに申し込んでください。 


r みえまずねつと Lite 」 サービスを利用しない 


変更概要 

設定内容 

(太きはお買い上腑の誠でず） 

■みえまずねつと Lite 設定 

[設定い[詳細設定い限続設赶一[みえまずねつと Lite 設定]一嚴定内容変致 

「みえますねつと Lite 」 サービスを解約した場合や、センサー反応 
したときでも r みえますねつと Lite 」 ヴービスサーバーに力 ラ画 
像を転送させない場合に「利用しない」に設定してください。 

-利用する 

■ 利用しない 


お知5せ I 

♦「利巧しない」を選ぶと、登録されているカメラでも「みえますねつと Lite 」 サービスサーバーに力 
X ラ画像を転送しなくなります。ただし、この操作では r みえますねつと Lite 」 ヴービスの解約は 
でをません。契約済みの料金についてち返金でさませんのであ5かじめごま意ください。サー 
ビスを解約したいときは、携帯電話で「みえますねつと Lite 」 サービスのウェブサイト ( https :// 
mlm . mypoke 」 p / use 「 s / Senso 「. do ) にアクセスして解約してください。 

•解約前に、再度「みえまずねつと Lite 」 ヴービスを利用する場合は、「利用ずる」に設定し 、た乂ラを 
再起動する、または、送電装置の登録1ボタンを約1秒料上押して<ださい。 
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r みえまずねつと Lite 」 サービスを解除ずる 


■みえまずねつと Lite 解除 

[設定い[詳細設定い腊続設赶一[みえますねつと Lite 解晩一厳定内容を致 

このカメラを「みえまずねつと Lite」 サービスから稱除します。 

^ [▼][^]で[解除ずる]を還び、[巧定]を巧ず 


解除する 


一 [◄][►] で r はい」を選び、缺定]を巧ず 

みえますねつと Lite サービスを解除しても 
よろししぶすか？ 


はい いいえ 


一 IT みえまずねつと Lite 」 サービスの解除に成巧しました。」の画面で r はい」を選び、[巧 
定]を巧ず 


お知5せ I 

•この操作によって「みえまずねっと Lite」 サービスの解除を行っても、「みえますねっと Lite」 サー 
ビスの解約はでをません。 契約済みの料金についてち返金でさませんのであ5かじめごを意< 
ださい。 

♦複数のカメラをご利用の場合、解除したカメラ外のカメラでは引さ続さ利用することびでさ 
ます。 

•サービスを觸約したいときは、携帯電話で「みえますねっと Lite」 サービスのウェブサイト 
(https://mlm.mypoke.jp/users/Sensor.do) にアクセスして觸約してください。 


必要なとさ 


S 已 




p 了ドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイアド b ス 
プライマリ DNS 
セカンダリ DNS 


♦ポート番号 

力^ラのポート番号を入力してください。 

♦ IP アドレス、ヴブネットマスク 

IP アドレスとサブネットマスクを入力します。同じネット 
ワーク内の各機器と同じクラスの IP アドレス/サブネットマ 
スクを入力して < ださい。 

♦ゲートウエイアドレス 

デフオルトゲートウエイの IP アドレスを入力します。 

♦プライマリ DNS 、 セカンダリ DNS 

DNS サーバーの IP アドレスを入力します。 


. ホー ト番巧- 
80 (80. 1024〜 

目已巳3已たた!し、 
1900を除 <) 

- IP アドレス： 

192.168 .0.2 已 3 
-ヴブネ ッ トマスク： 

2 已己 .2 已已 .2 己已 .0 
(0^2已已） 

-ゲートウェイアドレス: 

なし（日〜2巳已） 

-プライマ UDNS、 

セカンダ UDNS : 

なし（日〜2巳已） 


カメラの設定を巧更する 


ネットワーク設定 ( IP アドレスの設君を変える 


変更概要 

設定内容 

(太郎お買い上腑備定でず） 

■ネットワーク設定 

[設定]一[詳細設定]イ接続設赶一[ネットワーク設定]一 

、設定内容変更） 


IP アドレスなどのネットワーク情報を設定します。 
現をの設定> 


自重力設定 (DHCP) 


手重力設疋 (static) 


自動設定 ( DHCP ) 

ルーターの DHCP サーバー機能を使って、自動的にカメラの IP 
アドレスなどを取得します。また、 DHCP サーバーびないとき 
は、 Auto IP 機能で自動的に IP アドレスを取得します。 

通常は自動設定でお使いください。 

手動設定 ( static ) 

ポート番号や IP アドレスなど、ネットワーク接続に必要な情報 
を、直接設定します。 

一 r 手動設定」の場合は、各設定値を入力ずる 


づ、 — 卜番ち ■ 


io 


-自動設定 ( DHCP ) 

-手動設定 (static) 


两厂广广广 

SLLL 
SLLL 
? LLL 
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^ [▼][▲] で[設定ずる]を選び、[決定]を巧ず 

^設定を変更し、再起動画面び表示された6、「再起動」 
を選び、賊定]を巧ず 

ネットワークの没をを巧巧しました • 

再がかして< たさい. 

巧起れ巧向はの 1 分间必巧です. 

巧メク曲化の巧さやを巧を巧了し丈す. 


再おか 


•約！〜2分後に、カメラの画像を確認してください。 

•各機器でのカメラの画像の確認方法は切下を参照して < ださ 
い。 

-テレビの場合： U モコンの[ビエラ U ンク]を押してください。 

降は、「カメラの画像をテレビで見る」 （<^3 已ページ)を参 
照して < ださい。 

. レコーダーの場合：「レコーダーに録画された力;/ラの画像 
を見る」 （(^40 ページ）を参照してくださし、。 

-テレビドアホンの場合：「力;ラの画像をテレビドアホンで 
見る」0^44ページ）を参照してください。 

-パソコンの場合：「セットアップソフトウェアを使って力方 
ラ画像を見る」0^4目ページ)の手順1〜3、日、目を参照して 
<ださし、。 


お知5せ I 

•設定を変更しなかった場合は、 r 再起動」は表示されません。 [▼][▲] で[戻る]を選び、「決定」を 
押して < ださい。 


必要なとさ 
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カメラの設定を巧更する 


接続速度を変える 


■a 通 • 

♦お甫は r 自動設定」を使い、変更を行わないでください。通信ま度を変えた場合、通信びでさな 
くなる場合びありまず。 
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システム設定を変える 



変更概要 


設定内容 

(太郎お買い上腑備定でず) 



■ 通知画面終了時間設定 

[設定]^[詳細設定]^[システム設定]^[通知画面終了時間設定]^(設定巧容変更） 


人感(熱)センサーや動作検知で、検知してか5通知画面を閉じ 
るまでの時間を設定します。 

ここで設定した間は、次の検知をしません。& 

参通知画面の残0表 7J\ 時間は、通知画面の左下スケールでお知 
5せします。0^37ページ） 


^ 水色の四角 ] 個で約]日秒の 
I めやずになりまず。 

残り時間 

※当社製テレビドアホン VL-SWN3 已日 K し VL-SWN3 已已 KL で 
は通知画面の表示時間は3日秒(固定)です。次の検知をしない 
時間はカメラの通知画面終了時間設定で決まります。 



■マイク感度設定 

[設定い[詳細設定]イシステム設定]イマイク感度設定]^設定内容変更) 


カメラのマイクで音を集めるとさの、感度を設定します。 
「マイクを使用しない」を還がすると、マイク占、 S の音び聞こえ 
な< な0まず。 

動画 (H.264) の録画ち無音にな0ます。 

* 局い 
■標準 
•低い 

-マイクを使巧しない 

■ マイク消音設定 ( VL - CM 210) 

[設定い[詳細設定]イシステム設定]イマイク消音設定] 

^(設定内容変更） 

動画 (H ぶ目 4) のパン/チルト操作時のマイクの音を消す設定び 

-パンチルト時マイクの 

でさます。 

音を消ず 

消さない場合、パンチルトのノイズも聞こえます。 

'バンチルト時マイクの 

また、録画にはパンチルトのノイズち記録されます。 

音を;肖さない 


(次ページにつづく） 
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• 画質優先(約2048 Kbps ) 

• 標準 ( 約 1024 Kbps) 

• 帯域優先 ( 約 7 目 8Kbps) 


動画 (H ぶ目 4) のビットレートを設定します。 

•動画 (H.2 目 4) び崩れたり、正常に表示されない場合には、よ 
り低いビットレートに設定を変更してくださし、。 
•ネットワークの状況により、ビットレートび低<なり、画質 
び装化することびあ0ます。 


■ビットレート設定 

[設定い[詳細設定]イシステム設定い[ビットレート設定]^設定の容変更) 














カメラの設定を巧更する 

■プライバシーボタン設定 ( VL - CM 210) 

嚴茵一[詳細設茵一[システム設茵イプライバシーボタン設定]一(設定内容変致 

プライバシーボタンの機能を設定します。 - 有効 

「無効」を選択すると、プライバシーボタンを操作してを、かく •無効 
れンズに設定でさません。 

•かくれンズ中の力;ラにアクセスすると「現在、か<れンズ 
設定中です。」の画面わしくはかくれンズ画像(青画像)び表示 
されます。 

連続静止画表示中および静止画を更新した場合はか<れンズ 
画像(青画像)び表示されます。 



動画表示中または録画中にプライバシーボタンを押すと表示 
および録画が終了します。 

ただし、接続機器によっては、カメラ画面のメニューは表示 
されていますび操作はでさません。 

•か<れンズ中は、センサー検知など検知は行えません。 

■ ユーザーを .パ スワー ド設定（パソコンのみ） 

[設定]一[詳細設定]一[システム設定]一[ユーザー名•パスワード設定]一(設定內容変更) 

パソコンや携帯電話でカメラにアクセスするとをのユーヴー名、パスワードを変更します。 



ユーザー名：ユーヴー名を半角英数字で入力します（日〜1日夕字)。 

• カメラ登録時に設定したユーザー名びデフオルトで表示されます。 

パスワード：パスワードを半角英数字で入力します（日〜1日夕字)。 

パスワード再入力：確認のため、「パスワード」欄に入力したパスワードを再入力します。 

お知5せ 

•英数字と記号で入力します。大文字とル文字は区別されます。ただし、下ので字(半角)は 
使えません。「‘‘」、「‘」、「:」、「&」、「く」、「>」、「拌角スぺース)」 

•設定したユーヴー名とノ 'U ワードはノた y コンでアクセスすると动こ必要になるため、忘れない 
よラにして < ださい。 

•ユーザー名とパスワードは異なったものにしてください。 


90 









u 巧ミトあり 
百巧ミ f なし 


カメラのセキュリティレベルを設定します。 


現なの技で> 


高：テレビ、レコーダー、録画プ□グラムや力;ラ画面以外か 
5の力;><ラ設定を制限します。また、テレビドアホンか5 
のカメラ設定び制限されます。 

中：テレビ、レコーダー、テレビドアホン、録画プ□グラムや 
力;ラ画面政外か5の不正な力^ラ設定を制限します。 
ほ：カメラの設定は制限されません。 


お知5せ 

>「高」を選択すると、「みえますねつと Home」 に登録した携帯 
電話での設定やお知5せ音びでさな<な0ます。 
t 惰」を選択すると、テレビドアホンなどから設定できなくなり 
ます。 


■セキュリティ設定（パソコンのみ） 

[設定]^[詳細設定]^[システム設定]^[セキュリティ設定]^(設定内容変更) 


-認証あり 

• 認証なし 


携帯電話から力方ラにアクセスするときの認証方法を設定しま 
す。 

巧,巧の巧ホ> 


認証あり：携帯電話からカメラにアクセスするとさに認証画面び 
表示されます。カメラにアクセスずるにはユーヴー名‘ 
パスワードが必要です。 

認証なし：携帯電話からカメラにアクセスするとさに認証画面は 
表示されません。 


■携帯電話詔証設定（パソコンのみ） 

[設定]^[詳細設定]^[システム設定]^[携帯電話認証設定]^(設定内容変更) 
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カメラの設定を巧更する 


みえまずねつと Lite 情報を見る 


■ みえまずねつと Lite 情報表示 

嚴君イ詳細設定い[メンテナンスー协えまずねつと Lite 情報表雨 


「みえますねつと Lite」 サービスの利巧状況を表示します。 

契約が態~- 
更新巧問 0分 

ビジー時問 0か 

契約状態：申し込み(契約)状態を表示します。 

未契約：契約していない状態です。 

契約中：契約び完了し、「みえますねつと Lite」 サービスび利用できます。 

仮契約：仮契約中です。登録]ボタンを押す、または「みえますねつと Lite 登録」画面で登 
録を行い、契約を完了してくださし、。 

契約期限切れ：契約の期限び切れており、携帯電話での申し込みび必要です。 

更新時間：最後に保ちした時間を表示します。 

ビジー時間：みえますねつと Lite サーバーび保ちでをる枚数を超えたとさに、再度、保ちで 
きるよラになる時間を表示します。 
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センサー履歴を見る 



お知5せ 

♦r センサー履歴」は、動作検知と人感(熱)センサーの両方び反応した場合は、早く反応したほ 
ラのみ履歴に表示されます。 

♦各機器へのセンサー通知と r みえますねつと Home」 サービス、または r みえますねつと Lite」 
サービスご利巧時のセンサー反応それぞれの履歴び表示されます。そのため、センサー履歴 
は重複して表示されることがあ0ます。 

♦r みえますねつと Home」/ 「みえますねつと Lite」 を除を、各機器へセンサー通知するための 
センサー検知の間隔は工場出荷の状態で約1分です。検知後の約]分’X’は、各機器へのセン 
ヴー通知は行いません。 

※センサー検知の間隔は r 通知画面終了時間設定」で変更できます。 （<^89 ページ） 
♦「みえますねつと Home」/ 「みえますねつと Lite」 サービスご利用時のセンサー反応のセンサー 
履歴は、約]分間より短い間隔で表示される場合びあります。 

•かくれンズを操作した場合には、「かくれンズ開始」と r かくれンズ解除」び表示されます。 
(VL-CM210) 


必要なとを 
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カメラの設定を巧更する 


カメラアドレスを確認ずる（パソコンのみ) 


■カメラアドレス 

[設定]一[詳細設定] 一[メンテナンス]一[カメラアドレス] 


パソコンや携帯電話からカメラにアクセスするカメラアドレスび表示されます。 


家扇内で使用 

http.//192. 1 68.xxx.xxx：500xx/ 

インターネット 
で使用 

http//61 1 23.xxx.xxx；500xx/ 

http'/Axxx. miemasu. net 500 xx/ 

携帯電話で使巧 

http://>o<>o<.miemasu.net500>c>y'rnobile 


家庭巧で使用 

家庭内のネットワークにつなびっているパソコンからカメラにアクセスするとさに使用する 
カメラアドレスび表示されます。 

インターネットで使用 

外出先のパソコンから力^ラにアクセスするとをに使用するカメラアドレスび表示されま 
す。 

自動ポートフォワーディングを r 有効」に設定にして、成功すると力;ラの IP アドレスび表示 
されます。（随已1ぺージ） 

「みえますねっと」サービスに登録すると、みえますねっとのカメラ URL び表示されます。 

(陳巳]ぺージ） 

携帯電話で使用 

「みえますねつと」サービスに登録すると、携帯電話でカメラにアクセスするとさに使用する 
力方ラ URL び表示されます。 
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みえまずねつと情報を見る（パソコンのみ） 

■みえまずねつと情報表示 

[設定い[詳細設定い[メンテナンス]イみえまずねつと情報表示] 

「みえますねつと」サービスの状況と自動ポートフォワーディング (UPnP) の状況を表をしま 
す。 



ヴ_バ_ 

みえますねつとヴーノ く一のアドレスび表示されます。 

みえまずねつとステータス 

「みえますねつと」サービスの状況を表示します。 

カメラ URL 

「みえますねつと」サービスに登録するとカメラアドレスび表示されます。 

UPnP ステータス 

自動ポートフォワーディング (UPnP) の状況を表示します。 

「有効」に設定して、ルーターのポートフォワーディング設定び成功すると「有効」と表示され 
ます。（陳已]ぺージ） 

ポート番号 

自動ポートフォワーディングを r 有効」に設定にして、ルーターのポートフォワーディング設 
定に成功すると、この項目び表示され、カメラのポート番号び表示されます。 

ルーターの グ □ー バルアドレス 

自動ポートフォワーディングを r 有効」に設定すると、この項目び表示されます。 

ルーターのポートフォワーディング設定に成功すると、ルーターのグ□ーバルアドレスび表 
示されます。 

お知5せ： 

♦各ステータスの表示内容(みえますねつとステータス、 UPnP ステータス）については、パナ 
ソニックヴポートウXブサイトのステータス情報 (http://panasonic.co.jp/pcc/ 
口「加11な5/561130「/511り口0け/1が日.111：1711)を参照してください。 

♦ r みえますねつとステータス」または 「UPnP ステータス」をク U ックすると、パナソニックの 
サポートウエブサイトび表示されます。 


必要なとさ 
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カメラの設定を巧更する 

エラー□グを見る（パソコンのみ) 


■エラー□グ 

[設定]一[詳細設定] 一[メンテナンス]イェラー□グ] 


エラー□グを新しい順に最大20件表おしまず。 

[更研をク1」ックすると最新の情報に更新されまず。 

エラーログの是新の2日件をま示します. 


_日時_ 

プ□トコル 

区分 

コード 

2010/3/812:23 

み元ますねつと 

3 

1 

2010/3/7 12:23 

UPrP 

1 

1 

2010/3/6 15:23 

みえますねつと Li ゎ 

1 

2 

2010/ 2/2% 15:43 

み元ます巧つと 

1 

1 

2010/ 2/12 15:43 

みえますねつと 

2 

5 

2010/2/1510:10 

み元ますねつと 

1 

1 

2010/1/1010:10 

みえますねつと 

1 

2 

2010/1 /11 0.52 

みえます扫つと 

3 

1 



お知5せ 

♦エラー□グの内容については、パナソニックサポートウェブサイトを参照して<ださい。 

http://panasonic.co.jp/pcc/proclucts/sensor/support/info.html 
♦r エラー□グの詳細はこちら」をクI」ックすると、パナソニックサポートウェブサイトび表示 
されます。 
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カメラを再起動する 


■再起動 

[設定]一[詳細設定] 一[メンテナンスト田起動] 


カメラを再起動しまず。 

^「再起動ずる」を選び、[決定]を巧ず 



参カメラび再起動し、カメラ画面び表示されます。 


お知 5 せ 

♦送電装置の登録ボタンで力;ラを再起動することをでをます。 

登録]ボタンと登録2ボタンを同時に3砂！; LL 押すと送電装置び再起動します。 
送電装置び再起動すると、接続している力;ラも再起動します。 


0" 


だ思な 

f お■リィ-を Uw 

丘颜 1 ン 

-登録2ボタン 





カメラをお買い上げ時 （ 工場出荷時）のが態にする 

力^ラのすべての設定をお買い上げ時の状態に戻すことびできます。お買い上げ時の状態に戻 
した場合、カメラの各機器への登録や、初期設定を再度行ラ必要びあ0ます。 


カメラの設定画面か 5 お買い上げ時の状態にずる 


1 [▼] [▲巧 r 設定 J を選び、[ミ夫定]を押ず 
吕 [▼] [▲巧 r 詳細設定」を選び、跌赶を押ず 
3 [▼] [▲巧 r メンテナンス J を選び、[ミ夫定]を押ず 


4 [▼] [▲巧任場出荷値に戻ず J を選び、[巧定]を押ず 


己 [▼][▲] で任場出荷値に戻ず J を選 
び、[ミ夫定]を押ず 

参お買い上げ時(工場出荷時)の巧態に戻ずこと 
を®認する画面び、表示されまず。 



巨 [◄] [►巧 r はし、 J を選び、[巧茵を押 
ず 



7 r 工場出荷値に戻ず J を選び、[ミ夫茵を ••じ" 

r-T か iwt エ口 ■ り： 

•カメラび再起動してカメラのすべての設定び、 讯呀獻班なごみ： 

お買い上げ時(工場出荷時)の状態に戻ります。 ’ 


■ J 通 • 

♦お買い上げ時(工場出荷時)の状態に戻すには、約1分かかります。その間は、力^ラの電源を 
切5ないで < ださい。 
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ネリ期化ボタンを巧してお買い上げ時の：!犬態にずる 


力^ラの初期化ボタンを押す ことで わ、お買い上げ時(工場出荷時)の状態に戻すことびでをま 
す。 

1電源び入っているげ態で、初期化ボタンを約1秒押し続ける 



初期化ボタン 初期化ボタン 初期化ボタン 


VL - CM 210 VL - CM 240 VL - CM 260 

•先の細長い棒状のわので、初期化ボタンをゆつくりと押してくださし、。 

•電源インジケーターびオレンジに点滅後、数抄間消口します。設定内容びお買い上げ 
時(工場出荷時)に戻り、完了まで約1分かかります。 

通 • 

♦お買い上げ時(工場出荷時)の状態に戻すには、約1分かかります。その間は、力^ラの電源を 
切5ないで < ださい。 


必要なとを 
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カメラをパージョンアップする（パソコンのみ) 

不正アクセスに対するセキュ U ティを確保するためにち、最新のファームウェアにバージョン 
アップすることをお勧めします。現在のファームウェアのバージョンは、パージョンアップ画 
面で確認でをます。 

パソコンのブラウヴで、次のサポートウェブサイトのセンサーカ;ラの関連商品ページにアク 
セスして、最新のファームウェアをダウン□ードして<ださい。 
http://panasonic.co.jp/pcc/proclucts/sensor/support/inclex.html 


お知らせ 

♦ネットワーク環境によっては、パージョンアップの完了までに約1日分!^ん L かかることびあ 
ります。 

♦ファームウエアのノ V'—ジョンアップは、ノた y コンからのみ行えます。 



参バージョンアップ中は、カメラの電源を切らないで<ださい。 


1 r 設定 J をクリックずる 

2 r 詳細設定」をクリックずる 

3 「メンテナンス J をクリックずる 

4 「バージョンアップ J をクリックずる 

•) 1'— ジョンアップ画圃こ、現在のファームウエアのノ（ージョンび表示されます。 


己 r パ’ージョンアップずる J をクリック 
ずる 



巨「パ’ージョンアップ J をクリックずる "一八， 

.••ムウ 》T® バ- 

♦力方ラび再起動して、「ノ くージョンアッス画面 

び表示されます。 にだでふで* ii - TWWwn " ザ wcwrr - 
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[参照]をクリックし、ダウン□—ド ’いい'。プ 

したファイルを指定し、 r バージョン" "." 'い……' 

アップ J をクリックずる •*」 

参パ'-ジョンアップび開始されまず。 ， ■ 

♦バージョンアップび終りると、カメラび自動的 咖 ' I ■， , 

に再起動してカメラ画面び表示されまず。 

♦パージョンアップを中断するには、怖削をク 
I 」ックします。再起動後にカメラ画面び表おさ 
れます。 

•ネットワーク環境によっては、バージョンアップ 
の完了までに約 1 日分上かかることびありま 
す。 

詳細設定画面か5/(―ジョンアップ画面を表示し、ファームウエアの 
バージョンを確認ずる 


必要なとを 
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セツトアップソフトウ I アでネットワ-ク設定をずる(パソ]ンのみ) 


吕 


セットアップ CD-ROM をパソコンの 
CD-ROM ドライブにセットずる 

お知5せ_バ 

• トップメニューび表示されない場合は、 
CD - R 日 M 内の 「 Setup . exe 」 ファイルをダブ 
ルク U ツクしてください。 


r カメラ検索」をクリックずる 

•「カメラ検索」画面び表示され、接続されてい 
る力方ラの MAC アドレスや IP アドレスなど 
の情報び表示されます。 

お知6せ 

♦警告画面び表示されたら、[日 K ] をクリック 
して < ださい。 

カメラを選択して、「ネットワーク設 
定」をクリックずる 

お知5せ 

•複数の力^ラびある場合は、 MAC アドレス 
で判別します。 MAC アドレスは 、力乂ラ本 
体にはり付けられているラベル、またはメン 
テナンス画面の r 力^ラ情報表示」で確認して 
ください。 
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4 じ(下の表を参考に、ネットワーク設定の項目を設定ずる 


項目 

変更概要 

設定内容 

(太字は お買い上げ時 
の内容） 

自動設定 
( DHCP ) 

お買い上げ時は、「自動設定 ( DHCP )」 び設定され 
ています。 

ルーターの DHCP サーバー機能を使って、自動的 
に力方ラの IP アドレスなどを取得します。また、 
DHCP サーバーびないときは 、 Auto IP 機能で自 
動的に IP アドレスを取得します。 

白動設定 ( DHCP ) 

手動設定 
( Static ) 

ポート番号や IP アドレスなど、ネットワーク接続 
に必要な情報を直接設定します。 

• r ネットワークか 5 設定値を取得する」： 

チェックマークを入れると、自動的に「サブネット 
マスク」、「デフオルトダートウェイ」、「プライマ 
i 」 DN 引、「セカンダリ DNS 」 を設定し、他のカメ 
ラと重複しないポート番号や IP アドレスを検索し 
て設定しまず。 

チェックなし 


• 「ポート番号」： 

力;ラのポート番号を入力します。 

80 (80. 1024〜 

6已已3已た/ごし、 

1 吕〇〇を除 <) 


• rip アドレス」、「サブネットマスク」： 

IP アドレスとサブネットマスクを入力します。 
同じネットワーク内の各機器と同じクラスの IP 
アドレス/サブネットマスクを入力してくださ 
い。 

IP アドレス： 

192.1巨 8.0.2 已3 

ヴブネットマスク： 

2曰已.吕已已 .2 己已 .0 

(0 〜2已己） 


• 「デフオルトゲートウェイ」： 

デフオルトゲートウェイの IP アドレスを入力しま 
す。 

なし(日〜2已已） 


♦「プライマリ DNS 」、 「セカンダリ DN 引： 

DNS サーバーの IP アドレスを取得して入力します。 

なし(日〜2巳已） 


5 [保存]をクリックずる 

♦設定完了までに数分間かかる場合びありまず。 

巨 [0K] をクリックずる 

乃メラの設定が完了しミした。 


必要なとさ 
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お手入れ 

レンズカバーびミちれると、画質び悪くなる原因になります。 

ほこりなどび付着したままでレンズカバーをふ<と、傷びつく恐れびあります。また、人感（熱) 
センサーにほこりなどびつくと、性能び冀化します。ほこりなどを落として、乾いたやわらか 
し、巧でふいて < ださし、。 

ちれびひどいとさは、巧に水を含ませて、固く絞ってふいて<ださし、。 



レンズカパー 
人感(熱)センサー 


■福■— 

♦アルコール類、みびきお、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わ 
ないでください。また、ガラスクリーナー、殺虫剤、ヘアスプレーなどをかけないでください。 
(変色、変質の恐れびあ0ます。） 

♦レンズカバーに手を触れないで<ださい。指紋びついてしまラと、画質び悪くなる原因にな 
ります。 


別売品 


ごまでは、お買い上げの販売店にお申し付けください。 


2日]日年2月現在 


製品ち 

品番 

希望小売価格(腦 

屋内 LAN ケーブル (2 m) 

VL-N0020 别 

73已円 

スタンド※2 

VL-CMA10 

2,31日円 

屋外設置巧ケーブルキツト 

VL-CMA2 日 

8,400円 


詳しくは、パナソニックの商品情報サイト 
http://panasonic.jp/cloor/sensor/ を参照してくださし、。 

お買い上げの販売店にてお取0寄せとなります。 

《2 VL-CM21 日のみ利用巧能です。 

《3 VL-CM24 日/ VL-CM2 目日のみ利用巧能です。 
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仕様 


■カメラ本体 



VL-CM 210 

VL-CM240 

VL-CM260 

撮像素子 

1/4インチ約32万画素 CM 日 S イ方ージセンサー 

対応照度 

3ルクス〜1日,日日日ルクス（カラーナイトビュー：自動設定の場合） 

ホワイトバランス 

自動 

レンブ焦点 

固定焦点 

フォーカス範囲 

0.3 m 〜〇〇 

レンズ F No. 

F2.8 

画角 

水平：日が垂直： 45° 

露光制御 

AE 

明るさ 

9段階 

インジケーター 

電源インジケーター、機器インジケーター 

外部入力端テ 

入力]系統&1 

マイク入力-お® 
らせ音 

本体内蔵 

パン-チルト角度 

パン： -4] 。〜+41。 
チルト： 一2 が〜+7。 

— 

防水性 

— 

防まつ構造りに C0920 防水保護等級 4) が 

がお寸法(高さ、幅、 

奧巧） 

約74 X 74 X 91 mm 
(ドーム部を含む） 

約8日 X 80 X 88 mm 
(ドーム部を含む） 

約8日 X 80 X 88 mm 
(ドーム部を含む） 

質量(本体のみ） 

約230呂 

約230呂 

弟勺36已呂 

消費電力 

待機時： 2. 日 W 
動作時： 4.8 W 
(パン-チルト動作時） 

待機時： 2.9 W 
動作時： 3. 日 W 

待機時： 2.9 W 
動作時： 3.日 W 
(ライト消な時） 

動作時： 7.日 W 
(ライト点な時） 

動作温度 

0で〜4日む 

-2日で〜已日む 

動作湿度 

20 % -80 % 

(結露なさこと） 

20 % -90 % 

(結露なさこと） 


詳細については、設置説明書をご覧ください。 

《2設置説明書に定める設置工事が正しく施工され、かつ適切な防水処理び施工された場合のみ。 


必要なとさ 
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仕様 

■ 受信画像および音声 



VL-CM210 

VL-CM240 

VL-CM260 

画像圧縮方式 

動画： H .264 

連続静止画-静止画； JPEG (ベースライン規格準拠） 

画像解像度 

H .2 色4 : 640 X 480 ドット、600 X 4 己0ドット 

」PEG :目 40 X 480 ドット、色00 X 4 己0ドット、 320 x 240 ドット 

最大フレームレート 
(画像更新速度)*3 

テレビ H .264 :約3日フレーム/秒 、 JPEG :約1フレーム/秒 
レコーダー録画 H .264 :約3日フレーム/秒 、 JPEG :約12フレーム/秒 
テレビドアホン JPEG :約9フレーム/秒(モニター時） 

パソコン JPEG :約3フレーム/秒 

音声圧縮ち式 

MPE 白 AAC ( AAC - LC ) 64 Kbps 


《3各機器の機種やお使いの環境により変わることびあります。 

■ネットワーク通信 



VL-CM210 

VL-CM240 

VL-CM260 

通信プロトコル 

IPv 4 ( TCP 、 UDP 、 IP 、 

HTTP 、 DHCP 、 DNS 、 

ARP 、 ICMP . UPnP ) 

インターフェース 

lOBase - T /100 Base-TX 

ネットワーク 

RJ -4 巳 

LAN ケーブル配線 

送電装置から本体まで 

送電装置か5本体まで 

送電装置か5本体まで 

長 

約6日 m 

約目日 m 

約3日 m 


卜ータル約]日0 m 内 

1タル約1日日 m 巧 

1タル約1日日 m 内 


■検知 



VL-CM210 

VL-CM240 

VL-CM260 

センサー検知方式 

焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知 

センサー検知範囲 

距離約日 m (人感(熱)センサーの場合は周囲温度2日で時） 

動作検知の場合：水平方向約日が、垂直方向約4己 U 
人感(熱)センサーの場合：水平方向約日3\垂直方向約3ぴ 


※斗センサー検知範囲はめやすです。カメラ設置場所の周囲温度や環境により、検知範囲は変 
わ0ます。詳しくは設置説明書をご覧ください。 

■ 照明 



VL-CM260 

LED ライト※已 

白色 LED 2個 


※日正面3 m で約 8. 己ルクス、正面か5左ち20ソ3 m で約2.己ルクス 
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■送電装置 


VL - CM 210 


VL-CM240 


VL-CM260 


電源 専用送電装置（品番 PNLP 2 1 76 JPZ ) 

(コード長約1.已 m ) 

入力 ： AC ] 00 V 、已0/目0 Hz 
出力： DC 12 V 

がお寸法(高さ、幅、約9日 X 65 X 41 mm (突起部を除く） 
奧巧） 

質量 約21已呂 

動作温度 日で〜 4 日で 

動作湿度 20 %〜8 日 ％(結露なさこと） 

インジケーター 電源インジケーター 



困 





K 障かなと思ったとを 

修理を依頼される前に、切下の確認と処置を行ってください。 

最新情報は、パナソニックのサポートウェブサイトに掲載しています。 
http :// panasonic . co . jp / pcc / proclucts / sensor / support / inclex.htnnl 


カメラのインジケーターについて 


症状 

原因と対策 

電源インジケーターび 
つかない 

•カメラと送電装置の間に八ブやルーターなど他の機器を接続して 
います。 

^送電装置より1-八|\]ケーブルを通して独自方式で給電しているの 
で、他の機器を接続しないでください。 

•力 ラと送電装置の間の LAN ケーブルび正し < 接続されていません。 
^カメラや送電装置に接続している1_八1\]ケーブルび正しく接続され 
ているかを確認してくださし、。 

^力；><ラと送電装置間はカテコリー已^1上のストレートケーブルを使用 
してください。 

•「電源インジケーター設定」び r 消灯(常時)」になっています。異常 
ではありません。 

•力;ラび故障しています。 
^お買い上ばの販売店へお問い合わせください。 

電源を入れたあと、電 
源インジケーターび才 
レンジに点丹または点 
滅する 

♦送電装置とテレビなどの各機器または八ブやルーターに接続して 
し ' i る LAN ケーブルび正しく接続されていません。 
^1_八1\1ケーブルを確認し、正し<接続してくださし、。 

•八ブやルーターび正しく動作していません。 
^八ブやルーターび正しく動作しているか確認してください。 

参力^ラと八ブ、ルーターや各機器との接続での LAN ケーブルの合 
計の長さび、約]日日 m を超えています。 

一 LAN ケーブルの合計の長さを約1日日 mUTR こ短< して<ださい。 

電源インジケーターび 
オレンジ点滅し続ける 

•ファームウェアのバージョンアップ中、または、バージョンアッ 
プび正常に完了しないまま、カメラの電源び入れ直されました。 
^パソコンか5カメラにアクセスしてください。アクセスすると 
「バージョンアップ」画面び表示されます。手順に従ってノくージョ 
ンアップを完了してください。 

電源インジケーターび 
ホ点滅し続ける 

•機器の登録に失敗しました。 

-各機器の接続を確認してください。 

•カメラび故障しています。 
^お買い上ばの販売店へお問い合わせください。 

機器インジケーターび 
オレンジに点滅する 

♦機器の登録モード中です。 

^約日分し^内に各機器で登録を巧ってください。 

機器インジケーターび 
オレンジに点灯する 

♦ 登録しているすべての機器に通知びでをなくなっています。 

^登録している機器の電源や接続を確認してください。 
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送電装置のインジケーターについて 


症状 

原因と対策 

電源インジケーターび 
つかない 

• AC コードまたは送電装置び故障しています。 
^お買い上げの販売店へお問い合わせください。 

電源を入れたあと、電 
源インジケーターび才 
レンジに点丹する 

•力^ラと送電装置の間に八プやルーターなど他の機器を接続していまず。 
^送電装置より1-八1\]ケーブルを通して独自方式で給電しているの 
で、他の機器を接続しないでください。 

♦カメラと送電装置の間の LAN ケーブルが正しく接続されていません。 
^カメラや送電装置に接続している1_八1\]ケーブルび正しく接続され 
ているかを確認してください。また、カテゴ U —己 ULL のストレー 
トケーブルを使用してください。 

電源インジケーターび 
オレンジに点滅 
(1 秒間に]回)する 

•機器の登録モード中です。 

^約日分政内に各機器で登録を行ってください。 

電源インジケーターび 
ホ点阿、または、緑と 
オレンジの交互点滅、 
または、オレンジに点 
滅 (1 秒間に2回)する 

•カメラと送電装置を接続している LAN ケーブルび壊れている。ま 
たは、 LAN ケーブルの結線び正しくあ0ません。 

^改善したあとに、送電装置の登録1，登録2ボタンを同時に3秒 
切上押して、再起動を実行して<ださい。 

♦カメラび故障しています。 

-お買い上げの販売店へお問い合わせください。 


カメラの登録について 


症状 

原因と対策 

各機器にカメラを登録 
でさない 

♦各機器での登録に失敗しました。 

^送電装置の登録ボタン2を押したあと、機器インジケーターび才 
レンジ点滅になったことを確認し、約已分政内に各機器で登録を 
巧ってください。 

♦カメラまたは各機器に登録できる台数を超えています。 
^カメラまたは登録している機器で不要な機器を削除し、登録して 
ください。 

テレビまたはレコー 
ダーに「本機びネット 
ワークに接続されてい 
ません。」び表示される 

♦テレビまたはレコーダーの IP アドレス取得び完了していません。 
^テレビの電源を入れた直媛は、すぐに登録でをないことびありま 
す。約3分 ( DHCP 機能つをルーターを使用しているときは約1分） 
待って、操作を行ってください。 

レコーダーのま電源を入れた直後は、すぐに登録でをないことび 
あります。約3分待って、操作を行ってください。 

♦テレビまたはレコーダーびネットワークに接続されていません。 
テレビまたはレコーダーび LAN ケーブルでネットワークに接続さ 
れていることを確認してください。 
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巧障かなとおつたとを 


カメラにアクセスでさない 


症状 

原因と対策 

パソコンで力^ラにア 
クセスでをない 

•カメラの IP アドレスやポート番号びねか5ない。 

セットアップソフトウェアで IP アドレスとポート番号を確認して 
ください。 

•カメラのユーザー名またはパスワードを忘れてしまった。 
^力^ラの初期化ボタンを押して、カメラをお買い上げ時の状態に 
してください。パソコンか5アクセスし、認証設定などを行ラ必 
要びあります。また、各機器にも再度、登録を行ってください。 

各機器に「4日] 
Unauthorized 言君証に 
失敗しました」び表示 
され、アクセスでさな 
い（各機器によりメッ 
セージび異なることび 
あります） 

•力^ラ側の機器一覧か5各機器び削除され、登録されていません。 
^各機器でカメラを再度、登録し直してください。 

テレビに「機器び見つ 
かりません」び表示さ 
れ、カメラにアクセス 
でさない 

•テレビの IP アドレス取得び完了していません。 
^テレビの電源を入れた直後は、すぐにアクセスでさないことびあ 
ります。約3分 ( DHCP 機能つさルーターを使用しているとをは約 

1分)待って、操作を行ってください。 

インターネットか5力 
メラにアクセスできな 
し 'i 

•インターネットに公開でさるよラに設定されていない。 
^力^ラ画像をインターネット公開でさるよラに設定してください。 
049ぺージ） 

•ルーターの UPnP ™ 機能び無効になっている。 
^お使いのルーターの取扱説明書を参照して、 UPnP ™ 機能を有効 
にしてください。 

•自宅内で使用するとをの IP アドレス （□ 一カルアドレス）でアクセ 
スしている。 

^インターネットで使用するとさのカメラのアドレスとポート番号、 
または「みえますねっと」サービスに登録している場合は 、力巧 
URL でアクセスしてください。アドレスは [>< ンテナンス]-[力;ラ 
アドレス]で確認でをます。 

パソコンや携帯電話か 
ら「みえますねつと」 
サービスの URL でアク 
セスでさなし、 

♦カメラ（またはルーター)のグ□ーノりレアドレスび r みえますねっ 
と」サービスサーノ く一に通巧されていない。 

一「みえまずねっと」ヴービスのウェブサイト ( http :// www . miemasu . 
net /) か日「登録を専用ぺージ」に□グインして、登録された力^ラの 
情報を確認してください。 [ IP アドレス]欄にグ□ーバルアドレスび表 
示されていない場合は、パソコンで力六ラにアクセスして、[詳細設定] 

一[接続設定]一[みえますねっと登録]で「みえまずねっと」サービスの 
登録を完了してください。日1ページ） 


困 
















力;ラにアクセスでき•力^ラ URL び間違っている。または、 URL の最後に r / m 日 bile 」 と 
ない 入力していない。 

^ URL び正しく入力されているか確認してください。携帯電話か5 
力^ラにアクセスする場合は、パソコンか5アクセスするとをに 
使用する URL の最後に 「/ mobile 」 と入力する必要びあります。 

•カメラのポート番号を8日外に設定している。 

^携帯電話によっては、ポート番号び8日しか使用でをないことびあ 
ります。セットアップソフトウェアを使用して、カメラのポート 
番号を8日に変更して<ださい。（随4白ページ）詳しくはパナソ 
ニッ クのサポートウ: n ブヴイト ( http :// panasonic.c 日. jp / pcc / 
products / sensor / support / index . html ) を参照してください。 

力;ラ画像び表示され♦お使いの携帯電話び32日 X 24日ドットの解像度に対応していな 
ない し、または、携帯電話び表示でをる画像データのサイズを超えて 

いる。 

ーダイヤルキーの「0」で192 X 144ドットの解像度に切り曾えてくだ 
さい。 


センサーの動作について 


症状 

原因と対策 

車び通るたびに反応す 
る 

♦車のマフラーやボンネットは温度び高いため、日 m 切上離れていて 
わ人感（熱）センサーび反応します。 

^極力、車道の方向にカメラを向けないよラに設置場所を変更するか、角 
度を下げるなどして設置してください。また、「センサー範囲調整キヤッ 
スを取り誓えて、車道の方向び隠れるよラに調整してください。 

♦力;ラの画像に車び映っているので、動作検知び反応する。 
^車道の方向に力><ラを向けないように角度を下げるなどしてくださ 
し、または、「動作検知範囲設定」で、車び映っている範囲を検知し 
ない範囲に設定してください。 

正面方向か5近づいて 
<る人を検知でさない 

•力;ラの正面か5近づいてくる人物は検知しにくくなります。 
^正面方向か5人物びおづいてこないよラにカメラの設置場所を変更 
するか、別売の外部人感センサーを使ラなどして、極力、正面方向 
か5人物び移動してこないよラにしてください。 

人び通っていないのに 
人感(熱)センサーび反 
応する 

•換気扇やエアコンの室外機、給湯器などか5吹を出る風や、風で動<よラな 
植木や洗濯物などがあると、人び通っていなくても反応することびありまず。 
^カメラの設置場所を変えてください。 

また、「センサー範囲調整キヤッスを取り誓えて、検知させたくない 
場所び隠れるよラに調整してください。 


携帯電話について 


困つたとさ 


(次ぺージにつづく） 


















巧障かなとおつたとを 


症状 

原因と巧策 

人感(熱)センサーび誤 
動作する 

♦カメラを下記のよラな場所に設置すると、人感(熱)センサーび誤 
動作することびあります。 

-直射曰光のあたる場所 

-;令暖房室外機の近<など、温度変化の激しいところ 
-台所など油巧れびついたり、蒸気びかかる場所 
-外灯の真下など、周囲の温度び高くなるところ 
-検巧範囲にミ先濯物、力ーテン、植木、車などの動くものびあるところ 
-検知範囲内に、交通量のをい道路びあるところ 
-火気-熱器具の近< 

-電モレンジや磁石などの強い磁気を発生する物の近< 

-エアコンのそばなど温度変化の激しい場所 
-前方にガラスなど温度変化の検知を巧ばたり、反射するよラな 
障害物びある場所 

-温度に影響するよラな強い発光物(堂光好など)びある場所 
-携帯電話など強い電波を発信する製品のお< 

•犬、猫など、ル動物に対しても反応することびあります。 

•冬場など、気温び低いと検知距離(已 m ) び長<なり、検知しすざるこ 
とびあ0ます。 

- r 人感(熱)センサー感度設定」を、よ D 低い感度に変更すると検知感 
度び下びります。 (陳 75ぺージ) 

•人感(熱)センサー検知範囲に雨や雪び入ると検知することびあります。 

センサーび反応しない 

• 「みえますねっと Home 」 /「みえますねっと Lite 」 を除き、各機器へセン 
サー通知するためのセンサー検知の間隔は工場出荷の状態で約1分で 
ず。検知後の約1分は、香機器へのセンサー通知は巧いません。 
※センサー検知の間隔は「通知画面終了時間設赴で変更できます。 

(陳 '89 ぺージ） 

人感(熱)センサーび反 
応しない 

•人感(熱)センサーは、暗くなると動作するよラになってし巧すので、 
明るい環境では反応しません。 

•前方にガラスなど温度変化の検知を巧げたり、反射するよラな障害 
物びあるところに設置すると反応しないことびあります。 

•カメラ正面か5の動をを検知するよラに設置されています。 
^正面からの動きは検知しにくくなりますので、カメラを横切るように 
設置して<ださい。（添付の設置説明書の r 設置上のお願い」をお読 
み < ださい。） 

•気温が人の表面温凰こおくなっています。 

^夏場など、気温び高いと検知しにくくな D ます。 

また冬場など、厚手の服を着ていると検知しにくくなります。 

「人感(熱)センサー感度設定」を、より高い感凰こ設定すると、検知 
感度び上びります。 













症状 

原因と対策 

人感(熱)センサーび反 
応しない 

♦人感(熱）センサーに雪び付くと検知しないことびあ0ます。 
•「センサー選択設赴び r どち5も利用しない」になっている場合、 
「ダブルセンサーを利用する」に設定してください。 

人感(熱)センサーび反 
応しにくくなった 

•人感(熱)センサーの表面び巧れています。 

一 表面を柔5かい乾いた巧でふいてください。批1日4ぺージ） 

動作検知び反応しない 

• LED ライトび点灯したとさは、誤検知防止のため、最大2秒間は 
動作検知しませ MVL - CM 2 目0)。 

♦被写体の動きびルさい場合には、検知しないことびあります。 
^「動作検知感度設赴をより高い感度に設定ずると、検巧感度び高くなりまず。 

動作検知び誤動作する 

♦動作検知範囲に洗濯物、カーテンなどの動くちの、また、犬や猫 
などのル動物に反応すると、誤検知することがあ0ます。 
^「動作検知範囲設赴で検知範囲を調整してください^1_-〔1\/124日/ 
VL - CM 26 日)。または、「動作検知感度設定」で感度を調整してく 
ださい。 

♦雪や雨び降っていると、誤検知することびあ0ます。 


カメラの画像について 


症状 

原因と対策 

画像びはっさ0しない 
-焦点び合わない 

•カメラのレンズカバーびミちれています。 

ー レンス"カノ く一を柔らかい乾いた布でふいてください。批]日4ぺージ） 

画像び適切な明るさに 
な5ない 

♦カメラの設置場所の明るさび、急激に変化しています。 

^約1砂お待ちください。自動で補正されます。 

人びいるのに人物び 
まった<、またはほと 
んど映っていない 

♦下記のような場合、ラまく撮影でをないことびあります。 

-センサーの検知範囲の境界付近にいる人などの動を 
-力;ラの前をゆっくり、またはか走りで横切った人などの動き 
-力方ラの近く(約] m 付近)を左ちに横切った人などの動さ 

動画びもやわやとした 
ボケたよラな画像にな 
0、人の顔などび半1」別 
しに < い 

•カメラを暗い場所で使用している場合、撮像素子の特性によるノイ 
ズのため発生する場合びありますび、機器の故障ではありません。 
^補助光などをつけて、使用環境を明るくしてご使用ください。 

•各機器で画像を同時に参照したり、お使いのネットワーク環境により 
動画の画質び落ちることびあ0ますび、機器の故障ではありません。 

動画の動をび滑5かで 
ない 

♦各機器の機種やお使いの環境により画像更新速度び遅くなること 
びありますび、故障ではありません。 

テレビで画像び乱れたり、 
一時的に停止したりする 

♦連続静止画に切0換えた媛、再度、動画に切り換えてください。 
♦複数のテレビで動画を表示している場合は、連続静止画に切り換 
えて < ださい。 

被写体びぶれる 

•動さのある被写体を映すとぶれることびあ0ますび、これは撮像 
素テの特性なので、故障ではありません。 


(次ページにつづく） 
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巧障かなとおつたとを 


症状 

原因と巧策 

被写体びぶれる 

•力^ラを暗い場所で使用している場合や、暗い被写体を撮影している 
場合は、シャッタースピードが遅くなり、被写体びぶれやずくなります。 
^補助光などをつけて、使用環境を明るくしてください。または、「力 
ラーナイトビュー設赴を r 利用しない」に変更してください。 

画像に白点または色の 
ついた光の点び表示さ 
れる 

♦力;ラを暗い場所で使用している場合や、暗い被写体を撮影してい 
る場合は、画面全体に白点または色のついた光の点び生じることび 
あ0ます。これは撮像素テの特性なので、故障ではあ0ません。補 
助光などをつけて、使用環境を明るくしてください。 

♦ LED ライトは照明としての十分な光量びありませんので、補助光な 
どをつけて、使巧環境を明るくしてください。 （ VL - CM 2 目日） 

画像にノイズび入る 

•力;ラを設置している地域の電源周波数と力;ラで設定している電源 
周波数び合っていません。 

-「電源周波数設定」の周波数を、カメラをお使いの地域の周波数に合 
わせて < ださい。 

パソコンで画像び停止 
する 

• Internet Explorer の設定でスク U プトの実行び禁止されています。 
一 ① Internet Expl 日 rer を開く 

③メニューの「ツール ( T )」 の「インターネットオプション(日)」をクリック 
感タブ;ニューの r セキュ U ティ」をクリック 
® r レベルのカスタマイズ」ボタンをクリック 
©「スクリプト」の r アクティブスクリプト」を r 有効にする」または 
「ダイア □ グを表示する」をクリック 
©[日 K ] ボタンをクリック 
③[日 K ] ボタンをクリック 

動画び表示されない 

•動画を同時に参照でをる機器の台数は最大4台です。日台目は連 
続静止画になります。 

^他の機器で参照している画慷を停止して、再度、アクセスしてください。 

動画び正し<表示され 
ない 

•ネットワークの帯域びかさい。 

一「ビットレート設赴で、よりかさいビットレートに変更してください。 

動画への切り換えメ 
ニューび表示されない 

^ビエラリンクより、再度アクセスしてください。 


青画像び表示される 参かくれンズ中の青画像(アイコン付き)が表示されている。 



登録完了後または、約已分後に再度、アクセスしてください。 






















症状 

原因と対策 

利用者登録する隙、エ 
ラーび表示される 
(エラー例：「エラーび 
発生しました 。 cookie 
び利用でをないか、あ 
るいは有効期限び切れ 
ました。 cookie の利 
用できるブラウヴ、設 
定で再度接続して<だ 
さし、。」） 

• ウェブブラウヴのセキュ U ティ設定び、 cookie を受け付けない設定 
になっている。 

一 お使いのウェブブラウヴ (Internet Explorer ) の設定を確認してく 
ださい 。 Internet Expl 日 rer の[ツール]-[インターネットオプショ 
ン ...]- ロライバシ ー] タブで cookie の設定びできます。 

「みえますねつと」ヴー 
ビスの登録で失敗する 

•登録した E ;>< —ルアドレスび間違っている可能性びある。 
^「みえますねっと」サービスのウェブヴイトの1」ンクを記載した E 
；><ールび送5れてこないときは、登録した E メールアドレスび間 
違っている可能性びあります。「みえますねっと」サービスのウェ 
ブサイト ( http :// www . miemasu . net /) を参照して、 E メールアド 
レスを正しく登録しなおしてください。 

「みえますねつと登録」 
で「設定に失敗しまし 
た。」び表示される 

•カメラびインターネットに接続でをないために、みえますねっとサー 
ノ V '—から障報の取得に失敗しました。 

-►カメラを接続しているルーターびインターネットに接続されてし、 
るかを確認してください。 


その他 


症状 

原因と巧策 

動画と音声び実際よ0 
わ数が間遅延する 

参正甫な動作です。 

レコーダーに録画される 
時間び短い、または、画 
像のコマ数びかな<なる 

♦複数のカメラか5短い間隔でセンサー通知びあった場合や、テレビ 
など他の機器からアクセスしていた場合は、録画される時間び短く 
なったり、画像のコマ数び少なくなったりします。 

力;ラの LED ライトび 
点灯しない 
( VL - CM 2 目日） 

♦照明設定を「消丹」にしています。 
^「消好」切外の設定に変更して<ださい。79ページ） 

♦夜間、周囲び外丹の光などで明るいと、点丹しないことびあります。 
^照明設定び「自動点口」のときは、周囲が暗くならなし化力少ラのに D ライ 
卜は点灯しません。外灯の光などび本機にあた5ないよラにしてください。 

LED ライトび点いたり 
消えた0する 
( VL - CM 260) 

•力;ラと送電装置の距離び長すざるために、 LED ライトを点けること 
びでさません。 

^カメラと送電装置の距離を短くしてくださし、推奨の距離は約3日 m 
し U 下です。 


(次ぺージにつづく） 


r みえまずねつと」について 


困つたとキ J 


己 
























巧障かなとおつたとを 


症状 原因と巧策 

力 X ラの LED ライトび消•明るさセンサー付近に異物び付着している可能性びあります。 

口しない （\/ L - CM 2 目日）一取り除いてください。_ 

逆光補正び効かない ^ LED ライトび点なしていると逆光補正び効きません。 （ VL - CM 26 日のみ） 

セットアップソフト •複数のルーターを経由して接続しています。 

ウェアにカメラび表示^パソコンと同じネットワークまたはルーターにカメラを接続してくだ 
されない さい。 

•パソコンのファイアウオール設定、またはアンチウイルス-ソフ 
トウェアび、力^ラか5の通信を遮断しています。 

ーパソコンのファイアウオール設定やアンチウイルス•ソフトウェアを一時 

_的に無効にして、再度、セットアップソフトウェアを起動してください。 

セットアップソフト •カメラの電源を入れてか5、2日分 ULL 経過しています。 

ウェアのネットワーク^カメラの電源を入れ直してから、ネットワーク設定をしてくださ 

設定に失敗する_い。_ 

パン/チルトび動作し •力ラと送電装置の距離び長すざるために、モーターを動かすこと 
ない ( VL - CM 2 ] 日） びできません。 

^カメラと送電装置の距離を短< して<ださし、。 

_推契の距離は目日 mUTF です。_ 

テレビドアホンにカメラか日参テレビドアホン ( VL - SWN 3 已日 KL , VL - SWN 3 已 2 KL ， VL - SWN 3 已已 KL ) 
通知が来ないのに、「登録 の場合は、運用中に通知び来なくなっても、状態が更新されません。 

機器一覧」画面の「通知」に^力；><ラを再起動し、最新の状態に更新してご確認くださし、。 

「0」び表示されている。_ 

力;ラの操作•設定中•テレビやレコーダーで力方ラを操作•設定するとを、ネットワークなど、 
に画面び乱れる お使いの環境によ D 画面び一時的に乱れることびありますび、故障 

_ではありません。_ 

レコーダーに録画され•レコーダーの「センサーカラ録画」の設定が、「しない」になっている。 

ない_一「センサーカ;ラ録画」の設定を「する」にしてください。_ 

設定に失敗する •設定画面を開いて、約3日分 ULL 経過して保をした。 

-• ■セキュ U ティを高めるために、設定画面を開いてか5保をするま 
での時間を約3日分し U 内に制限しています。 

約3日分内に保存してください。 

•設定途中に、他に複数の設定画面を開いた。 

^設定途中は、他の設定画面を多数開かないよラにしてくださし、。 
•設定途中に、ブラウヴの辰る]ボタン、または、 U モコンの辰る]ボ 
タンを操作した。 

^設定画面では、ブラウヴの[戻る]ボタン、または、 U モコンの[戻る] 
ボタンは使用しないでください。 

♦設定画面の[保存]ボタンをダブルク u ックした。 
~-設定画面の[保を]ボタンはダブルクリックしないでくださし、。 

• r セキュリティ設赴を「高」を設定すると、「みえますねっと Home 」 

に登録した携帯電話での設定やお知5せ音び設定でをな < なります。 
^「セキュリティ設定」を「中」または「低」に設定してください。 
























症状 原因と巧策 


自動ポートフォワー参ルーターび UPnP ™ に対応していない。 

ディング設定 ^お使いのルーターの取扱説明書を参照して、力;ラの IP アドレス 

( UPnP ™) で失敗する とポート番号をポートフォワーディング設定してください。 

•ルーターの UPnP ™ 機能び無効になっている。 
^お使いのルーターの取扱説明書を参照して、 UPnP ™ 機能を有効 
にしてください。 

•カメラの電源を入れたあとに、ルーターの電源を入れた。 
^先にルーターの電源を入れてか5、カメラの電源を入れてくださ 


>力ラのポート番号び他の力方ラまたは機器で使用されている。また 
は、力;ラのポート番号びルーターのポートフォワーデイングに設定 
されている。 

* カメラのポート番号を変えて、力;ラを再起動してください。 








保証とア フターサー ビス c _ よくお読みください 


修理を依頼されるときは… 

108-117 ページに従ってご確認のあと、直 
5ないとさは、まず電源プラグを抜いて、お買い 
上げ曰と下の内容をご連絡くださし、。 


修理-使いかた-お手入れなどは… 
■まず、お買いホめ巧へご相談ください 
▼お買い上げの隙に記入されると便利です 

販売店を 

電話 （ ) 一 

お買い上げ曰 年月日 


♦な証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたしまず。 

保罰期間：お買い上げ曰か5本体1年間 


参保証期間終了後は、診断をして修理でをる場合はご要望により修理させていたださまず。 


♦製品名 

センサーカメラ 

♦品番 

VL - CM 210/ VL - CM 240 

/ VL - CM 260 

♦故障の状況 

できるだけ具体のに 


※修理料金は次の内容で構成されています。 

陵術料 1 診断-修理-調整-点検などの費用 

部品および補助巧料げ 
屈^ほ術ちをが遣ずる費用 


※補修用性能部品の保有期間 I 7年1 

当社は、このセンサーカ方ラの補修巧性能部 
品(製品の機能を維持するための部品)を、製 
造打ち切り媛7年保有しています。 

♦停電などのが部要因により発生した損害の補償につ 
いては、当社はその責任を負えない場合もございま 
すので、あ5かじめご了承<ださい。 


■乾居や磨答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談ください 


♦修理に関ずるご相談は… 


パナソニック修理ご相談窓 □ 

茹ル函 .0120-878-554 

| 細化か M ※携帯電話. PHS わ、5ちご利用I 


※携帯電話. PHS か5ちご利用に 
なれます。 


>上記電話ま号びご利用し)ただけない 
場合は、各地の「修理ご相談窓□」 
におかけください。 


参使いかた-お手入れなどのご相談は… 


パナソニックお客様ごホ目談センター 

iHP g 3已已日受わ t 9 日き~20日舌 

茹ル函0120 -878-365 

Fsaaaaa ※携帯電話. PHS からをご利用に 
なれまず。 

■上記を号びご利巧いただけない場合 

06-6907-1 187 
■FAX フ U - ダイヤル画，0120 ■878-236 
Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03)3256-5444 
Osaka (06)6645-8787 
0pen:9:00-17:30 

(closed on Saturdays /Sundays/ national holidays) 

^^上記の内容は、予告なく変更する場合がありま 
す。ご了承ください。 


※ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の憑雑時に数分で切れる場合びあります。 

「よ < あるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用 < ださい。 
http :// panasonic . co . jp / pcc / proclucts / sensor / support / inclex.html 












■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相 i 炎窓□に転送させていただく場合びございます。 


北海道地区 


近畿地区 


ホし幌巧 (011 旧 94-1251 

札幌市厚別区厚別南 2 T 目 

滋賀巧 (077)582-5021 

守山巿水保町] ] 目6番地の1 


17-7 

京都巧 (075)646-21 23 

京都市南区上鳥羽 

化川巧 (0166)22-3011 

化川市2条通1巨 T 目]]已已 


中河原3番地 

帯広巧 (0155)33-8477 

帯広市西2日を北2 了目 

大阪巧 (06)6359-6225 

大阪市城東区関目 


23-3 


2 T 目]己-已 

函館巧 (0138)48-6631 

函館市西枯梗589番地24 ] 

ま良 0(0743)59-2770 

大和郡山市筒井町8□□番地 


(函館流通卸 センター 内） 

和歌山巧 (073)475-2984 

和歌山市中島4曰目-] 

ま化地区 


兵庫巧 (078)796-31 40 

巧戸市須磨区弥栄台 

青森巧 (017)775-0326 

青森市大字お田字豊田3巨4 


3 T 目] 3-4 

秋田巧 (01 8 旧 68-7008 

が田市外巧り1字か谷地 3-1 

中国地区 


岩手巧 (019)645-6130 

盛岡市励 II 己 T 目 1-43 

鳥取巧 (0857)26-9695 

鳥取 市 安長29己-] 

宮城巧 (022)387-1 117 

仙台巿宮城野区扇町 7-4- 18 

米子巧 (08 閱 )34-21 29 

米 子市 米原 4 T 目 2-33 

山お巧の 23)641-81 00 

山お市平清水 1 T 目 1-7 已 

松江巧 (0852 に 3-1 128 

松江巿平成町182香地14 

福島巧 (024)991-9308 

郡山市亀田 1 T 目己 1-1 己 

出雲巧 (0853)21-31 33 

出雲巿渡橋町416 

首都圏地区 


お田巧 (0855)22-6629 

お田市下府的 327-93 

栃木巧の 28)689-2555 

宇都宮市上戸祭 3 T 目 3-1 日 

岡山巧 (086)242-62:36 

岡山巿北区田中138-]]日 

群馬巧 (027)254-2075 

前橋市箱田町32己-1 

広島 0(082)295-5011 

広島市西区南観音 

巧城巧 (029 旧 64-8756 

つくば巿筑穂 3 T 目]己-3 


1 T 目] 3-已 

埼玉巧 (048)728-8960 

桶川市ホ堀 2 T 目 4-2 

山 □ 巧 (083)973-2720 

山口市ル郡下郷22日-] 

千葉巧 (043)208-6034 

千葉市中央区末広己了目9-已 

四国地区 


東京巧 (03)5477-9700 

東京都世田谷区 

香川巧 (087)868-6388 

高秘市赖使町1日 2-2 


宮坂2 了目2日-17 

徳島巧 (088)624-0253 

徳島市沖お 2 T 目36 

山梨巧 (055)222-5822 

甲府市宝 1 T 目 4- 13 

高知巧 (088 旧 34-31 42 

高知 市 仲田町 2-1 巨 

巧蔚 II 巧 (045 旧 47-9720 

横ミ兵市港南区曰野 

愛提巧 (089)90 日- 7544 

愛媛県伊予郡抵部町 


已 T 目 3-1 日 


八倉7己-1 

新漏巧 (025 に 86-01 80 

新爲市東区ま明1了目 8-14 

九州地区 


中部地区 


福岡巧 (092)593-8002 

春曰 市 春曰公園 3 T 目48 

石川 0(076)280-6608 

金ミ尺市玉鮮 2 T 目26目番地 

佐賀巧 (0952)26-91 51 

佐賀市鍋島町大宇八戸 

富山巧 (076)424-2549 

實山市根感町 1 T 目 1-4 


字上深町3044 

福井巧 (0776)21-0622 

福井市問屋町 2 T 目14 

長崎巧 (095 旧 30-1 658 

長崎市東町1日 19-1 

長野巧の 263 旧 6-9209 

松本市寿化 7 T 目 3-1 1 

大分巧の 97)556-381 5 

大分市获原 4 T 目 8-3 己 

詩岡巧 (054)287-9000 

静岡市莫区千代田7 了目7-已 

宮崎巧 (0985)63-1 213 

宮崎市本郷北方宇草葉 

覆知巧 (0 日 2 旧 19-0225 

名古屋市瑞穂区塩入町 8 - 10 


2099-2 

岐阜巧 (058)278-6720 

岐阜市中蘭 4 T 目42 

熊本巧 (096)367-6067 

熊 本 巿健軍本町 12-3 

高山巧 (0577)33-061 3 

高山巿花岡町 3 T 目82 

天草巧 (0969)22-31 25 

天草市港町 18-1] 

兰重巧 (059)254-5520 

津市久居野衬巧字山神 42] 

鹿巧島巧の 99)250-5657 

鹿児島市与夕郎 1 T 目日-33 



大島巧 (0997)53-51 01 

奄美市名瀬朝仁町1 1-2 

沖縄地区 



沖縄巧 (098 旧 77-1 207 

浦 添巿城間 4 T 目 23-1 1 


所在化、電話ま号は変更になることびありますので、あ5かじめご了承ください。 

最新の r ち地域の修理ご相談窓□」はホームページをご活用ください。 

http://panasonic.co.Jp/cs/service/area.html 1109 


-ご相談におけるお客様の個人情報などのお取り扱いについては裏表紙をご覧ください。 


困つたとキ J 
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用語解説 


英数字 


1 OOBase-TX 

] 日目 ase - T のケーブルをそのまま利用して、転送能力を1日イ音の1日0 Mbps にしたものです。ケーブ 
ルにカテコリー已と呼ばれるケーブルを使っておけば、1日 Base - T か引日0目 ase - TX へは機材を取り 
誓えるだけで移行でをます。 

1 OBase-T 

ネットワーク規格の一種で、電話線]-ドで使われている「より巧線 」 (Twisted Pair Cable ) を、八 
ブにたこ足状に配線してネットワークを構築します。 ] 日目 ase - T の「10」はデータの伝送速度で1日 
Mbps で転送でさることを示しまず。 


AAC (Advanced Audio Coding ) 

衛星デジタル放送で標準に定め日れたデジタル音声方式です。「アドバンスド•オーディオ•コーディ 
ング」の略で、 CD 並みの音質データを約1/12まで圧縮できます。また、日.1チヤンネルのサラウン 
ド音声や多言語放送を行ラことわでさます。 

CMOS センサーに omplementary Metal-Oxide Semiconductor Sensor ) 

CCD と並ぶ固体撮像素テの一種です。各画素を構成ずるフォトダイオードに、光量に応じた信号電 
荷び蓄積され、その信号電荷は、順に画素ごとに配置された M 0 S スイッチによって]フレームごと 
に読み出されまず。 CCD と比較して消費電力び低い特徴びありまず。 

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol ) 

サーバーやプ□ー ドバンドルーターび、 IP アドレスなどを本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。 

DNS (Domain Name System ) 

ネットワーク環境で実際使われる IP アドレスは、憶えにくく実用的ではありません。その解決法と 
してパソコンやネットワーク機器にわかりやすい名前（ドメイン名)をつけて、 IP アドレスに変換して 
通信び行われまず。ドイン名では、たとえば" panasonic . jp " などびありまず。 

H .2 巨4 

カラー動画を効率良ぐ圧縮、展開する規格の1つです。 

携帯電話のテレビ電話といった低速-低画質の用途か日、八イビジョンテレビ放送などの大容量- 
高画質の動画まで幅広い用途に用い5れまず。 

IP アドレス 

インターネットに接続ずるネットワーク機器を特定する番号でず。家庭では、ブ□ードバンドルー 
夕一などの DHCP 機能で自動的に割り当てるのび一般的です。（例： ] 92.1 日8.日. 87) 

JPEG (Joint Photographic Experts Group ) 

ITU-TS (国隙電気通信連合： 旧 CCITT ) とに 日 (国隙標準化機構)で定めたカラー静止画の圧縮、伸張 
を定める標準規格です。静止画を1/1 日〜 ]/1 日日に 圧縮ずることびでさます。 

LAN (Local Area Network ) 

フ□アの中や同一建物内、キャンパスの中など、比較的せまい地域でのコンピューターネットワー 
クのことです。 


MAC アドレス （Media Access Control Address ) 

ネットワークに接続されている機器を識別ずるためのアドレスで、八ードウエアアドレスなどと呼 
ばれることちありまず。 
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PoE (Power over Ethernet ) 

イーヴネットケーブルを利用してデータと電力を同時に供給ずる技術です。2日日3年目月に 「 IEEE 8 日 2.3 af 」 
として規格化されています。 「 IEEE 8 日 2.3 af 」 に準拠している機器同±をイーサネットケーブルで接続する 
ことで電力び供給されるので、電源がない場所にもカメラなどを設置することびでをるようになりまず。 

URL 

インターネット上のリソースを指定ずるち式でず。具体例としては、インターネット上のウェブヴ 
イトにアクセスずる際に使う 「 http :// pariasonic . jp /」 のことでず。 


ち 


インターネット 

地球規模でマルチメディア通信びでさるネットワークでず。プ□バイダーびインターネットへの接 
続サービスを行っています。 


か 


工場出荷値 

お買い上げいただいたとをのカメラの状態です。 

ク□スケーブル 

イーヴネット八ブなどを介さず直驗くソ]ン同±を1如で接続することびできるように作日れた 
イーヴネットケーブルの種類です。（対語 ：ス トレートケーブル） 

さ 


ヴプネットマスク 

IP アドレスは、ネットワーク ID とホスト ID によって構成されます。そのネットワーク I □とホスト ID 
とを区別ずるために、ヴブネットマスクびネットワーク D の長さを判定ずる役目をします。 

人感(熱)センサー 

人感センサーとは、人や動物などの温度をわつわのか5自然に放射されてしぶホが線による温度変化を 
検知ずるセンサーです。焦電センサーとわ呼ばれています。 

ストレートケープル 

LAN ケーブルの一つで、両端のコネクターの同じピンどラしを接続したケーブルでず。本機とルー 
ター間や、本機と八ブ間には、このストレートケーブルを使いまず。（対語：ク□スケーブル） 

を角•半角 

全角/半角は又字の大ささでず。漢字、かなは必ず全角になります。英数字は、全角とその半分の幅 
の半角の2種類の大ささがあります。文字の入力時に全角または半角の指定のある場合は、ごミ主意く 
ださい。 

を二重 

独立した送信チャンネルと受信チャンネルを用意し、送信と受信を同時に巧えるようにした通信ち式のこ 
とです。「フルデュプレックス」とも言いまず。 


た 


ダウン□—ド 

違隔她こある装置側からネットワークを使い、データを自分側に転送し保存ずる作業です。 

(なぺージにつづく） 



。語解説 

デフォルトゲートウェイ 

内部ネットワークか5外部のパソコンへアクセスずるために使巧ずる窓□となるルーターなどの機 
器を意なします。送信先の IP アドレスに特定のゲートウェイを指定していない場合に、デフォルト 
ダートウェイにデータが送信されまず。 

動作検知 

力ラの画面内に動いてる人-物がある場合にのみ、検知する機能でず。 

な 


ネットワーク 

情報交撰のためにコンピューターなどの各種装置、機器などびケーブルや公衆回線、無線などを介 
して接続されていることです。 


は 


八プ 

複数の機器をネットワークに接続するための機器でず。 

半二重 

] つの通信チャンネルを使い、送信と受信を切り誓えなび5通信ずる方式のことです。「八ーフデュ 
プレックス」とち言います。 

ファームウエア 

力ラを動作させるプ□グラムを、本書ではファームウエアと呼んでいます。ファームウエアは、フラッシュ 
^モリーの中に格納されています。 


プライマリ DNS /セカンダリ DNS 

インターネット上で名前と IP アドレスを対応させる電話帳のような機旨陡持ったサーノ (一です。本機は、 
このサーノ く一の IP アドレスを2つまで登録ずることびできまず。 

プラウザ 

Web ページを閲覧するためのソフトです。 

プ□—ドバンド 

ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、光フアイノ く一 ( FTTH ) などのインターネット接続環境でず。 
電話モデムを使ラことに比べて、高速なアクセスび可能でず。 

プ□—ド y じ/ドルー ター 

複数台の機器を同時にインターネットに接続するためのネットワーク機器でず。ルーターの接続や設定 
についての詳細は、ブ□-ドバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。 

ポート番号 

TCP や UDP で、ヴービス(アプリケーンヨンの種熱を区月りするた剧こ使われる番号です。たとえば、 E ^— 
ルの SMTP は2日、 HTTP は8日び一般的に巧い5れまず。 

6 


ル_夕_ 

異なるネットワーク同±を相互接続ずるネットワーク機器です。異なるネットワーク間の中継点に 
設置して、ネットワークを介して送信されるデータをさちんと目的の場所に届ける役目をもってい 
まず。ネットワーク内を流れてきたデータび外部のネットワークあてであれば、ルーターはそのデー 
夕をが部に送り出し、ルーターはそのとをにどラいラ経路でデータを配信するかまで判断し、最適 
なルートに送り出しています。 
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10色 

人感(熱)センサー感度設定..… . 



…7己 

スタンド . 
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スピーカー . 


.23. 24, 2己 

製造番号 ( S / N )... 


. 23, 24, 2己 

セキュ U ティ設定 . 
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設置確認画面 . 
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接続速度設定 . 
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セットアップ CD - R 日 M (セットアップソフトウエア） ..... 
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センサー•選択設定 . 
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センサー履歴 . 
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送電装置 ..... 
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センサーの検知状況を確認(設置確認画面）. 
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タイムバー . 37 

宅内コント□-ルアダプタ.… . 6 

通常モード ... .30 

通知メッセージ . 37 

デフオルトゲートウエイ .......] 日 3. 122 

電源インジケーター設定 ... 83 

電源周波数 ... 74 

電源周波数設定….. . 4目，74 

電源線直結端子 . 26 

動作検知 . 1ス18, 7己 

動作検知感度設定 . 7己 

動作検知範囲設定……. . 76 

登録]ボタン . 26 
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登録 2 ボタン . 26 

登録した機器(登録機器） ....... 81 

登録モード ..... 3日，82 

な 

認話設定 . 91 

ねじ ( A 、 巨、 C 、 0、 E 、 F )....... 21,22 

ネットワーク設定の変更 ..... 4白 

は 

配線中継ユニット…. . 22 

バージョンアップ . 100 

パスワード . 47, 90 

ノてン/チ J レ ... -…23. 62, 70, 89. 10已 

曰付•時刻(曰付時刻設定） ... .7 已 

ファームウエア ..... 100,122 

プライバシーボタン ... 23、目目、目日 

プ U セット.. ... 63. 64. 6已 ， 70 

ホームポジション. . 62. 70 

放熱用アル S ダイカスト部 ..... 2己 

mm .... . 22 

保罰とアフターサービス . 118 

ま 

マイク . 23. 24, 2已，8白 

みえますねつと . 4.已1，已6,目已 . 1 ] 已 

みえますねつとガイド . 22 

みえますねつと情報表示 ..... 9己 

みえますねつと Home . . 4, 53 

みえますねつと Home / みえますねつと Lite ガイド . . 22 

みえますねつと Lite . 4, 54. 84. 85. 92 

みえますねつと Lite 情報表示.…… . 92 

ゆ 

ユーヴー名 . 4目，68, 90 

ら 

リモコンの操作 . .31 

レンズ(レンズカバー) ... 24,2巳.104 

わ 

ワッシャ ー( 大、中、か） . 21 
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ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

パナソニック株式尝社およびパナソニックグループ関係尝社 au 下「当社」）は、お客様の個 
人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただき 
ます。併せて、お問合せ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただをます。 
また、折り返し電話をさせていただくとをのために発信番号を通知いただいておりますの 
で、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する 
場合や正当な理由びある場合を除を、第云ちに個人情報を開示•提供いたしません。個人 
情報に関するお問い合わせは、ご相談いたださました窓□にご連絡ください。 


■ 本製品は、外国為誓および外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術)に該当します。 

本製品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許巧など必要な手続きをお取りく 
ださい。 

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology ) subject to 
the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law . In case that it is exported or 
brought out from Japan , you are required to take the necessary procedures , such as 
obtaining an export license from the Japanese government , in accordance with the Law . 

■ 本製品は曰本国内用です。国外での使巧に対するサービスはいたしかねます。 

This product is designed for use in Japan . 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan . 


愛情点検 

長年ご使用のセンサーカメラの点検を！ 

口 

こんな症状は 
ありませんか 

♦電源コードび傷んで 
いる。 

♦こげくさい臭いや 
異常な音びする。 
•内部に水や異物が 
入った。 

•その他の異常や故 
障びある。 

► 

ご使用 
中止 

このよラな症状のとさ 
は、使用を中止し、故 
障や事故防止のため、 
コンセントから電源プ 
ラグを抜いて、必ず販 
売店に点検をご相談< 
ださい。 


1 

便利メモ （お 

ぼえのため、記入されると便利です） 

販売店名 

電話 （ ) — 


パナソニックシステムネットワークス株式会社 

干1曰 3-8 日87東京都目黒区下目黒二 T 目3蚕8号 

◎ Panasonic System Networks Co ., Ltd . 2009 

PNQX179 色 VA Cm 日 711 日 











